
 

This is certified under EU5 legislation 

 

Range Rover Evoque Technical Data  
 

5-Portes Coupé  

eD4 2.2L 
manuel 

2WD 

TD4 2.2L  
manuel 

4WD 

TD4 2.2L  
auto 4WD 

SD4 2.2L 
manuel 

4WD 

SD4 2.2L 
auto 4WD 

Si4 2.0L 
Essence 
auto 4WD 

eD4 2.2L 
manuel 

2WD 

TD4 2.2L 
manuel 

4WD 

TD4 2.2L 
auto 
4WD 

SD4 2.2L 
manuel 

4WD 

SD4 2.2L 
auto 4WD 

Si4 2.0L 
Essence 

auto 4WD 
Hauteur mm  1635  1605  
Largeur mm  1965  1965  
Longueur mm  4355  / 4365  Version Dynamique  4355  / 4365  Version Dynamique 
Empattement mm  2660  2660  
Diamètre de braquage en mètres 11.3  11.3  
Coefficient de résistance à l'air Cd) 0.35 0.36 
Poids à vide en kg 1625 1700 1715 1700 1715   1670  1595  1670  1685 1670 1685 1640 
Suspensions Avant Bras infèrieur de suspension Macpherson et bras antiroulis Bras infèrieur de suspension Macpherson et bras antiroulis 
Suspensions Arrière Suspensions assemblées avec des liens latéraux et longitudinaux et barre anti roulis Suspensions assemblées avec des liens latéraux et longitudinaux et barre anti roulis  
Freins Freins à disques ventilés à l'avant 300mm / Freins à diques à l'arriere 302mm  Freins à disques ventilés à l'avant 300mm / Freins à diques à l'arriere 302mm 
Conduite Direction assistée électronique Direction assistée électronique 
Transmission 2 Roues 

motrices 
4 Roues 
motrices 
avec 
differentiel 
arrière 
électronique
Haldex  

4 Roues 
motrices 
avec 
differentiel 
arrière 
électronique
Haldex 

4 Roues 
motrices 
avec 
differentiel 
arrière 
électronique
Haldex 

4 Roues 
motrices 
avec 
differentiel 
arrière 
électronique
Haldex 

4 Roues 
motrices 
avec 
differentiel 
arrière 
électronique
Haldex 

2 Roues 
motrices 

4 Roues 
motrices 
avec 
differentiel 
arrière 
électronique
Haldex 

4 Roues 
motrices 
avec 
differentiel 
arrière 
électronique
Haldex 

4 Roues 
motrices 
avec 
differentiel 
arrière 
électronique
Haldex 

4 Roues 
motrices 
avec 
differentiel 
arrière 
électronique
Haldex 

4 Roues 
motrices 
avec 
differentiel 
arrière 
électronique
Haldex 

Type Moteur 4 cylindres 
en ligne, 
position 
transversale, 
16 soupapes 
turbo diesel, 
injection 
common rail 

4 cylindres 
en ligne, 
position 
transversale 
16soupapes 
turbo diesel, 
injection 
common rail 

4 cylindres 
en ligne, 
position 
transversale 
16 soupapes 
turbo diesel, 
injection 
common rail 

4 cylindres 
en ligne, 
position 
transversale 
16 soupapes 
turbo diesel, 
injection 
common rail 

4 cylindres 
en ligne, 
position 
transversale 
16 soupapes 
turbo diesel, 
injection 
common rail 

4 cylindres 
en ligne, 
position 
transversale
16 soupapes 
injection 
multipoint 
electronique
common rail 

4 cylindres 
en ligne, 
position 
transversale 
16 soupapes 
turbo diesel, 
injection 
common rail 

4 cylindres 
en ligne, 
position 
transversale 
16 soupapes 
turbo diesel, 
injection 
common rail 

4 cylindres 
en ligne, 
position 
transversale 
16 soupapes 
turbo diesel, 
injection 
common rail 

4 cylindres 
en ligne, 
position 
transversale 
16 soupapes 
turbo diesel, 
injection 
common rail 

4 cylindres en 
ligne, 
position 
transversale 
16 
soupapes 
turbo diesel, 
injection 
common rail 

4 cylindres 
en ligne, 
position 
transversale
16 
soupapes 
injection 
multipoint 
electronique
common rail 

Cylindrée cc 2179 2179 2179 2179 2179 1999 2179 2179 2179 2179 2179 1999 
Alésage /  Course mm  85 / 96 

 
85 / 96 
 

85 / 96 
 

85 / 96 
 

85 / 96 
 

87.5 / 83.1 
 

85 / 96 
 

85 / 96 
 

85 / 96 
 

85 / 96 
 

85 / 96 
 

87.5 / 83.1 
 

Taux de Compression  15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 10.0 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 10.0 
Puissance Ch (kW) 150 (110) 150 (110) 150 (110) 190 (140) 190 (140) 240 (177) 150 (110) 150 (110) 150 (110) 190 (140) 190 (140) 240 (177) 

Couple Nm (lb ft) 380 (280) 400 (295) 400 (295) 420 (310) 420 (310) 340 (251) 380 (280) 400 (295) 400 (295) 420 (310) 420 (310) 340 (251) 
Consommation Essence EU5 
urbain/ extra urbain/ mixte 
L/100km (mpg) 

6.0 (47.1) / 
4.5 (62.8) / 
5.0 (56.5) 

6.7 (42.2) /  
5.2 (54.3) /  
5.7 (49.6) 

7.9 (35.8) / 
5.7 (49.6) /  
6.5 (43.5) 

6.7 (42.2) /  
5.2 (54.3) /  
5.7 (49.6) 

7.9 (35.8) / 
5.7 (49.6) /  
6.5 (43.5) 

11.9 (23.7) / 
6.9 (40.9) / 
8.7 (32.5) 

5.9 (47.9) / 
4.5 (62.8) / 
4.9 (57.6) 

6.7 (42.2) /  
5.2 (54.3) /  
5.7 (49.6) 

7.8 (36.2) / 
5.7 (49.6) / 
6.4 (44.1) 

6.7 (42.2) /  
5.2 (54.3) /  
5.7 (49.6) 

7.8 (36.2) / 
5.7 (49.6) / 
6.4 (44.1) 

11.9 (23.7) / 
6.9 (40.9) / 
8.7 (32.5) 

Emissions  EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 
Rejet de CO2 g/km  mode mixte 133 149 174 149 174 199 129 149 169 149 169 199 
Transmission M66 EH50  

6 vitesses 
manuel 

Getrag M66 
6 vitesses 
manuel 

Aisin AW 
F21 6 
vitesses  
auto 

Getrag M66  
6 vitesses  
manuel 

Aisin AW 
F21 6 
vitesses  
auto 

Aisin AW 
F21 6 
vitesses  
auto 

M66 EH50 6 
vitesses 
manuel 

Getrag M66 
6 vitesses 
manuel 

Aisin AW 
F21 6 
vitesses 
auto 

Getrag M66 
6-speed 
manual 

Aisin AW 
F21 6-speed  
auto 

Aisin AW 
F21 6 
vitesses  
auto 

Réservoir en litres 60 60 60 60 60 70 60 60 60 60 60 70 

Autonomie (km) 1160 1015  890 1015 890 805 1180 1015 905 1015 905 805 

0-100 kmh 11.2 10.8 9.6 10.0 8.5 7.6 11.2 10.8 9.6 10.0 8.5 7.6 
Vitesse Maximale (sur circuit) 180 185 182 200 195 217 180 185 182 200 195 217 

 


