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Especificações Técnicas do Discovery  4 – Modelo 2013
	
	3.0 LR-TDV6 211 CV
	3.0 LR-SDV6 256 CV

	Altura (mm)
	1.887 
	1.887 

	Largura (mm)
	2.176 
	2.176 

	Comprimento (mm)
	4.829 
	4.829 

	Distância entre eixos (mm)
	2.885 
	2.885 

	Diâmetro de viragem (m)
	11,45
	11,45

	Coeficiente aerodinâmico (Cd)
	0,40
	0,40

	Tara (kg)
	2.583-2.700
	2.583-2.700

	Suspensão dianteira
	Independente pneumática ou com molas helicoidais e duplos triângulos sobrepostos
	Independente pneumática com duplos triângulos sobrepostos 

	Suspensão traseira
	Independente pneumática ou com molas helicoidais e duplos triângulos sobrepostos
	Independente pneumática com duplos triângulos sobrepostos

	Travões dianteiros
	Discos ventilados com pinças flutuantes de dois pistões, 360 mm
	Discos ventilados com pinças flutuantes de dois pistões, 360 mm

	Direcção
	Assistida de pinhão e cremalheira
	Assistida de pinhão e cremalheira

	Sistema de tracção integral
	Tracção integral permanente, diferencial central electrónico. Opção de diferencial traseiro electrónico disponível com Suspensão Pneumática e Terrain Response® (não disponível com suspensão com molas helicoidais)
	Tracção integral permanente, diferencial central electrónico. Diferencial traseiro electrónico opcional disponível com Suspensão Pneumática e Terrain Response®

	Motor
	V6 longitudinal, duas árvore de cames por banco, 24 válvulas, injecção directa diesel e dois turbos paralelos sequenciais 
	V6 longitudinal, duas árvore de cames por banco, 24 válvulas, injecção directa diesel e dois turbos paralelos sequenciais 

	Cilindrada (cc) 
	2.993
	2.993

	Diâmetro/curso (mm) 
	84x90
	84x90

	Relação de compressão
	16:01
	16:01


211 (155)


256 (188)
	@4.000rpm


520 (384)

600 (443)
	@2.000rpm

	Consumo urbano / Extra urbano / Combinado (l/100km)
	9,7/7,8/8,5
	9,8/8,1/8,8

	Normas de Emissões 
	EU5
	EU5

	Emissões de CO2 em ciclo combinado (g/km) 
	224
	230


ZF 8HP70 automática de 

ZF 8HP70 automática de 
	8 velocidades

	Capacidade depósito combustível (litros)
	82,3 
	82,3

	Autonomia em ciclo combinado EU (km)
	974
	950

	0-100 km/h (s)
	10,7
	9,3

	Velocidade máxima (km/h)
	180
	180


Toda a informação e dados em conformidade com as estimativas do fabricante e podem variar conforme os mercados.
