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	5.0 LR-V8
	3.0 LR-TDV6 211 ch
	3.0 LR-SDV6 256 ch

	Hauteur mm
	1 887
	1 887
	1 887

	Largeur mm
	2 176
	2 176
	2 176

	Longueur mm
	4 829
	4 829
	4 829

	Empattement mm
	2 885
	2 885
	2 885

	Diamètre de braquage – entre trottoirs m
	11,45
	11,45
	11,45

	Coefficient de traînée Cx
	0,40
	0,40
	0,40

	Poids à vide EU (kg)
	2 548-2 684 
	2 583-2 700
	2 583-2 700

	Suspension avant
	Suspension pneumatique indépendante à double triangulation 
	Suspension pneumatique ou à ressorts hélicoïdaux indépendante à double triangulation 
	Suspension pneumatique indépendante à double triangulation 

	Suspension arrière
	Suspension pneumatique indépendante à double triangulation 
	Suspension pneumatique ou à ressorts hélicoïdaux indépendante à double triangulation 
	Suspension pneumatique indépendante à double triangulation 

	Freins avant
	Etrier coulissant à 2 pistons, disque ventilé 360 mm
	Etrier coulissant à 2 pistons, disque ventilé 360 mm
	Etrier coulissant à 2 pistons, disque ventilé 360 mm

	Direction
	A crémaillère, à assistance électrique asservie à la vitesse
	A crémaillère, à assistance électrique asservie à la vitesse
	A crémaillère, à assistance électrique asservie à la vitesse

	Système d’entraînement
	Transmission intégrale permanente avec blocage de différentiel central de série. Blocage de différentiel arrière en option avec suspension pneumatique + système Terrain Response®
	Transmission intégrale permanente avec blocage de différentiel central de série. Blocage de différentiel arrière en option avec suspension pneumatique + système Terrain Response® (sauf ressorts hélicoïdaux)
	Transmission intégrale permanente avec blocage de différentiel central de série. Blocage de différentiel arrière en option avec suspension pneumatique + système Terrain Response®

	Type de moteur
	V8 longitudinal, 32 soupapes, quatre arbres à cames en tête
	V6 longitudinal, 24 soupapes, quatre arbres à cames en tête, injection directe, turbocompresseurs séquentiels parallèles
	V6 longitudinal, 24 soupapes, quatre arbres à cames en tête, injection directe, turbocompresseurs séquentiels parallèles

	Cylindrée (cm3)
	4 999,7
	2 993
	2 993

	Alésage / Course (mm)
	92,5 x 93
	84x90
	84x90

	Taux de compression
	11,5/1
	16,1/1
	16,1/1

	Puissance maxi ch (kW)
	375 (276) à 6 500 tr/min
	211 (155) à 4 000 tr/min
	256 (188) à 4 000 tr/min

	Couple maxi (Nm)
	510 (375) à 3 500 tr/min
	520 (384) à 2 000 tr/min
	600 (443) à 2 000 tr/min

	Consommation de carburant UE 
Cycle urbain / extra-urbain 
mixte (l/100 km)
	
19,8 / 10,7 / 14,1
	
9,7 / 7,8 / 8,5
	
9,8 / 8,1 / 8,8

	Norme antipollution 
	EU5
	EU5
	EU5

	Rejets de CO2 (g/km en cycle mixte)	
	328
	224
	230

	Transmission
	ZF 6HP28 
Automatique à 6 rapports
	ZF 8HP70
Automatique à 8 rapports
	ZF 8HP70
Automatique à 8 rapports

	Contenance du réservoir de carburant (l)
	86,3

	82,3
	82,3

	Autonomie EU, km en cycle mixte
	380
	605
	590

	0-100 km/h (s)
	7,5
	9,9
	8,8

	0-100 km/h
	7,9
	10,7
	9,3

	Vitesse maximum (km/h)
	195
	180
	180


Toutes ces informations sont basées sur des estimations du constructeur et varient selon les marchés.

