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DE JAGUAR XE KRIJGT VIERWIELAANDRIJVING, INFOTAINMENTSYSTEEM VAN DE NIEUWSTE GENERATIE EN CONNECTIVITEIT VOOR APPLE WATCH 

IN EEN OOGOPSLAG	
· De meermaals bekroonde Jaguar XE versterkt zijn status als de 'driver's car' van zijn klasse
· Meer tractie en prestaties bij alle weertypes dankzij inschakelbare vierwielaandrijving (AWD)
· Voor de Europese markt is AWD beschikbaar in combinatie met de efficiënte 2.0 Ingenium dieselmotor van 180 pk
· Dankzij Intelligent Driveline Dynamics behoudt de XE het karakter en de wendbaarheid van achterwielaandrijver
· Adaptive Surface Response onderscheidt verschillende types van ondergrond voor nog meer tractie in alle omstandigheden
· Hypergeavanceerd InControl Touch Pro-infotainmentsysteem met 10,2"-aanraakscherm in tabletstijl voor een intuïtieve bediening, supersnelle responstijden en intelligente navigatie
· Wifi-hotspot voor maar liefst acht toestellen en diverse geconnecteerde diensten 
· Apple Watch-app biedt functies vanop afstand, waaronder controle van het brandstofpeil, vergrendelen en ontgrendelen en zelfs starten vanop afstand
· Meridian digitaal surround audiosysteem met zeventien luidsprekers en 825 watt
· Het al indrukwekkend gamma rijhulpsystemen verder uitgebreid met rijstrookassistent, adaptieve snelheidsbegrenzer en slaperigheidsdetectie
· Leverbaar vanaf de lente van 2016


SAMENVATTING
Modeljaar 2017 van de Jaguar XE

De Jaguar XE legt de lat op het gebied van rijplezier opnieuw een stuk hoger en biedt een nog breder gamma aan geavanceerde technologieën.

De XE mocht wereldwijd al een hele reeks onderscheidingen in ontvangst nemen dankzij zijn ongeëvenaarde mix van rijcomfort, weggedrag en raffinement. De geavanceerde, lichte en tegelijk stijve aluminiumarchitectuur, de gesofistikeerde ophanging, en de krachtige en zuinige motoren maken de XE tot de 'driver's car' in zijn klasse.

De vierwielaandrijving (AWD) werd vanaf dag één geïntegreerd in de XE. Ze is exclusief verkrijgbaar in combinatie met de 180 pk sterke Ingenium-dieselmotor gekoppeld aan een achttrapsautomaat, en verbetert de dynamiek en de tractie van de auto. Het koppel wordt pas naar de voorwielen gestuurd wanneer dat nodig is, zodat de XE zijn inherente wendbaarheid en achterwielaangedreven karakter behoudt.

Adaptive Surface Response (AdSR) maakt de vierwielaandrijving nog beter door de sturing van de motor en de dynamische stabiliteitsregeling aan de omstandigheden aan te passen. AdSR tilt de toonaangevende expertise van Jaguar Land Rover op het gebied van AWD-technologieën en tractiesystemen naar een nog hoger niveau.

Samen met het onovertroffen chassisdesign geeft de unieke combinatie van AWD, AdSR en het revolutionaire All Surface Progress Control-systeem de bestuurder meer vertrouwen in slechte weersomstandigheden. De XE werpt zich dan ook op als de ideale sportberline voor elk weer. 

Het Configurable Dynamics-systeem, dat oorspronkelijk werd ontwikkeld voor de F-TYPE, wordt nu ook aangeboden in de XE. Het stelt de bestuurder in staat om het karakter van de auto te personaliseren door de instellingen van de gasrespons, de schakelovergangen en de continu variabele schokdemping 'Adaptive Dynamics' aan te passen aan de eigen wensen.

De XE kan tevens prat gaan op een uitgebreid gamma rijhulpsystemen zoals de rijstrookassistent en de slaperigheidsdetectie, een functie die vermoeidheid opmerkt en de bestuurder waarschuwt. De XE beschikt ook over een adaptieve snelheidsbegrenzer: een intelligente technologie die de bestuurder kan ondersteunen door de rijsnelheid te verhogen of verlagen wanneer de snelheidsbeperking verandert.

En om zijn bestuurder nog meer te verwennen, beschikt hij voortaan ook over InControl Touch Pro, het hypermoderne infotainmentsysteem van Jaguar, een inschakelbare vierwielaandrijving, het Configurable Dynamics-systeem uit de F-TYPE en een bredere waaier aan geavanceerde rijhulpsystemen.

InControl Touch Pro is een state-of-the-art entertainmentsysteem, ontworpen rond een 10,2" groot aanraakscherm in tabletstijl met een uitzonderlijke respons en schitterende grafische kwaliteit. Om de connectiviteit te verzekeren omvat het tevens een intelligent navigatiesysteem dat anderen waarschuwt wanneer u te laat komt, een wifi-hotspot voor acht toestellen en apps voor draagbare technologie.

Gamma-overzicht

Het nieuwe Jaguar XE-gamma zal bestaan uit:
de XE Pure, XE Prestige, XE Portfolio, XE R-Sport en XE S

Het motorgamma bestaat uit de 163 pk sterke 2.0 liter diesel, handgeschakeld/automaat met RWD; de 180 pk sterke 2.0 liter diesel, handgeschakeld/automaat met RWD, automaat met AWD; de 200 pk sterke 2.0 liter benzine, automaat met RWD; de 240 pk sterke 2.0 liter benzine, automaat met RWD; en de 340 pk sterke 3.0 liter benzine, automaat met RWD. 

De Jaguar XE loopt naast de volledig nieuwe F-PACE van de band in de Jaguar Land Rover-fabriek van Solihull.

AWD-VIERWIELAANDRIJVING

De geavanceerde inschakelbare vierwielaandrijving en Intelligent Driveline Dynamics-systeem van Jaguar, die verkrijgbaar zijn voor de 180 pk sterke 2.0 liter dieselmotor behouden het evenwicht en de wendbaarheid van de achterwielaangedreven XE en verbeteren tegelijk de prestaties in alle weersomstandigheden.

Door een vierwielaandrijving (AWD) toe te voegen aan het gamma, breidt de XE zijn aantrekkingskracht nog verder uit door de prestatie- en rijvoordelen te maximaliseren, in het bijzonder bij slecht weer. De XE werpt zich op als de ideale sportberline voor elk weertype.

Net als de volledig nieuwe XF en F-PACE gebruikt de XE een inschakelbaar AWD-systeem dat een transferback met natte meerplaatkoppeling combineert met een kettingaandrijving naar de voorste aandrijfas. Het gaat om een erg snel systeem dat in nauwelijks 165 milliseconden overschakelt van een zuivere achterwielaandrijving naar vierwielaandrijving.

In normale omstandigheden wordt al het motorkoppel naar de achteras gestuurd, waardoor de XE het karakter van een achterwielaandrijver behoudt en het stuurgevoel onaangetast blijft. Dat zou niet mogelijk zijn met een permanente vierwielaandrijving. Een dergelijk systeem lijdt immers onder hogere parasietverliezen.

Hoeveel koppel er op welk moment wordt doorgestuurd, wordt bepaald door het Intelligent Driveline Dynamics-systeem (IDD), een uiterst gesofistikeerde controletechnologie die volledig intern ontwikkeld en geijkt werd en voor het eerst werd gebruikt op de F-TYPE AWD.

Door informatie van de giersensor, de zijdelingse versnellingssensor en de stuurhoeksensoren te analyseren, schat IDD voortdurend de wrijving tussen de banden en het wegdek en de dosis beschikbare grip die bij het contactoppervlak van elke band wordt gebruikt. IDD is intelligent en kan naast reactieve feedback-strategieën ook voorspellende, 'feed-forward'-strategieën gebruiken. IDD werd bovendien genetwerkt met de dynamische stabiliteitscontrole (DSC), het Torque Vectoring-systeem en Jaguar Drive Control om het AWD-systeem nog doeltreffender te laten werken.
Als IDD voorspelt dat de achteras de limiet van de beschikbare tractie nadert, wordt het koppel doorgestuurd naar de vooras. Het koppel kan ook naar de vooras worden gestuurd om overstuur in snelle bochten tegen te gaan door de gierneiging te dempen.
Adaptive Surface Response: Intelligente vierwielaandrijving
Het AWD-systeem kan nog doeltreffender worden gemaakt met het optionele Adaptive Surface Response (AdSR). AdSR werd afgeleid van het wereldbefaamde en meermaals bekroonde Terrain Response-systeem van Jaguar Land Rover en past de sturing van het gaspedaal, de transmissie en het DSC-systeem aan aan het type van oppervlak, zodat de bestuurder gemakkelijk vooruit geraakt en zelfs in de meest extreme omstandigheden het nodige zelfvertrouwen behoudt.

AdSR vervangt de modus 'Regen, ijs, sneeuw' in het Jaguar Drive Control-systeem en werkt over het volledige toerentalgamma van de XE. AdSR verzekert een nog fijnere optimalisering van de voertuigsystemen om de beschikbare tractie optimaal te benutten. 

Het AWD-systeem is exclusief verkrijgbaar met de toonaangevende ZF-achttrapsautomaat.

AANDRIJFLIJN

De zuivere, krachtige en geraffineerde Ingenium-dieselmotor wordt gekoppeld aan het AWD-systeem van Jaguar Land Rover. Deze 180 pk sterke viercilinder werd van bij het begin ontwikkeld met het oog op de strenge Euro 6 normen en combineert een laag verbruik met een koppel van 430 Nm voor krachtige acceleraties wanneer de bestuurder ze vraagt. Hij is verkrijgbaar met achter- en vierwielaandrijving.

De hypergeavanceerde volledig aluminium 2.0 liter Ingenium-dieselmotor van de XE werd volledig intern ontworpen en ontwikkeld. Met een brede waaier aan geavanceerde technologieën, die hem even schoon als responsief maken, toont deze motor van wereldklasse zich soepel en stil, en biedt hij een uitzonderlijke mix van prestaties en zuinigheid.

De systematische daling van de wrijving en voorzieningen zoals het gesplitste koelsysteem, de koelpomp met variabel debiet, de elektronisch gestuurde thermostaat en de uitschakelbare koeljets op de zuigers maken de Ingenium-diesel efficiënt door parasietverliezen te elimineren en een snelle opwarming te verzekeren. De variabele timing van de uitlaatnokken helpt ook de uitlaatgasbehandelingssystemen om snel op temperatuur te komen.

Door de kennis van de V6-dieselmotoren van Jaguar Land Rover toe te passen op de 180 pk sterke Ingenium-motor, werd hij tot in het kleinste detail verfijnd om een echt uitmuntende gasrespons af te leveren. De turbo met variabele geometrie staat garant voor een hoge boostdruk vanaf lage toerentallen en samen met de uiterst nauwkeurige common-rail injectie met een druk van 1.800 bar zorgt hij ervoor dat het maximumkoppel van 430 Nm reeds bij 1.750 t/min ter beschikking staat. Dat geeft de XE krachtige acceleraties vanuit stilstand en een uitzonderlijke flexibiliteit bij middelhoge toerentallen.

De uitlaatgasrecirculatie onder hoge druk (EGR) beschikt nu over een koeling om ze nog doeltreffender te maken. Samen met het gekoelde EGR-systeem onder lage druk en de uiterst efficiënte selectieve katalysator helpt ze de Ingenium-motor om aan de strengste normen ter wereld te voldoen: de EPA Tier3-160-norm en de Californische LEVIII-160-norm.


GEAVANCEERDE RIJHULPSYSTEMEN

De XE heeft meer technologie dan ooit om de bestuurder te helpen en elke rit veiliger en ontspannen te laten verlopen.

De hypergeavanceerde stereocamera die centraal staat in het autonome remhulpsysteem, de verkeersbordenherkenning (TSR) en de rijstrookwaarschuwing (LDW) van de XE, levert ook de nodige informatie voor de nieuwe adaptieve snelheidsbegrenzer (ASL). Dat systeem gebruikt TSR-gegevens om het inschakelpunt bij te stellen en kan de rijsnelheid automatisch verhogen of verlagen terwijl het gaspedaal is ingedrukt. Wanneer een hogere snelheidsbeperking wordt gedetecteerd, waarschuwt het ASL-systeem de bestuurder en kan het vloeiend accelereren tot aan de nieuwe limiet. Als de nieuwe limiet lager ligt, wordt de wagen vertraagd.

De rijstrookassistent bouwt voort op de werking van het LDW-systeem. Wanneer hij merkt dat het voertuig van zijn rijstrook dreigt af te wijken, leidt het systeem de bestuurder terug naar het midden van de rijstrook door met het elektrische stuursysteem licht tegen te sturen. De hoeveelheid koppel die op het stuurwiel wordt uitgeoefend is beperkt en kan eenvoudig worden opgeheven.

Wanneer bestuurders onbedoeld van hun rijstrook afwijken, is dat vaak het gevolg van vermoeidheid en ook daar kan de XE een handje toesteken. Vermoeide bestuurders geven vaak gedurende langere perioden geen of weinig stuurinput, gevolgd door een plotse en soms overdreven input wanneer de bestuurder reageert. De Driver Condition Monitor herkent dit gedrag en bestudeert daarnaast het gebruik van het rem- en gaspedaal en de richtingaanwijzers om de bestuurder op tijd aan te manen tot een pauze door een meerfasige waarschuwing weer te geven in het instrumentenbord.









INFOTAINMENT EN CONNECTIVITEIT

Een aanraakscherm in tabletstijl, een navigatiesysteem dat anderen waarschuwt wanneer u te laat komt, een wifi-hotspot voor acht toestellen, apps voor draagbare technologie en een 825 watt sterk Meridian digitaal surround audiosysteem... Het geavanceerde infotainmentsysteem van de nieuwe XE zorgt ervoor dat u steeds geconnecteerd blijft.

Infotainmenttechnologie van topniveau
Klanten krijgen voortaan de keuze tussen het InControl Touch-systeem met capacitief 8"-aanraakscherm en het hypergeavanceerde InControl Touch Pro-systeem, het meest geavanceerde infotainmentsysteem van Jaguar ooit. InControl Touch Pro is ontworpen rond een 10,2" groot aanraakscherm in tabletstijl en toont zich even intuïtief als krachtig, waardoor elke reis een aangename en lonende ervaring wordt.

InControl Touch Pro kan schermen met hypergeavanceerde technologieën zoals een krachtige quad-core processor en een ultrasnelle SSD-schijf (solid-state drive) van 60 GB. Alles is verbonden via een ultrasnel Ethernet-netwerk, het meest geavanceerde netwerk op de markt, en is tot vijf keer sneller dan concurrerende technologieën. Dat alles geeft InControl Touch Pro een uitzonderlijke rekenkracht en garandeert uitmuntende prestaties en functies.

Het 10,2" grote aanraakscherm is het grootste in dit segment en staat borg voor een vloeiende, naadloze en intuïtieve interactie. Het startscherm kan worden gepersonaliseerd en widgets kunnen worden toegevoegd om shortcuts naar specifieke voorzieningen, functies, taken en favoriete contactpersonen mogelijk te maken. Desgewenst, kunnen bestuurders zelfs bijkomende, gepersonaliseerde startschermen toevoegen. 

Het systeem verzekert schitterende graphics en het superbrede scherm maakt multitasking mogelijk. Zo kan men bijvoorbeeld media weergeven in het hoofddeel van het scherm terwijl het zijpaneel de status van de reis, weersvoorspellingen of telefoondetails weergeeft. De bestuurder kan een van de maximaal vijf panelen selecteren.

Doordat de gegevens zijn opgeslagen op een ultrasnelle SSD-schijf, zijn ze te raadplegen in een fractie van de tijd die klassieke harde schijven daarvoor nodig hebben. De beelden zijn dan ook scherp, uiterst gedetailleerd en erg responsief. Bestuurders kunnen in- en uitzoomen op kaarten door twee vingers naar elkaar toe of van elkaar weg te bewegen. 

InControl Touch Pro brengt u steeds op uw bestemming, zelfs wanneer het gps-signaal wegvalt. Dat is te danken aan de innovatieve offline rekenfunctie. Door de gegevens van de sensoren in de auto te analyseren, kan het systeem de locatie en rijrichting van het voertuig accuraat voorspellen, iets wat navigatieapps op smartphones niet kunnen.

Die functie wordt nog versterkt met de gegevensverbinding en locatievoorzieningen en -diensten van InControl Touch Pro. Voer een bestemming in en het systeem kan controleren of er voldoende brandstof in de tank zit om de rit te voltooien. Als dat niet het geval is, wordt de bestuurder gewaarschuwd en worden pompstations op de route gemarkeerd op de kaart: een keer tikken volstaat om ze als routepunt toe te voegen.

Bestuurders kunnen het systeem gebruiken om hun bestemming, huidige locatie en geschatte aankomsttijd (ETA) met anderen te delen via e-mail of tekstberichten. Als de ETA verandert als gevolg van vertragingen, kan een automatische opvolgingsboodschap worden verstuurd naar de betreffende personen.

InControl Touch Pro kan bestuurders bovendien helpen om verkeersopstoppingen te vermijden. De 'Commute'-modus kan uw dagelijkse routes uit het hoofd leren en door middel van historische en realtime verkeersinformatie alternatieve routes uitstippen om de file te vermijden. 

Naar uw bestemming rijden was nog nooit zo eenvoudig. De 'Approach'-modus, geeft een interactief 360°-beeld van uw bestemming weer zodra u op minder dan 200 meter van uw aankomstpunt bent. Hij kan u zelfs naar de dichtstbijzijnde beschikbare parkeerplaats leiden.

Een bijhorende app voor iOS- en Android-smartphones maakt routeplanning van deur tot deur mogelijk en kan u helpen om het laatste deel van uw reis met het openbaar vervoer of te voet af te leggen. De app kan ook routes en bestemmingen synchroniseren tussen uw toestel en het InControl Touch Pro-systeem van de XE zodat u routes op voorhand kunt instellen en automatisch kunt uploaden zodra u in de wagen stapt.


Uitmuntende prestaties: Meridian digitaal audiosysteem

InControl Touch Pro is eveneens ontworpen om uitzonderlijke audioprestaties neer te zetten en biedt de keuze tussen twee digitale systemen, die speciaal voor de nieuwe XE werden ontwikkeld in samenwerking met het wereldbefaamde Britse bedrijf Meridian. Het eerste is een systeem met een vermogen van 380 watt en elf luidsprekers (inclusief subwoofer) terwijl het uitzonderlijke surround audiosysteem 825 watt levert via zeventien luidsprekers (inclusief subwoofer).
Om de ervaring naar een nog hoger niveau te tillen, plukt dit systeem de vruchten van de Trifield-technologie van Meridian en Audyssey MultEQ XT-signaalverwerking die een rijke en evenwichtige klank produceren doorheen het XE-interieur. En omdat alle luidsprekers en versterkers zo nauwkeurig op elkaar afgestemd zijn, leveren ze een hoog vermogen met een uitzonderlijk lage vervorming: nauwelijks 0,2 procent.

De ervaring wordt nog verrijkt met de Gracenote-albumcovers die op de SSD-schijf worden opgeslagen: gebruikers beschikken over maar liefst 10 GB aan opslagruimte. Er zijn ook intelligente functies zoals 'Play more like this', dat automatisch playlists opstelt, of Music Queue, dat het mogelijk maakt om specifieke tracks, albums of artiesten op te zoeken en toe te voegen terwijl de huidige track nog aan het spelen is. 

Behalve mediastreaming vanaf smartphones en tablets via twee USB-poorten en een gemeenschappelijke HDMI/MHL-poort biedt InControl Touch Pro ook een cd/dvd-speler. Het systeem ondersteunt zelfs satellietradio en biedt functies zoals buffering, waardoor gebruikers terug naar het begin van de tracks kunnen gaan.

Draagbare technologie maakt het nog eenvoudiger om contact te houden

De InControl Touch- en InControl Touch Pro-infotainmentsystemen ondersteunen de bekende InControl Apps, de wifi-hotspot, de functies van InControl Secure en InControl Protect. Bovendien is de InControl Remote-app nu ook beschikbaar voor de Apple Watch, waardoor interactie met de auto nog eenvoudiger en gebruiksvriendelijker wordt, waar u zich ook bevindt.

Deze app biedt dezelfde functies als de InControl Remote-smartphoneapp zodat bestuurders hun Apple Watch kunnen gebruiken om de wagen te vergrendelen en ontgrendelen, om het brandstofpeil te controleren en om de locatie van de auto op een kaart te bekijken. Het is zelfs mogelijk om de klimaatregeling in te stellen en de motor te starten om het interieur op de juiste temperatuur te brengen alvorens de reis begint.


	Jaguar XE 2.0 diesel 163 pk

	MOTOR & OVERBRENGING
	

	Cilinderinhoud (cm³)
	1.999

	Cilinders
	4 in lijn

	Kleppen per cilinder
	4; Dubbele bovenliggende nokkenas met variabele timing voor de uitlaatnokken

	Boring/slag (mm)
	83,0/92,4

	Compressieverhouding
	15,5:1

	Brandstofinspuiting
	Common-rail 1.800 bar

	Drukvoeding
	Enkele turbo met variabele geometrie

	Vermogen pk (kW)
	163 (120) @ 4.000 t/min

	Koppel Nm
	380 (280) @ 1.750-2.500 t/min

	Transmissie
	ZF 8HP45 achttrapsautomaat [ZF handgeschakelde zesversnellingsbak]

	Overbrengingsverhouding (:1)
	

	1e
	4,714 [4,110]

	2e
	3,143 [2,248]

	3e
	2,106 [1,403]

	4e
	1,667 [1,000]

	5e
	1,285 [0,802]

	6e
	1,000 [0,659]

	7e
	0,839 / -

	8e
	0,667 / -  

	Achteruit
	3,295 [3,727]

	Eindoverbrengingsverhouding
	2,73 [2,73]

	ONDERSTEL
	

	Voorwielophanging
	Dubbele driehoeken

	Achterwielophanging
	Integral Link

	Stuurinrichting
	Tandheugelstuurinrichting; elektromechanisch

	AFMETINGEN
	

	Lengte (mm)
	4.672

	Breedte incl./excl. buitenspiegels (mm)
	2.075/1.850

	Hoogte (mm)
	1.416

	Wielbasis (mm)
	2.835

	Spoor voor/achter (mm)
	1.607/1.608

	Gewicht (kg)
	Vanaf 1.500 [1.475]

	Koffervolume (l)
	455

	Nuttige inhoud brandstoftank (liter)
	47

	VERBRUIK & 
PRESTATIES
	

	0-100 km/u (s)
	8,2 [8,4]

	Topsnelheid km/u
	227

	Brandstofverbruik mpg (l/100 km) Gemengde cyclus
	Vanaf 4,1 [3,8] 

	CO2-uitstoot (g/km) 
gemengde cyclus
	[bookmark: _GoBack]Vanaf 106 [99]


Cijfers van de constructeur. Correct op het ogenblik van publicatie. De waarden tussen vierkante haakjes zijn van toepassing voor de handgeschakelde transmissie.

	Jaguar XE 2.0 diesel 180 pk

	MOTOR & OVERBRENGING
	

	Cilinderinhoud (cm³)
	1.999

	Cilinders
	4 in lijn

	Kleppen per cilinder
	4; Dubbele bovenliggende nokkenas met variabele timing voor de uitlaatnokken

	Boring/slag (mm)
	83,0/92,4

	Compressieverhouding
	15,5:1

	Brandstofinspuiting
	Common-rail 1.800 bar

	Drukvoeding
	Enkele turbo met variabele geometrie

	Vermogen pk (kW)
	180 (132) @ 4.000 t/min

	Koppel Nm
	430 @ 1.750-2.500 t/min

	Transmissie
	ZF 8HP45 achttrapsautomaat [ZF handgeschakelde zesversnellingsbak]

	Overbrengingsverhouding (:1)
	

	1e
	4,714 [4,110]

	2e
	3,143 [2,248]

	3e
	2,106 [1,403]

	4e
	1,667 [1,000]

	5e
	1,285 [0,802]

	6e
	1,000 [0,659]

	7e
	0,839 / -

	8e
	0,667 / -  

	Achteruit
	3,295 [3,727]

	Eindoverbrengingsverhouding
	2,73 [2,81]

	ONDERSTEL
	

	Voorwielophanging
	Dubbele driehoeken

	Achterwielophanging
	Integral Link

	Stuurinrichting
	Tandheugelstuurinrichting; elektromechanisch

	AFMETINGEN
	

	Lengte (mm)
	4.672

	Breedte incl./excl. buitenspiegels (mm)
	2.075/1.850

	Hoogte (mm)
	1.416

	Wielbasis (mm)
	2.835

	Spoor voor/achter (mm)
	1.602/1.603

	Gewicht (kg)
	Vanaf 1.565 [1.550]

	Koffervolume (l)
	455

	Nuttige inhoud brandstoftank (liter)
	56

	VERBRUIK & 
PRESTATIES
	

	0-100 km/u (s)
	7,8

	Topsnelheid km/u
	228 [231]

	Brandstofverbruik (l/100 km) Gemengde cyclus
	Vanaf 4,2

	CO2-uitstoot (g/km) 
gemengde cyclus
	Vanaf 109


Cijfers van de constructeur. Correct op het ogenblik van publicatie. De waarden tussen vierkante haakjes zijn van toepassing voor de handgeschakelde transmissie.


	Jaguar XE 2.0 diesel 180 pk AWD

	MOTOR & OVERBRENGING
	

	Cilinderinhoud (cm³)
	1.999

	Cilinders
	4 in lijn

	Kleppen per cilinder
	4; Dubbele bovenliggende nokkenas met variabele timing voor de uitlaatnokken

	Boring/slag (mm)
	83,0/92,4

	Compressieverhouding
	15,5:1

	Brandstofinspuiting
	Common-rail 1.800 bar

	Drukvoeding
	Enkele turbo met variabele geometrie

	Vermogen pk (kW)
	180 (132) @ 4.000 t/min

	Koppel Nm
	430 @ 1.750-2.500 t/min

	Transmissie
	ZF 8HP45 achttrapsautomaat

	Overbrengingsverhouding (:1)
	

	1e
	4,714  

	2e
	3,143 

	3e
	2,106 

	4e
	1,667

	5e
	1,285

	6e
	1,000

	7e
	0,839

	8e
	0,667

	Achteruit
	3,295

	Eindoverbrengingsverhouding
	2,73

	ONDERSTEL
	

	Voorwielophanging
	Dubbele driehoeken

	Achterwielophanging
	Integral Link

	Stuurinrichting
	Tandheugelstuurinrichting; elektromechanisch

	AFMETINGEN
	

	Lengte (mm)
	4.672

	Breedte incl./excl. buitenspiegels (mm)
	2.075/1.850

	Totale hoogte incl./excl. antenne (mm)
	1.416

	Wielbasis (mm)
	2.835

	Spoor voor/achter (mm)
	1.602/1.603

	Gewicht (kg)
	Vanaf 1.660

	Koffervolume (l)
	455

	Nuttige inhoud brandstoftank (liter)
	56

	VERBRUIK & 
PRESTATIES
	

	0-100 km/u (s)
	7,9

	Topsnelheid km/u
	225

	Brandstofverbruik (l/100 km) Gemengde cyclus
	Vanaf 4,7

	CO2-uitstoot (g/km) 
gemengde cyclus
	Vanaf 123


Cijfers van de constructeur. Correct op het ogenblik van publicatie.

	Jaguar XE 2.0 benzine 180 pk

	MOTOR & OVERBRENGING
	

	Cilinderinhoud (cm³)
	1.999

	Cilinders
	4 in lijn

	Kleppen per cilinder
	4; Dubbele bovenliggende nokkenas met variabele timing voor de in- en uitlaatnokken

	Boring/slag (mm)
	87,5/83,1

	Compressieverhouding
	10,0:1

	Brandstofinspuiting
	Directe injectie 150 bar

	Drukvoeding
	Enkele turbo met enkelvoudig schoepenrad

	Vermogen pk (kW)
	200 (147) @ 5.500 t/min

	Koppel Nm
	320 @ 1.750-4.000 t/min

	Transmissie
	ZF 8HP45 achttrapsautomaat

	Overbrengingsverhouding (:1)
	

	1e
	4,714

	2e
	3,143

	3e
	2,106

	4e
	1,667

	5e
	1,285

	6e
	1,000

	7e
	0,839

	8e
	0,667

	Achteruit
	3,295

	Eindoverbrengingsverhouding
	3,42

	ONDERSTEL
	

	Voorwielophanging
	Dubbele driehoeken

	Achterwielophanging
	Integral Link

	Stuurinrichting
	Tandheugelstuurinrichting; elektromechanisch

	AFMETINGEN
	

	Lengte (mm)
	4.672

	Breedte incl./excl. buitenspiegels (mm)
	2.075/1.850

	Totale hoogte incl./excl. antenne (mm)
	1.416

	Wielbasis (mm)
	2.835

	Spoor voor/achter (mm)
	1.602/1.603

	Gewicht (kg)
	Vanaf 1.530

	Koffervolume (l)
	455

	Nuttige inhoud brandstoftank (liter)
	63

	VERBRUIK & 
PRESTATIES
	

	0-100 km/u (s)
	7,7

	Topsnelheid km/u
	237

	Brandstofverbruik (l/100 km)
	Vanaf 7,5

	CO2-emissies (g/km)
	Vanaf 179


Cijfers van de constructeur. Correct op het ogenblik van publicatie.

	Jaguar XE 2.0 benzine 240 pk

	MOTOR & OVERBRENGING
	

	Cilinderinhoud (cm³)
	1.999

	Cilinders
	4 in lijn

	Kleppen per cilinder
	4; Dubbele bovenliggende nokkenas met variabele timing voor de in- en uitlaatnokken

	Boring/slag (mm)
	87,5/83,1

	Compressieverhouding
	10,0:1

	Brandstofinspuiting
	Directe injectie 150 bar

	Drukvoeding
	Enkele turbo met enkelvoudig schoepenrad

	Vermogen pk (kW)
	240 (177) @ 5.500 t/min

	Koppel Nm
	340 @ 1.750-4.000 t/min

	Transmissie
	ZF 8HP45 achttrapsautomaat

	Overbrengingsverhouding (:1)
	

	1e
	4,714

	2e
	3,143

	3e
	2,106

	4e
	1,667

	5e
	1,285

	6e
	1,000

	7e
	0,839

	8e
	0,667

	Achteruit
	3,295

	Eindoverbrengingsverhouding
	3,42

	ONDERSTEL
	

	Voorwielophanging
	Dubbele driehoeken

	Achterwielophanging
	Integral Link

	Stuurinrichting
	Tandheugelstuurinrichting; elektromechanisch

	AFMETINGEN
	

	Lengte (mm)
	4.672

	Breedte incl./excl. buitenspiegels (mm)
	2.075/1.850

	Totale hoogte incl./excl. antenne (mm)
	1.416

	Wielbasis (mm)
	2.835

	Spoor voor/achter (mm)
	1.602/1.603

	Gewicht (kg)
	Vanaf 1.535

	Koffervolume (l)
	455

	Nuttige inhoud brandstoftank (liter)
	63

	VERBRUIK & 
PRESTATIES
	

	0-100 km/u (s)
	6,8

	Topsnelheid km/u
	250

	Brandstofverbruik (l/100 km)
	Vanaf 7,5

	CO2-emissies (g/km)
	Vanaf 179


Cijfers van de constructeur. Correct op het ogenblik van publicatie.

	Jaguar XE 3.0 benzine met compressor 340 pk

	MOTOR & OVERBRENGING
	

	Cilinderinhoud (cm³)
	2.995

	Cilinders
	6 in V

	Kleppen per cilinder
	4; Dubbele bovenliggende nokkenas met variabele timing voor de in- en uitlaatnokken

	Boring/slag (mm)
	84,5/89,0

	Compressieverhouding
	10,5:1

	Brandstofinspuiting
	Directe injectie 150 bar

	Drukvoeding
	Compressor met dubbel vortexsysteem

	Vermogen pk (kW)
	340 (250) @ 6.500 t/min

	Koppel Nm 
	450 @ 4.500 t/min

	Transmissie
	ZF 8HP45 achttrapsautomaat

	Overbrengingsverhouding (:1)
	

	1e
	4,714

	2e
	3,143

	3e
	2,106

	4e
	1,667

	5e
	1,285

	6e
	1,000

	7e
	0,839

	8e
	0,667

	Achteruit
	3,317

	Eindoverbrengingsverhouding
	3,23

	ONDERSTEL
	

	Voorwielophanging
	Dubbele driehoeken

	Achterwielophanging
	Integral Link

	Stuurinrichting
	Tandheugelstuurinrichting; elektromechanisch

	AFMETINGEN
	

	Lengte (mm)
	4.672

	Breedte incl./excl. buitenspiegels (mm)
	2.075/1.850

	Hoogte (mm)
	1.416

	Wielbasis (mm)
	2.835

	Spoor voor/achter (mm)
	1.602/1.603

	Gewicht (kg)
	Vanaf 1.665

	Koffervolume (l)
	455

	Nuttige inhoud brandstoftank (liter)
	63

	VERBRUIK & PRESTATIES
	

	0-100 km/u (s)
	5,1

	Topsnelheid km/u
	155 (250)

	Brandstofverbruik (l/100 km) Gemengde cyclus
	Vanaf 8,1

	CO2-uitstoot (g/km) 
gemengde cyclus
	Vanaf 194


Cijfers van de constructeur. Correct op het ogenblik van publicatie.
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