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LANGFASSUNG

Universell nutzbarer Klassiker mit verbesserter Technik und Ausstattung

Land Rover Defender: 4x4-Legende rollt mit

neuem sauberem Diesel ins Modelljahr 2012

Schwalbach, November 2011 — Mit einem neu ins Programm aufgenommen 2,2-
Liter-Dieselmotor stoBt der Land Rover Defender mit dem Modelljahr 2012 im Hin-
blick auf Leistung und Kultiviertheit in neue Dimensionen vor. Das Euro-5-
Triebwerk bietet trotz kleineren Hubraums ebenso viel Kraft und Drehmoment wie
der bisherige, nach Euro-4-Norm eingestufte 2,4-Liter-Dieselantrieb des Allradklas-
sikers. Gleichzeitig macht das neue 2,2-Liter-Aggregat den Defender jedoch wirt-
schaftlicher und vor allem umweltfreundlicher: Nicht zuletzt dank des serienmaBi-
gen RuBpartikelfilters ist der robuste britische Offroader im Jahrgang 2012 saube-
rer als je zuvor. Dariiber hinaus bietet Land Rover den kernigen Gelandewagen mit
einer weiter verfeinerten Ausstattung an. So stehen fir die Modellgeneration 2012
neben den bekannten E-, S- und SE-Ausstattungsvarianten zwei neue Optionspake-
te zur Wahl. Neu gestylte Leichtmetallrdder und Detailtiberarbeitungen im Innen-

raum runden den Reigen der Verbesserungen beim Defender ab.

Mehr als 60 Jahre nach der Vorstellung des ersten Land Rover reprasentiert ein Modell in
ganz besonderer Weise die Kompetenz und Ausnahmestellung der britischen Marke: der
unvergleichliche Land Rover Defender, den das Unternehmen Uber die Jahrzehnte eben-
so kontinuierlich wie behutsam modernisierte und aufwertete. Mit den Modifikationen der
jungsten Zeit fuhrt der Defender das groBe Erbe des seit 1948 fast zwei Millionen Mal ge-
bauten Klassikers fort, ergadnzt es aber durch die im modernen 4x4-Markt gefragte hohe
Flexibilitat und Alltagstauglichkeit. Oder kurz gesagt: Der Defender ist heute leistungsfa-
higer, praktischer und robuster als je zuvor.

Seit seinem ersten Erscheinen auf dem Markt im Jahr 1948 hat sich die 4x4-Legende

rund um den Globus einen unverwechselbaren Ruf erarbeitet — als Uberaus robuster und



unglaublich vielseitiger Gelandewagen, der vor keiner Aufgabe zurlickschreckt. Die Be-
liebtheit des Defender ist ungebrochen: Von der 2002 erstmals vorgestellten aktuellen
Modellversion werden Jahr fir Jahr durchschnittlich 25 000 Fahrzeuge verkauft. Neben
vielen Privatleuten schatzen vor allem Unternehmen, staatliche und militarische Nutzer
sowie Umweltschutz- und Hilfsorganisationen in mehr als 100 Landern die Qualitadten des
Defender. Die uneingeschrankte Gelandetauglichkeit des Modells, seine Robustheit und
Zuverlassigkeit sowie die hohe Zugkraft verschaffen dem stets behutsam modernisierten
Klassiker entscheidende Vorspriinge vor dem Wettbewerb. Die einzigartige Kombination
an Fahigkeiten sorgt schlieBlich dafir, dass der Defender in der weltweiten Kundschaft
auf auBergewdhnlich hohe Loyalitédtsraten bauen kann.

Der legendare Defender bietet in der aktuellen Generation seinen vielen Liebhabern rund
um den Globus eine ganze Reihe entscheidender Vorziige gegenlber friheren Zeiten.
Dazu zahlen nicht nur ein hohes Leistungsvermégen im Gelénde, sondern auch das ver-
besserte Fahrverhalten auf der StraBe sowie viel Komfort und Hochwertigkeit im Innen-
raum — und nicht zu vergessen der zum Modelljahr 2012 eingeflihrte hochmoderne 2,2-
Liter-Turbodiesel, der in gleicher Weise mit Durchzugskraft, Effizienz und Umweltfreund-
lichkeit Gberzeugt.

Die Passagiere erwartet im gerdumigen Innenraum unter anderem ein modernes, Uber-
sichtliches Armaturenbrett, eine effektive Heizung und Klimatisierung sowie echte Kom-
fortsitze. Als Ergdnzung zu den E-, S- und SE-Ausstattungsalternativen préasentiert sich
der Land Rover Defender im Modelljahrgang 2012 mit zwei neuen Optionspaketen. Sie
vergréBern die Modellauswahl nochmals und bieten Details wie Leder-Stoff-Sitze oder ein
Lederlenkrad. Damit positioniert sich der aktuelle Land Rover Defender im 4x4-Markt

mehr denn je als universelles und unverwechselbares Modell fir jeden Einsatzzweck.

Im Gegensatz zu Technik und Innenraum wurden die Anderungen am charakteristischen
Erscheinungsbild des Defender bei samtlichen Modelltiberarbeitungen auf ein Minimum
beschrankt. So erhielt zuletzt lediglich die Motorhaube ein neues Profil als Erkennungs-
merkmal der aktuellen Generation. Wahrend die robuste Karosseriekonstruktion in bester
Tradition zu einem groBen Teil aus ebenso leichtem wie hochfestem Aluminium besteht,



bildet eine weiter entwickelte Version des bewdhrten Leiterrahmenchassis die Basis. Zum
Schutz gegen harte Beanspruchung erhalt der Rahmen in einem mehrstufigen Tauchla-
ckierungsprozess einen Uberaus wirksamen Korrosionsschutz. Denn die Allradikone hat
einen legendaren Ruf der Zuverléssigkeit und Langlebigkeit zu verteidigen: SchlieBlich
sind sage und schreibe zwei Drittel aller jemals gebauten Defender immer noch auf den
StraBen und Pisten der Welt unterwegs.

Das aktuelle Modell des Defender stellt Land Rover mit drei Radstanden (90, 110 und
130 Zoll) und einer breiten Modellauswahl bereit: vom Pick Up Uber Single, Double und
Crew Cab, Soft und Hard Top bis zum Station Wagon. Zum Programm gehdéren zudem
Varianten mit 130er Fahrgestellen sowie Single und Double Cab, die sich besonders als
Grundlage fur diverse Spezialumbauten eignen, perfekt angepasst an individuelle Kun-

denwinsche.

Anstelle des bisherigen 2,4-Liter-Diesels mit Euro-4-Einstufung bekommt der Land Rover
Defender zum Modelljahr 2012 einen neuen Antrieb: einen Euro-5-Selbstziinder, der mit
einem auf 2,2 Liter reduzierten Hubraum die gleichen Leistungs-, Drehmoment- und Ver-
brauchsdaten vorweisen kann wie sein Vorganger. Das neue Triebwerk ist zudem hérbar
leiser, denn eine neue vollflachige Motorschallabdeckung senkt die Gerauschentwicklung
deutlich effizienter als der bisher verwendete Spritzwasserschutz. Ein verbessertes Ver-
brennungssystem und die weiter entwickelte Motorsteuerung senken den Ausstof3 von
Stickoxid, Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoff, sodass der 2,2-Liter-Diesel mihelos
die Euro-5-Norm erflllt. Ein RuBpartikelfilter begrenzt zudem wirkungsvoll den AusstoR

von Partikelemissionen.

Ungeachtet seines um 200 Kubikzentimeter geschrumpften Hubraums kann der neue De-
fender-Diesel mit dem gleichen Leistungsprofil aufwarten wie der frihere 2,4-Liter-
Antrieb. 90 kW (122 PS) Leistung bei 3500/min. und ein maximales Drehmoment von 360
Nm, das schon bei 2000 Touren anliegt, weist das Datenblatt nach wie vor aus. Auch bei
der Beschleunigung bewegt sich der Defender auf dem gewohnten Niveau, wéhrend die
Hoéchstgeschwindigkeit mit dem neuen 2,2-Liter von zuvor 132 auf jetzt 145 km/h stieg.



Gleich blieben hingegen die CO,-Emissionen: 266 g/km fir den Defender 90 und jeweils
295 g/km fir die Karosserievarianten 110 und 130.

Selbstverstandlich weist der Defender auch heute sein bewéahrtes Antriebskonzept mit
permanentem Vierradantrieb samt Gelandereduktion auf. Dieses robuste System korres-
pondiert mit einem hochleistungsfahigen 6-Gang-Schaltgetriebe sowie Uberaus stabilen
Gelenkwellen und Antriebsstrangverbindungen.

Zum Alleskdnner qualifizieren das Modell seit Jahrzehnten seine Leistungsdaten: neben
der herausragenden Steigfahigkeit von 45 Grad insbesondere die Béschungswinkel, die
vorn 47 bzw. 49 Grad betragen und hinten zwischen 47 und 35 Grad variieren. Hinzu
kommen ein Rampenwinkel von 25 bis 32 Grad und eine mindestens 314 Millimeter mes-
sende Bodenfreiheit. Und das Durchqueren selbst tieferer Wasserlaufe ist dank der Wat-

tiefe von 500 Millimetern problemlos méglich.

Kontinuierliche Uberarbeitungen an Lenkung und Radaufh&ngung machen zudem das
Fahren mit dem Defender immer angenehmer. Unter anderem erhielt das Modell in der
jungeren Vergangenheit neue Federn und modifizierte Dampfer, ergénzt durch eine ver-
anderte Nachlaufgeometrie, gréBer dimensionierte Stabilisatoren und eine neue Abstim-
mung der Servolenkung. Damit bleibt der Defender jederzeit agil und gelassen — und das
ungeachtet der Beladung und des Untergrunds.

Intensive Kundenbefragungen und die gesammelten Erfahrungswerte aus aller Welt fin-
den beim aktuellen Modelljahrgang des Defender darlber hinaus in einem durchdacht
konzipierten Innenraum ihren Niederschlag. Besonderen Wert legt Land Rover dabei auf
eine leistungsfahige Heizung sowie auf die Ergonomie und die Instrumente. Das Armatu-
renbrett prasentiert sich hervorragend integriert, robust und funktionell. GroBe seitliche
Luftdisen halten die Seitenscheiben beschlagfrei, wahrend zahlreiche Facher und Abla-
gen alle notwendigen Dinge des Autoalltags aufnehmen. Kurz gesagt: Das Interieur des
Defender spiegelt perfekt sein enormes Leistungsvermégen und seine Vielseitigkeit wi-
der.



Die modernen und komfortablen Vordersitze geben dem Ruicken reichlich Halt — bei einer
unvergleichlichen ,Command View"-Sitzposition mit hervorragendem Uberblick. Bei den
Sitzbezugsstoffen bietet der Defender in den E-Modellvarianten robustes Vinyl und in der
S-Ausfuhrung hochwertigen Stoff, wahrend den SE-Topversionen serienméBig Leder-
Stoff-Sitze vorbehalten sind, die einen Hauch Luxus vermitteln.

Zu den weiteren Ausstattungsdetails zahlen — je nach Modellversion serienmaBig oder
auf Wunsch erhaltlich — unter anderem folgende Details: Bodenverkleidung in Gummi o-
der Stoff, Alarmanlage mit Innenraumiberwachung, elektrische Fensterheber vorn, Kli-
maanlage, Zentralverriegelung, heizbare Heckscheibe mit Wisch-Waschanlage, aufstell-
und herausnehmbares Glasdach, Trittstufe hinten, die neuen Offroad- und Leder-
Optionspakete sowie ein Winterkomfortpaket mit Heizung fir Windschutzscheibe und
Vordersitze.

Die Ausstattungsverbesserungen zum Modelljahr 2012 umfassen weiterhin neue Leicht-
metallfelgen im markanten ,Saw Tooth“-Design, ein einheitliches Lenkrad in allen Modell-
versionen, neue Lackfarben und die Ausstattung sdmtlicher Defender-Ausfihrungen mit

getdnten Scheiben.

Der Land Rover Defender im Detail

Karosserievarianten

Das zeitlose Exterieur des Defender ist seit Langem ein Synonym fUr funktionales De-
sign. Vor diesem Hintergrund haben die Verantwortlichen sich das Ziel gesetzt, eine még-
lichst breite Palette an Modellversionen anzubieten, mit denen der Klassiker nahezu jedes
denkbare Anforderungsprofil abdeckt.

In der aktuellen Generation stellt Land Rover den Defender mit drei Radstanden (90, 110
und 130 Zoll) sowie einer Vielzahl von Aufbauten bereit: vom Pickup tGber Crew Cab, Soft
und Hard Top bis zum Station Wagon.



Mit mehreren Alternativen wendet sich das Unternehmen dabei vornehmlich an gewerbli-
che Nutzer, etwa mit dem Defender 90 Pickup oder der Version 90 Hard Top. GréBtmdg-
liche Entscheidungs- und Gestaltungsfreiheit geben zudem Varianten mit 130er Radstand
sowie Einzel- oder Doppelkabine. Mit einem sehr langen Radstand von 3,2 Metern und
einem ,nackten” Fahrgestell I&sst sich eine Fulle unterschiedlicher Aufbauten fir den
Nutzfahrzeugmarkt realisieren. Denkbar und auf verschiedenen Markten bereits realisiert
sind beispielsweise Hubsteiger, Rettungsfahrzeuge, Kiihlwagen oder mobile Werkstatten
— sowie selbstverstandlich unverwistliche Lastentransporter mit offener oder geschlosse-

ner Ladeflache.

Konstruktion

Die robuste Karosseriekonstruktion des Defender besteht in bester Tradition zu einem
groBen Teil aus ebenso leichtem wie hochfestem Aluminium: Es senkt das Gesamtge-
wicht und sorgt fir einen niedrigen Fahrzeugschwerpunkt. Die groBzlgig mit Leichtmetall
versehene Konstruktion besitzt aber noch weitere Vorteile. So sind empfindliche Teile wie
der Laderaumboden oder die Karosserieseiten deutlich besser gegen Korrosion ge-

schitzt, da sie aus Aluminium bestehen.

In anderen Bereichen der Karosserie ist hingegen Aluminium aus Griinden der Formge-
bung oder der Widerstandsfahigkeit gegen Verbiegen weniger geeignet. Hier kommt
beim Defender doppelseitig zinkbeschichteter, einbrenngeharteter Stahl zum Einsatz —

zum Beispiel an der Motorhaube.

Basis des Defender ist eine weiter entwickelte Version des bewahrten Leiterrahmenchas-
sis. Das aus zwei bis drei Millimeter dickem hochfestem Stahl gefertigte und in vielen Be-
reichen mit zusétzlichen Verstarkungen versehene Chassis hat seine Robustheit und Wi-
derstandsfahigkeit unter anderem bei den extrem harten Offroadtests von Land Rover
immer wieder bewiesen und zeichnet sich durch eine besonders hohe Steifigkeit aus.
Zum Schutz gegen harte Beanspruchung erhalt der Rahmen in einem mehrstufigen
Tauchlackierungsprozess einen Uberaus wirksamen Korrosionsschutz, der auch langjah-
rigen Einsatz schadlos tberdauert.



Neuer 2,2-Liter-Turbodiesel

Mit vielen groBen und kleinen Verbesserungen hat sich der Defender in den vergangenen
Jahren standig weiter entwickelt und modernisiert — sowohl beim Fahrkomfort auf der
StraBe als auch bei seinen fast schon sprichwértlichen Leistungen im Gelédnde. Im Mo-
delljahr 2012 setzt sich dieser Trend fort, symbolisiert durch einen neuen, sauberen und

effizienten 2,2-Liter-Dieselmotor.

Anstelle des bisherigen 2,4-Liter-Diesels mit Euro-4-Einstufung bekommt der Land Rover
Defender der Generation 2012 einen neuen Antrieb: einen Euro-5-Selbstziinder, der mit
einem auf 2,2 Liter reduzierten Hubraum die gleichen Leistungs-, Drehmoment- und Ver-
brauchsdaten vorweisen kann wie sein Vorganger. Das neue Triebwerk ist zudem hérbar
leiser, denn eine neue vollflachige Motorschallabdeckung senkt die Gerauschentwicklung
deutlich effizienter als der bisher verwendete Spritzwasserschutz. Ein verbessertes Ver-
brennungssystem und die weiter entwickelte Motorsteuerung verringern den AusstoB3 von
Stickoxid, Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoff, sodass der 2,2-Liter-Diesel mihelos
die Euro-5-Norm erflllt. Ein RuBpartikelfilter begrenzt zudem wirkungsvoll den AusstoR3

von Partikelemissionen.

Ungeachtet seines um 200 Kubikzentimeter geschrumpften Hubraums kann der neue De-
fender-Diesel mit dem gleichen Leistungsprofil aufwarten wie der frihere 2,4-Liter-
Antrieb. 90 kW (122 PS) Leistung bei 3500/min. und ein maximales Drehmoment von 360
Nm, das schon bei 2000 Touren anliegt, weist das Datenblatt nach wie vor aus. Auch bei
der Beschleunigung bewegt sich der Defender auf dem gewohnten Niveau, wahrend die
Hochstgeschwindigkeit mit dem neuen 2,2-Liter von zuvor 132 auf jetzt 145 km/h stieg.
Gleich blieben hingegen die CO,-Emissionen: 266 g/km fir den Defender 90 und jeweils
295 g/km fir die Karosserievarianten 110 und 130.

Auch das aktuelle Modell des Defender besitzt ein unverkennbares Markenzeichen der
Baureihe: den vergitterten Lufteinlass im rechten Kotfligel. Deutlich Gber der 500 Millime-
ter messenden Wattiefe angebracht, verhindert der Lufteinlass ein Eindringen von Was-
ser in das Triebwerk. Unter der Motorhaube leitet ein speziell geformter Kanal die Luft di-

rekt zum Filtergehause mit integriertem Zyklon- und Vortex-Filter.



Sollte der Defender langere Zeit bei extremen AuBentemperaturen mit hoher Belastung
und geringer Geschwindigkeit bewegt werden, sorgt ein elfblattriger Lifter fur kiihlenden
Luftfluss. Der thermostatisch mithilfe einer Viskokupplung gesteuerte Lifter geht aus
Grinden der Wirtschaftlichkeit nur in Betrieb, wenn er wirklich gebraucht wird.

Getriebe und Antrieb

Selbstverstandlich weist der Defender in der Modellgeneration 2012 sein bewéhrtes An-
triebskonzept mit permanentem Vierradantrieb samt Gelandereduktion auf. Gekoppelt ist
das System mit einem hochleistungsféhigen 6-Gang-Schaltgetriebe samt duBerst robus-
ten Gelenkwellen und Antriebsstrangverbindungen. Damit zeigt sich der Defender ideal
fur schweres Gelande und den Zugbetrieb gerlstet, wahrend ihn gleichzeitig Komfort und

Langlebigkeit auszeichnen.

Uber das im zweistufigen Verteilergetriebe untergebrachte Mittendifferenzial gelangt die
Motorkraft zu den Vorder- und Hinterrddern. Dartiber hinaus bietet die Allradlegende die
Mdoglichkeit, das Mittendifferenzial manuell zu sperren — so wird auch unter hértesten Be-
dingungen der Kraftfluss gewahrleistet.

Bei dem MT82-Getriebe des Defender handelt es sich um ein modernes 6-Gang-
Reihengetriebe, speziell fir Modelle mit hohen Anforderungen konzipiert. Ungewdhnlich
ist die Bauweise des Getriebes: Die Zweiwellenanordnung besitzt eine Aluminium-
Schmiede-Mittelplatte, die ein drittes Zwischenlager fir die Ausgangs- und Ausgleichs-
wellen halt. Diese Losung wirkt schadlichen Drehbiegungen entgegen, die méglicherwei-
se vom hohen Drehmoment des Defender-Turbodiesels verursacht werden kdnnten.

Eine optimierte Synchronisation birgt fir duBerst exakte und leichte Gangwechsel, wobei
der erste und zweite Gang Uber drei Synchronkegel, der dritte und vierte Uber zwei Kegel
sowie die flinfte und sechste Stufe und der Rickwartsgang Uber einen Synchronkegel
verflgen. Ein spezielles System zur Getriebebellftung schitzt die Einheit bei Wasser-
durchquerungen gegen eindringende Feuchtigkeit, wahrend das einzigartige Aluguss-
Getriebegehéause eine ergonomisch glinstige Positionierung des Schalthebels in der Mit-

telkonsole ermdglicht.



Die Einheit Uberzeugt mit einer groBen Gangspreizung, einem lang Ubersetzten sechsten
Gang sowie besten Kriecheigenschaften bei niedrigem Tempo. Die letztgenannte Fahig-
keit verdankt der Defender der kurzen Ubersetzung im ersten Gang, die sowohl das be-
sonders im Gelande nutzbringende Kriechen wie das Gespannfahren deutlich erleichtert.
Das friihzeitig anliegende hohe Drehmoment des Motors gewéhrleistet in allen Gangen
ein hohes Beschleunigungsvermégen, wahrend der lang Ubersetzte sechste Gang ein
entspanntes, ruhiges Dahingleiten bei niedrigen Verbrauchswerten sicherstellt. Zur Kulti-
viertheit tragen auBerdem geschliffene Zahnrader in Getriebe und Verteilergetriebe bei.

Die Uippig bemessene Kupplung schlieBlich ist vor einer im Geldnde méglichen Uberbe-
anspruchung durch eine auBergewdhnlich groBe Druckplatte mit hoher thermischer Be-
lastungsféahigkeit geschiitzt. Daneben besitzen die speziell ausgewahlten Kupplungsbela-
ge ebenfalls eine besonders groBe Widerstandsfahigkeit gegen hohe Temperaturen.

Fahrwerk / Lenkung / Bremsen

Zahlreiche Uberarbeitungen und Verbesserungen an Lenkung und Radaufhangung
machten das Fahren mit dem Defender immer angenehmer — und vereinfachten sein
Handling. Unter anderem erhielt das Modell dabei neue Federn und modifizierte Dampfer,
erganzt durch eine veréanderte Nachlaufgeometrie, gréBer dimensionierte Stabilisatoren
und eine neue Abstimmung der Servolenkung. Resultat dieser Arbeiten: Der Defender ist
absolut agil und gelassen — und das ungeachtet der Beladung und des Untergrunds bzw.
im Zugbetrieb, bei dem das Modell bis zu 3500 Kilo an den Haken nehmen kann.

In aller Welt brilliert der Defender mit hervorragender Achsverschrankung und langen Fe-
derwegen: zwei der wichtigsten Voraussetzungen fir die uneingeschrankte Gelandetaug-
lichkeit des Modells. Zur Radflhrung verfigt es vorn Gber Schmiedestahllenker und Pan-
hardstab, hinten Uber Langslenker und einen zentral angeordneten Dreieckslangslenker.

Die Dampfer des Defender besitzen hoch entwickelte Ventile und bronzegefullte Kolben-
bander aus Polytetrafluorethylen (PTFE), die ein rasches Ansprechen und eine gleichma-
Bige Dampfung versprechen.



Die Defender-Lenkung wiederum bietet eine variable Servounterstiitzung. Damit sorgt
das System auf der StraBe fir eine entspannte Fahrt mit optimalem Lenkgefihl, wéhrend
bei geringem Tempo und starkem Lenkradeinschlag, etwa im Gelande, ein Héchstmaf
an Unterstitzung bereitsteht. Ein groB dimensionierter Lenkungsdampfer reduziert dar-
Uber hinaus die Gefahr des Riickschlagens der Lenkung auf unebenem Untergrund.

Fdr den Fall der Falle kann der Defender auf ein standfestes und perfekt dosierbares
Bremssystem mit Scheiben rundum bauen. Die Bremsen besitzen ein hohes thermisches
Leistungsvermdgen fur eine rasche und sichere Verzégerung. Wahrend die Vorderrad-
bremsen Vierkolben-Radial-Bremssattel aufweisen, sind hinten Zweikolben-Radial-
Bremssattel montiert. Zusatzliche Rickholfedern minimieren méglichen starken Ver-

schleif3 in staubiger oder verschlammter Umgebung.

Zur optionalen Ausrlstung des Defender zahlt weiterhin ein hoch entwickeltes Wabco-
Vierkanal-ABS mit besonders geschitzten Sensoren und sehr kurzen Zykluszeiten. Die
ABS-Steuerung ist ferner fur die elektronische Traktionskontrolle verantwortlich. Sie nutzt
zur Steuerung eines durchdrehenden Rades nur die Bremsen und stellt dadurch sicher,
dass die Drehmomentlbertragung zu den anderen Radern ohne Abstriche aufrechterhal-
ten wird. Auch bei fortwahrendem Durchdrehen eines Rades, zum Beispiel im Zugbetrieb
am Berg im Gelande, wird auf diese Weise verhindert, dass der Defender zum Stillstand
kommt.

Die Handbremse der Allradikone wirkt in bewahrter Manier effizient auf die Kardanwelle
ein. lhre bereits hohe Haltekraft wird durch die multiplizierende Bremswirkung des Achs-
differenzials nochmals verstarkt. Sollte darliber hinaus die Sperre des Mittendifferenzials
eingelegt sein, bleibt der Defender selbst unter schwierigsten Bedingungen praktisch wie
festgeschraubt an seinem Platz.

Rader

Fdr den Defender halt Land Rover eine breite Auswahl an Radern und Reifen bereit, die

auf wie abseits der StraBen Gberzeugen. Die 16-Zoll-Stahl- und Leichtmetallfelgen besit-

zen eine hohe Dauerfestigkeit und Langlebigkeit. Bestlckt sind sie mit Reifen, die die ho-



hen Offroadstandards von Land Rover uneingeschréankt erfullen. Zum Modelljahr 2012
fand eine attraktive neue L6sung Aufnahme ins Programm der Defender-Optionen: 16-
Zoll-Leichtmetallfelgen im ,Saw Tooth“-Design mit 10 Speichen in ,Gloss Black*“-Finish
mit Goodyear-Wrangler-MT/R-Bereifung und silbernem Land Rover-Emblem auf den

Radnaben.

Innenraum und Ausstattung

Der Innenraum des Defender verstrémt bei allem Nutzwert eine Atmosphare von Komfort
und GroBzulgigkeit. Wichtige Beitrdge dazu leisten nicht zuletzt das modern gestaltete
Armaturenbrett, die Ubersichtlichen Instrumente und die hohe Ergonomie. Viel Lob von
den Kunden erhielt der Klassiker zudem fiir seine vor einiger Zeit entscheidend verbes-
serte Heizungs- und LUftungsanlage. Mit Fug und Recht kann der Defender daher heute
behaupten, dass sein Interieur mihelos mit seinem enormen Leistungsvermdgen und

seiner fast schon sprichwértlichen Vielseitigkeit Schritt halten kann.

Ein Kennzeichen des Defender-Innenraums ist sein Armaturenbrett mit klaren, markanten
Linien in horizontaler und vertikaler Richtung, die als Teil der aktuellen Land Rover-
Designsprache auch andere Modelle der Traditionsmarke auszeichnen. Die Armaturenta-
fel besteht aus einem einteiligen, groBen Formteil, gehalten von einem robusten Stahltra-
ger, der direkt mit der Schottwand verbunden ist. Diese Losung eliminiert unter anderem
etwaiges Quietschen und Klappern. Ein Haltegriff an der Beifahrerseite erleichtert nicht
nur Ein- und Ausstieg, er ermdglicht dem Passagier im harten Offroadeinsatz zudem fes-
ten Halt mit beiden Handen. Der Griff ist im Ubrigen mit dem stahlernen Armaturenbrett-

trager verschraubt.

Alle nicht so haufig bendtigten Schalter und Bedienungseinheiten sind in einer zentral
platzierten Einheit zusammengefasst. Teil der Armaturentafel sind zudem Luftauslasse in
Kopfhéhe fir Pilot und Beifahrer sowie eine Gppig dimensionierte Luftéffnung fur die
Fondpassagiere. GroBe seitliche Luftdlisen halten die Seitenscheiben beschlagfrei, wah-
rend zahlreiche Facher und Ablagen das Interieurdesign abrunden. Zu den Unterbrin-
gungsma@glichkeiten zahlt die in zwei Versionen lieferbare Konsole zwischen den Vorder-



sitzen, die entweder als offenes Fach ausgelegt oder mit einem groBen Deckel versehen

ist — mit einem Fassungsvermdgen von nicht weniger als 14 Litern.

Die Instrumente verflgen in allen Modellversionen tber einen Drehzahlmesser und einen
digitalen Kilometerzéhler. Die Anzeigen liefern dem Piloten klare und préagnante Informa-
tionen, wahrend die langlebige LED-Instrumentenbeleuchtung fir eine gleichférmigere
Beleuchtung sorgt als herkbmmliche Lampchen. Die Anzeigen fir Kraftstoff und Motor-
temperatur besitzen eine besonders hohe Genauigkeit, wahrend die zentral auf dem Ar-
maturenbrett, zwischen den Luftauslassen, positionierte Analoguhr alle Insassen tber die
Tageszeit informiert.

Far den richtigen Klang birgen die Unterhaltungssysteme des Defender. Hierzu zé&hlen
weit oben montierte Hochtdéner, die im Verbund mit dem ausgefeilten Lautsprechersystem
flr einen besonders reinen Klang sorgen. In der S-Ausstattung verfiigt das Modell tiber
eine Radio-CD-Kombination, das Audiosystem der SE-Varianten erlaubt dartiber hinaus
auch den Anschluss von MP3-Playern und iPods.

Fest, robust und komfortabel: Diese Merkmale zeichnen die Sitze im Defender aus. Die
Bestuhlung zeigt sich im Hinblick auf Qualitat, Sitzkomfort und Sicherheit absolut auf H6-
he der Zeit, zumal ihr Design zum Modelljahr 2012 erneut aufgefrischt wurde. Die hoch-
gezogenen Vordersitze geben dem Ricken viel Halt — bei souveraner ,Command View*-
Sitzposition. Im Defender genieBt der Pilot einen hervorragenden Blick auf die Dimensio-
nen seines Fahrzeugs und die Umgebung: nicht nur im Gelande ein entscheidender Si-
cherheitsaspek.

Robuste und komfortable Platze mit viel Unterstitzung befinden sich auch in der zweiten
Reihe der Modellvariante 110 Station Wagon. Sie bietet hier bis zu drei Passagieren auf
einer asymmetrisch geteilt umklappbaren Sitzbank Platz samt jeweils einem Dreipunkt-
Automatikgurt. Ein Federmechanismus erleichtert das Umklappen, sodass auch groBe
und sperrige Glter problemlos in den Defender eingeladen werden kdnnen.



Die zweite Reihe des Defender 90 Station Wagon besteht hingegen aus zwei groBzlgi-
gen und nach vorn gerichteten Einzelsitzen. Diese komfortablen Platze sind als Option
auch in der dritten Reihe des 110 Station Wagon vorhanden. Passagiere erreichen die
Platze der dritten Reihe entweder durch die Hecktir oder durch das Umklappen der mitt-
leren Sitze. Werden die hintersten Platze nicht benétigt, klappt man sie einfach zusam-
men und an die Kofferraumseiten. Robuste mechanische Sperren verhindern eine Benut-
zung der Sitze in der zweiten oder dritten Reihe, sollten sie nicht absolut korrekt eingeras-

tet sein.

Die Entwicklung der aktuellen Sitzldsungen im Fond des Defender eréffnete auBerdem
die Mdglichkeit, eine ,Theaterbestuhlung” zu realisieren. Die Passagiere der zweiten und
der optionalen dritten Reihe sitzen dabei etwas hdher als die Mitfahrer vor ihnen und ge-
nieBen so eine hervorragende Rundumsicht. Die groBzlgige Innenraumhéhe garantiert

eine Uppige Kopffreiheit.

Bei den Sitzbezugsstoffen bietet der Defender in den E-Modellvarianten robustes Vinyl
und in der S-Ausfuhrung hochwertigen Stoff, wédhrend den SE-Topversionen serienmaBig

Leder-Stoff-Sitze vorbehalten sind, die einen Hauch Luxus vermitteln.

Zu den weiteren Ausstattungsdetails zdhlen — je nach Modellversion serienmaBig oder
auf Wunsch erhéltlich — unter anderem folgende Details: Bodenverkleidung in Gummi o-
der Teppich, Alarmanlage mit InnenraumUberwachung, elektrische Fensterheber vorn,
Zentralverriegelung, heizbare Heckscheibe mit Wisch-Waschanlage, Klimaanlage, auf-
stell- und herausnehmbares Glasdach, Trittstufe hinten sowie ein Winterkomfortpaket mit
Heizung fir Windschutzscheibe und Vordersitze. Die Scheiben samtlicher Modellversio-

nen sind darUber hinaus nunmehr getont.

Weitere Wabhlfreiheit er6ffnen die zwei zum Modelljahr 2012 neu eingefiihrten Optionspa-
kete. Zum einen ist der Defender 90 und 110 mit einem Offroad-Paket erhaltlich, das aus
ABS, Traktionskontrolle, HD-Stahlfelgen mit Goodyear Wrangler-MT/R-Bereifung und Un-
terfahrschutz besteht. Zum anderen kann das neue Lederpaket geordert werden, wo-



durch auch E-Modellversionen in den Genuss von Leder-Stoff-Sitzen und Lederlenkrad
kommen.

Weitere Informationen und Fotos erhalten Sie unter http://media.landrover.de und

http://medialandrover.com.




