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<ROVER

GELANDEGANGIGKEIT

. ABOVE & BEYOND
KURZER UBERHANG

Das auf der Heckklappe angebrachte
vollwertige Ersatzrad sorgt dank kirzerem
Uberhang fiir mehr Gelandegéngigkeit

SEITLICHER LUFTEINLASS

Ermdglicht eine Wattiefe von 900 mm

815 mm

D E F E N D E R Der groB3e Reifendurchmesser
. _ gibt mehr Kontaktflache

fur eine souveranere
Fahrzeuglage.

PRAKTISCH 20 mm NACHLAUF

U N D A L L E M Aus Aluminium gefertigt, hebt dies

das Fahrwerk und vergréBert die

GEWACHSEN Gelandewinkel.

Die einzigartige Monocoque-Archi-
tektur ist einer der Griinde, warum
der Defender das robusteste und
starkste Fahrzeug ist, das wir je ent-

wickelt haben. lhre Verwindungsstei- il ' il R 2] et et
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figkeit ist dreimal so hoch wie bei

einer Karosserie-Rahmen-Konstruk- FUR 90ER MDDELL: 31°
tion. Trotzdem wird ein relativ gerin- 3 8 e 2 8 © 4 0 @

ges Gewicht, sparsamer Kraftstoff- . B}
N BOSCHUNGSWINKEL RAMPENWINKEL BOSCHUNGSWINKEL
verbrauch und ein eindrucksvolles VORNE HINTEN

Fahrerlebnis ermoglicht.

KAROSSERIE /.,

: steifer als eine
i Karosserie-Rahmen- :
Konstruktion

statische Dachlast

168 kg |

dynamische
. Dachlast ..~
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: Seilwinden-" : Die steifste i vertikale Belastung
} Bela.stungskraft Uber ; } A s ; durch das
», die Abschlepp- “. Karosserievon . Fahrwerk
haken .- *..._Land Rover ..~
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