	Range Rover modeljaar 2011 – Technische gegevens

	Motor
	5,0-liter Supercharged V8
	4,4-liter TDV8

	Hoogte (mm)
	1.865
	1.865

	Breedte (mm)
	2.216
	2.216

	Lengte (mm)
	4.972
	4.972

	Wielbasis (mm)
	2.880
	2.880

	Draaicirkel (m)
	12,6
	12,6

	Luchtweerstand (Cw)
	0,38
	0,38

	Ledig gewicht (kg)
	2.580 – 2.810

	Voorwielophanging
	MacPherson veerbenen
	MacPherson veerbenen

	Achterwielophanging
	Double wishbone
	Double wishbone

	Remmen vóór
	Vaste zeszuiger remklauwen met 380 mm geventileerde remschijven
	Vaste zeszuiger remklauwen met 380 mm geventileerde remschijven

	Besturing
	Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
	Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging

	Vierwielaandrijving
	Permanente 4WD, tussenbak met hoge/lage gearing, luchtvering, afdalingsremregeling (HDC), ABS, elektronische vierwiel tractieregeling (ETC) en dynamische stabiliteitscontrole (DSC)
	Permanente 4WD, tussenbak met hoge/lage gearing, luchtvering, afdalingsremregeling (HDC), ABS, elektronische vierwiel tractieregeling (ETC) en dynamische stabiliteitscontrole (DSC)

	Motortype
	Langsgeplaatste V8 benzinemotor, 32 kleppen vier bovenliggende nokkenassen, supercharger
	Langsgeplaatste V8 dieselmotor, 32 kleppen, vier bovenliggende nokkenassen, directe common rail-inspuiting, twee parallel-sequentiële turbocompressoren

	Cilinderinhoud (cm3)
	4.999
	4.367

	Boring x slag (mm)
	92,5 x 93
	84 x 98,5

	Compressieverhouding
	9,5:1
	16,1:1

	Max. vermogen (pk/kW @ tpm)
	510 (375) @ 6.000-6.500
	313 (230) @ 4.000

	Max. koppel (Nm @ tpm)
	625 @ 2.500-5.500
	700 @1.500-3.000

	Brandstofverbruik
Stadsrit (l/100 km)
Uitgebreide stadsrit (l/100 km)
Gecombineerd (l/100 km)
	22,6

10,4

14,9
	11,5

8,2

9,4

	Emissienorm
	EU5
	EU5

	CO2-emissie (g/km)

	348
	253

	Transmissie
	ZF 6HP28 6-traps auto
	ZF 8HP70 8-traps auto

	Tankinhoud (l)
	101
	97

	Actieradius (km)
	701
	1.031

	Acceleratie 0-100 km/h (s)
	6,2
	7,8

	Topsnelheid (km/h)
	225
	210
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