	Технические характеристики Range Rover 2011 модельного года

	Параметр
	LR-V8
	LR-V8 SC
	LR-TDV8 4,4 литра

	Высота, мм (дюймы)
	1865 (73,4)
	1865 (73,4)
	1865 (73,4)

	Ширина, мм (дюймы)
	2216 (87,2)
	2216 (87,2)
	2216 (87,2)

	Длина, мм (дюймы)
	4972 (195,7)
	4972 (195,7)
	4972 (195,7)

	Колесная база, мм (дюймы)
	2880 (113,3)
	2880 (113,3)
	2880 (113,3)

	Радиус разворота, м (футы)
	12,6 (41,3)
	12,6 (41,3)
	12,6 (41,3)

	Коэффициент аэродинамического сопротивления Сх
	0,38
	0,38
	0,38

	Снаряженная масса, кг (фунты)
	2580-2810 (5668-6195)

	Передняя подвеска
	Стойки МакФерсон
	Стойки МакФерсон
	Стойки МакФерсон

	Задняя подвеска
	Двойные поперечные А-образные рычаги
	Двойные поперечные А-образные рычаги
	Двойные поперечные А-образные рычаги

	Передние тормоза
	2-поршневые плавающие суппорты, 360-миллиметровые вентилируемые диски
	6-поршневые фиксированные суппорты, 380-миллиметровые вентилируемые диски
	6-поршневые фиксированные суппорты, 380-миллиметровые вентилируемые диски

	Рулевое управление
	Усилитель рулевого управления с переменным в зависимости от скорости движения усилием помощи
	Усилитель рулевого управления с переменным в зависимости от скорости движения усилием помощи
	Усилитель рулевого управления с переменным в зависимости от скорости движения усилием помощи

	Система полного привода
	Постоянный полный привод с демультипликатором, пневматической подвеской, системой помощи при спуске, АБС, ПБС и системой динамической стабилизации


	Постоянный полный привод с демультипликатором, пневматической подвеской, системой помощи при спуске, АБС, ПБС и системой динамической стабилизации


	Постоянный полный привод с демультипликатором, пневматической подвеской, системой помощи при спуске, АБС, ПБС и системой динамической стабилизации



	Тип двигателя
	Продольный, V-образный, 8-цилиндровый с 4-мя верхними распредвалами и 32 клапанами
	Продольный, V-образный, 8-цилиндровый с 4-мя верхними распредвалами, 32 клапанами и механическим нагнетателем
	Продольный, V-образный, 8-цилиндровый с 4-мя верхними распредвалами, 32 клапанами, системой непосредственного впрыска дизельного топлива и системой последовательно-параллельного турбонаддува

	Рабочий объем, см3 (куб. дюймы)
	4999 (305,1)
	4999 (305,1)
	4367 (266,5)

	Диаметр цилиндра х ход поршня, мм (дюймы)
	92,5x93 (3,64x3,66)
	92,5x93 (3,64x3,66)
	84x98,5

	Степень сжатия
	11,5
	9,5
	16,1

	Макс. мощность, л.с. (кВт)
	375 (276) при 6500 об/мин
	510 (375) при 6000 об/мин
	313 (230) при 4000 об/мин

	Макс. крутящий момент
	510 (376) при 3500 об/мин
	625 (461) при 2500-5500 об/мин
	700 (516) при 1500-3000 об/мин

	Расход топлива, 
миль/галлон / л/100 км
городской цикл
загородный цикл
смешанный цикл 

	13,6 / 20,8

28,2 / 10,0

20,2 / 14,0
	12,5 / 22,6

27,2 / 10,4

19,0 / 14,9
	24,6 / 11,5

34,5 / 8,2

30,1 / 9,4



	Соответствие экологическому стандарту 
	Евро-5
	Евро-5
	Евро-5

	Количество выбросов CO2, г/км

	326
	348
	253

	Коробка передач
	ZF 6HP28, 6-ступенчатая, автоматическая
	ZF 6HP28, 6-ступенчатая, автоматическая
	ZF 8HP70, 8-ступенчатая, автоматическая

	Объем топливного бака, л / английских галлонов / американских галлонов
	101/22,2/26,7
	101/22,2/26,7
	97/21,3/25,6

	Запас хода, миль (км)
	466 (746)
	438 (701)
	642 (1031)

	Время разгона от 0 до 60 миль/ч, с
	7,2
	5,9
	7,5

	Время разгона от 0 до 100 км/ч, с
	7,6
	6,2
	7,8

	Максимальная скорость, миль/ч (км/ч)
	130 (210)
	140 (225)
	130 (210)


