Technische Daten

Jaguar XE Modelljahr 2017

XE 2,0 Diesel XE 2,0 Diesel XE 2,0 Diesel | XE 2,0 Benziner | XE 2,0 Benziner | XE 3,0 Benziner
163 PS 180 PS 180 PS AWD 200 PS 240 PS 340 PS
Schaltgetriebe Automatik Schaltgetriebe Automatik Automatik Automatik

Doppelte obenliegende Nockenwelle (DOHC), variable Steuerung der

Motorbauart Auslassventile DOHC, variable Steuerung der Ein- und Auslassventile
Zylinderanordnung R4 V6
Anzahl Ventile 16 24
Hubraum in cm® 1.999 2.995
Bohrung / Hub in mm 83,0/92,4 87,5/83,1 84,5/89,0
Verdichtungsverhaltnis 155:1 10,0: 1 105: 1
Aufladesystem Turbolader mit variabler Turbinengeometrie (VTG) Mono-Scroll-Turbolader Twin-Vortex-
Kompressor
strahlgefiihrte
Kraftstoffeinspritzung Common-Rail, 1.800 bar Direkteinspritzung, 150 bar Direkteinspritzung,
150 bar
) ] o 120 (163) / 132 (180) / 147 (200) / 177 (240) / 250 (340) /
max. Leistung in kW (PS) / bei 1/min 2.000 4.000 5500 5500 6.500
max. Drehmoment in Nm / bei 1/min 250 230 D) Sy =
: 1.750 - 2.500 1.750 - 2.500 1.750 - 4.000 1.750 - 4.000 4.500

Vorderradaufhangung

Aluminium-Doppelquerlenker-Vorderachse

Hinterradaufhangung

Aluminium-Integral-Hinterachse

Bremsassistenten

AEB, Autonomer Notfall-Bremsassistent

Dynamische BELS, TeIEi
yn__ " Vectoring,
Stabilitatskon- | - 'sitace | DSC, Torque
Fahrstabilitatssysteme trolle (DSC), o el DSC, Torque Vectoring, ASPC
Progress Vectoring
Torque
Vectorin g
9 (ASPC)

Lenkung

Elektromechanische Zahnstangenlenkung mit Servounterstiitzung (EPAS)

Kraftiibertragung / Rader

ZF 8HP45

(mit Tyre Repair System) in Liter

Getriebe Manuelles 6 | g gyfen. | Manuelles & ZFBHPAS
Gang-Getriebe Automatik Gang-Getriebe 8-Stufen-Automatik
Allradantrieb
Antriebssystem Hinterradantrieb il ",‘te”,igem Hinterradantrieb
Driveline
Dynamics
Ubersetzungen in Fahrstufe
| 4,110 4,714 4,110 4,714
I 2,248 3,143 2,248 3,143
I 1,403 2,106 1,403 2,106
v 1,000 1,667 1,000 1,667
\ 0,802 1,285 0,802 1,285
VI 0,659 1,000 0,659 1,000
VIl n/a 0,839 n/a 0,839
VI n/a 0,667 n/a 0,667
Ruckwartsgang 3,727 3,295 3,727 3,295 3,317
Achsubersetzung 2,73 2,73 2,81 2,73 3,42 3,23
Karosserie / MaRRe / Gewichte
Lange in mm 4.672
Breite (mit Auf3enspiegeln) in mm 2.075
Breite (ohne AuBenspiegel) in mm 1.850
Breite (mit eingeklappten AuBenspiegeln) in mm 1.967
Hohe in mm 1.416 1.425 1.416
Radstand in mm 2.835
Spurweite vorn in mm 1.607
Spurweite hinten in mm 1.608
Wendekreis in m 11,7
Bodenfreiheit in mm 110
max. Dachlast in kg 75
max. Anhéngelast in kg 1.600 1.800
Zulassiges Gesamtgewicht in kg 2.100 2.135 2.120 2.220
Leergewicht in kg ab 1.475 1.500 1.550 1.565 1.660 1.530 1.535 1.665
max. Gepéackraumvolumen in Liter 455
max. Gepackraumvolumen 415
(mit Reserverad) in Liter
max. Gepackraumvolumen 450




Technische Daten

Jaguar XE Modelljahr 2017

XE 2,0 Diesel XE 2,0 Diesel XE 2,0 Diesel | XE 2,0 Benziner | XE 2,0 Benziner | XE 3,0 Benziner
163 PS 180 PS 180 PS AWD 200 PS 240 PS 340 PS
max. Gepackraumvolumen 830
(mit umgeklappter Ricksitzbank) in Liter
Gepackraumtiefe in mm 1.005
Gepéackraumtiefe 1.776
(mit umgeklappter Riicksitzbank) in mm
Gepéackraumbreite in mm 1.250
Gepéackraumhéhe in mm 469
Héhe Ladekante in mm 653
Effektive Kopffreiheit vorn
(mit Panorar'rjlaschiebedach) in mm ST ()
Effektive Kopffreiheit hinten
(mit Panorarzaschiebedach) in mm 948 (940)
Schulterfreiheit vorn in mm 1442
Schulterfreiheit hinten in mm 1389
Effektive Beinfreiheit vorn in mm 1.055
Effektive Beinfreiheit hinten in mm 889
Luftwiderstandsbeiwert in c,, 0,26 [ 0,27 0,28 ‘ 0,295 0,3
Tankinhalt in Liter, ca. 47 56 63
Fahrleistungen
Beschleunigung 0-100 km/h in s 8,4 8,2 7,8 79 7,7 6,8 51
Héchstgeschwindigkeit in km/h 227 231 228 225 237 250
Kraftstoffverbrauch *
innerstadtisch in 1/100km 4,4 50 51 55 10,2 11,6
auRerstadtisch in I/100km 3,4 35 3,7 4,2 6,0 6,1
kombiniert in I/100km 3,8 4,1 42 4,7 75 8,1
CO,-Emission in g/km 99 106 109 123 179 194
CO,-Effizienzklasse A+ A E
Abgasnorm EU6

* Alle Angaben wurden nach dem Messverfahren RL80/1268/EWG ermittelt. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen neuer
Personenkraftwagen kdnnen dem Leitfaden tber den Kraftstoffverbrauch, die CO,-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personalkraftwvagen entnommen werden, der bei allen Jaguar
und Land Rover Vertragspartnern und bei der Jaguar Land Rover Deutschland GmbH unentgeltlich erhaltlich ist. Der Leitfaden ist ebenfalls im Internet unter www.dat.de verfiigbar.

Die Angaben sind ohne Gewahr, Anderungen sind vorbehalten. Giiltig zum Zeitpunkt der Veréffentlichung.
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