Technische Daten

Range Rover Sport Modelljahr 2021

glltig ab: 7/2020

2ylinderanordnung

D250 3.0 Liter Mlld Hyhrld

@

DHUU 3.0 Liter Mlld Hybrld

D350 3.0 Liter Mild-Hybrid
el

Dies
183 kW (249 PS)

221 kW (300 p5)

Dies
258 kW (350 PS)

Léngs eingebauter Reihensechszylinder

P300 2.0 Liter
Turbobenziner
221 kW (300 PS)

P400e Plug-in Hybrid
2.0 Liter Turbobenziner
297 kW (404 PS)

Reil

Reihenvierzylinder

400 3.0 Liter Mild-Hybrid

294 kW (400 PS)

Langs eingebauter

hensechszylinder-

P5255.0 uter

P5755.0 uter

Turbobenziner 336 W (525 PS)

Langs eingebauter V8

423 kw (575 PS)

[Anzahl Ventile 24 16 16 24 32
8HP45 8-Stufen- 8P75XPH 8-Stufen- 8HP76 8-Stufen-
. ikgetri ikgetri 8HP70 8-Stufen-Automatikgetriebe
N 8HP76 8-Stufen-Automatikgetriebe " "
Getriebe " System mit System mit System mit System mit und
System mit D und Steuerung Di (o und D t und Di (o und eleﬁmlscher Steuerung
Steueruna Steueruna Steueruna
Hubraim (em®) 2.997 97 4.999
Bohruna / Hub (mm) 830/923 925/930
F i i 1651 951 | 1051 951
|max. Leistuna in kW (PS) 183 (249) | 221 (300 | 258 (350) | 221 (300) | 297 (404) | 294 (400) 386 (525) | 423 (575)
2. ent (Nm) 600 650 700 400 640 550 625 700

Vorderradaufhénauna

Einzelradaufhangung mit doppelten Dreiecksquerlenkern, virtuelle Schwenkachse
. -

| Tntegre
Bremsen vorn: D (mm) 363 (beliftet) | 380 (beliiftet) | 349 (beliftet) | 380 (beliftet)
Bremsen hinten: D (mm) 350 (beflftet) | 365 (beliftet) | 325 (belilftet) 365 (belfter)

Lenkuna
Kraftubertragung / Rader

|
Elekiromechanische Servolenkung (EPAS). Zahnstangenlenkung

Permanenter Allradantrieb

L in Fahrstufe

714

1 (mm) 4.879

G (mm) .802

Breite mit (mm) .220

Breite mit ei (mm) .073

Radsland (mm) .923
vorn / hinten (mm) 1.692/1.686

Karosserieiiberhana vorn / hinten (mm)

max. Kooffreiheit 1. / 2. / 3. Sitzreihe (mm)

1.002 (984 mit Schiebedach) / 992 (991 mit Schiebedach) / 910

879/1.077

886 /1.073

max. Beinfreiheit 1. / 2. / 3. Sitzreihe (mm) 1.004 7940 / 561
(mm) 1035 1024 1035
umaeleate Riicksitze (mm) 1.852 1.868 1.852
1 -breite (mm) 79071285 744/1.285 79071285
[0] 623 573 623
12,

Wendekreis (m)
L

Leistungsdaten
Boschunaswinkel vorn / hinten (Grad) 373 29/28
Rampenwinkel (Grad) 257 | 26,9
Wattiefe (mm) 850
B (mm) 278 | 274
max. (ka) 3500 | 3.000 2500 | 3500 | 3.000
ax_ gelastu
Fahrleistungen
Beschleunigung 0-100 km/h (s) 53
Hochstaeschwindiakeit (km/h) 225 / 250+
Kraftstoffverbrauch**
kombiniert (//100km) ab 83 83 91 96 3 93 128 12,7
co. (alkm) ab 199 | 200 | 210 | 219 | 69 213 | 291 | 290
kombiniert (kWh/100km) — | 231225 1 -
1 iwert (Cu) ab 0,35
Tankinhalt ca. (I) 86 | 104 I 91 | 104
Euro 6d

* Leergewicht(EU): mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flissigkeiten

** Die Angaben zu coz

und
Emissionswerten konnen andere als die hier angegebenen Werte gelten. Abhangig von Fahrweise, Straen- un

neuer

#+* 250 km/h mit 22"-Reifen

Weitere

zum offiziellen Ki

und den offiziellen

Die Angaben sind ohne Gewahr, Anderungen sind vorbehalten. Giiltig zum Zeitpunkt der Versffentiichung

kénnen sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. Angaben zu den
Kimen dem Lenfaden dber den Krafstofferbrauch, die CO-Emissionen und den
werden, der bei allen Jaguar Vertragshandlem und bei Jaguar Land Rover Deutschland GmbH unentgeltich arhatich it Der Lettaden st abenfalls im Intemnet nter win it do verfiigbar.

wurden schon nach der Richtlinie VO(EG) 692/2008 auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt. Fiir die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben auf Basns von Verbrauchs- und
nd sowie

bei




