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EMBARGO TOT 1 MAART 2011

Jaguar XKR-S in het kort

1. De fraaiste en snelste in serie geproduceerde Jaguar ooit, met een topsnelheid van 300 km/u.

2. De ultieme uiting van Jaguars sportieve strategie; een combinatie van intelligente prestaties en praktisch rijcomfort.

3. Extra krachtige Supercharged AJ-V8 Gen III R motor met directe injectie. Een vermogen van 550 pk en een koppel van 680 Nm.

4. Topsnelheid verhoogd tot 300 km/u, met een acceleratie van 0 tot 100 km/u in slechts 4,4 seconden. 

5. De enige auto in zijn klasse met een CO2-emissie lager dan 300 g/km.

6. Actief uitlaatsysteem met een authentiek, sportief geluid.

7. XKR-S benut volledige potentieel van de geavanceerde, uit lichtgewicht aluminium vervaardigde carrosserie van de XK.

8. Nieuw ontwikkelde voor- en achterwielophanging, voor maximale controle en aansprekende prestaties.

9. Unieke stijlaccenten en aerodynamische aanpassingen om opwaartse kracht te reduceren en de rijstabiliteit te vergroten.

10. Aangepast interieurdesign met 16-voudig verstelbare sportstoelen met geheugenfunctie en lederen bekleding in carbonfiber-look. 

11. Opnieuw gekalibreerd Adaptive Dynamics hulpsysteem stelt de enthousiaste autoliefhebber in staat de grenzen van de auto op te zoeken.

12. Jaguars high-performance vlaggenschip als nieuwe speler in het ‘sub-exotic’ segment, nieuw terrein voor het merk.

Inleiding
Tijdens de Salon van Genève presenteert Jaguar de nieuwe XKR-S, de meest extreme exponent van Jaguars passie voor mooie, snelle auto’s. Met deze high-performance uitvoering van de XK-serie betreedt Jaguar voor het eerst de exclusieve klasse van auto’s met een snelheid van 300 km/u. Een bijzondere prestatie die grotendeels kan worden toegeschreven aan het enorme potentieel van de Supercharged 5.0 liter AJ-V8 motor. Dankzij uitgekiende tuning van het directe injectiesysteem en het motormanagement neemt het vermogen van deze krachtbron toe tot een ontzagwekkende 550 pk, gecombineerd met een koppel van 680 Nm. Minstens zo indrukwekkend is de soepele overbrenging van het vermogen, die mede tot uiting komt in de 4,4 seconden die nodig zijn voor de sprint van 0 tot 100 km/u. Daarbij laat het Performance Active uitlaatsysteem een karakteristiek sportief geluid horen, om bestuurders met een enthousiaste rijstijl ook in akoestisch opzicht te stimuleren.

De XKR-S is niet alleen de snelste Jaguar ooit, maar onderscheidt zich ook door lichtvoetige rijeigenschappen en een even directe als nauwkeurige respons. Op basis van ervaringen die Jaguar reeds opdeed met de Supercharged XKR werd dit nieuwe topmodel van de XK-reeks verder doorontwikkeld, met als doel om bestaande prestatiegrenzen verder te verleggen. Het resultaat: een extremer en nog sportiever karakter dat de enthousiaste autoliefhebber in staat stelt om de technische grenzen te verkennen, zonder dat dit ten koste gaat van het luxueuze comfort en gebruiksgemak dat hoort bij Jaguar. 

Het robuuste, uit lichtgewicht aluminium opgetrokken platform van de Jaguar XK maakte het mogelijk om voor de wielophanging van de nieuwe XKR-S nieuwe, stijvere componenten te ontwikkelen, zonder dat dit gevolgen had voor het rijcomfort. De aan het onderstel aangebrachte wijzigingen omvatten onder meer de scharniergewrichten voor de voorwielophanging, een andere geometrie voor de achterwielophanging, een aangepaste stuurinrichting en stuggere veren en schokbrekers. Daardoor reageert de XKR-S nog directer op elk commando van de bestuurder, met als resultaat een scherper en lichtvoetiger rijgedrag. 

Het prestatiepotentieel van de XKR-S komt tot uiting in zowel de styling van het interieur als het exterieur, waarvoor een aantal exclusieve, nieuwe lakkleuren beschikbaar zijn. Jaguar liet zich hiervoor inspireren door de eigen historie in de autosport. Net als bij een aantal legendarische wedstrijdauto’s uit het verleden, worden ook de vormen van de XKR-S bepaald door de functionaliteit. Naast de diverse stijlaccenten die nodig waren om snelheden tot 300 km/u te kunnen behalen, werd het oorspronkelijke design door de Jaguar Advanced Design Studio ook aangepast met behulp van de innovatieve CFD (Computational Fluid Dynamics) technologie. Hierdoor werden de opwaartse krachten aan voor- en achterzijde met ruim een kwart verminderd en werd tevens de zijdelingse aerodynamische stabiliteit sterk verbeterd. 

De sportieve intenties van de XKR-S worden direct duidelijk zodra de bestuurder plaatsneemt achter het stuur. Dit is in de eerste plaats te danken aan de nauwsluitende Performance kuipstoelen, die met het oog op maximale zijdelingse steun in bochten voorzien zijn van prominente opstaande randen op schouderhoogte. Beide voorstoelen zijn 16-voudig elektrisch verstelbaar en zijn uitgerust met een geheugenfunctie en stoelverwarming. Een nieuw vormgegeven driespaaks stuurwiel vormt de ideale verbinding tussen de auto en zijn bestuurder.

Styling
· Uniek design aan de voorzijde, met luchtsleuven in de motorkap, ventilatieopeningen in de flanken en een splitter van carbonfiber.

· Verbrede dorpels die de 10 mm lagere rijhoogte benadrukken.

· Nieuw vormgegeven onderspoiler achter, met diffuser van carbonfiber.

· Exclusief voor de XKR-S ontworpen achterspoiler met middensectie van carbonfiber.

Ian Callum, Design Director van Jaguar Cars: “Bij het design van deze auto gaat het niet om imago, alles draait om pure prestaties. Net als een aantal van zijn beroemde voorgangers zijn bij de XKR-S de geometrie en aerodynamica bepalend geweest voor de vormen, wat altijd weer leidt tot een functioneel design. De noodzakelijke maatregelen om 300 km/u te kunnen rijden, zijn bepalend geweest voor de vorm. Wie deze auto niet mooi vindt, vindt hem waarschijnlijk ook niet plezierig rijden.” 

De veelgeprezen Jaguar XK is de eerste Jaguar die werd ontworpen onder leiding van Design Director Ian Callum. Een aantal even ingrijpende als subtiele detailwijzigingen geven dit bekroonde design nieuw elan als moderne sportauto. Slankere LED koplampunits, een meer compacte luchtinlaat en verticale powervents in de flanken geven het front van de XKR-S een nog doelmatiger uitstraling. Aan de achterzijde neemt de beroemde Jaguar ‘Leaper’ nu een prominente plaats in, precies in het midden van het kofferdeksel.

Voor de XKR-S waren bovendien verschillende aerodynamische aanpassingen nodig om ervoor te zorgen dat de topsnelheid van 300 km/u kan worden gehaald met de vanzelfsprekende souplesse die elke Jaguar eigen is. Over elk detail is dan ook zorgvuldig nagedacht, met als resultaat een samenhangend geheel van pure en doelmatige lijnen. Bij snelheden tot 300 km/u is een optimale luchtgeleiding aan alle kanten van de auto van groot belang voor de stabiliteit en de neerwaartse kracht op de voor- en achterwielen. Een bijkomend resultaat van de verbeterde aerodynamica is een reductie van de opwaartse kracht van in totaal 26 procent. 

De noodzakelijke aanpassingen kwamen tot stand met behulp van Jaguars innovatieve CFD (Computational Fluid Dynamics) technologie, om vervolgens in de windtunnel grondig te worden getest. Dit uitgebreide testtraject vormde de basis onder het unieke design voor het vlaggenschip van de XK-serie. De meest drastische wijzigingen zijn toegepast op de voorkant van de auto, waardoor deze een radicaal anders en meer assertief voorkomen krijgt. De nieuwe voorbumper heeft een verticaal lijnenspel gekregen dat vanaf de randen van de luchtinlaten de nieuwe carbonsplitter en onderspoiler ondersteunt. Aan de uiterste randen van de voorspatborden zorgen brede, verticale luchtinlaten voor een goede luchtgeleiding over de flanken en de brede dorpels, wat bijdraagt aan een goede rechtuitstabiliteit bij hogere snelheden. 

Om bij hoge snelheden de opwaartse kracht aan de voor- en achterzijde met elkaar in balans te brengen, is de XKR-S als eerste telg van de XK-familie voorzien van een losstaande achterspoiler. Deze spoiler van carbonfiber wordt gecombineerd met een eveneens uit carbonfiber vervaardigde diffuser onder de achterbumper.

Het uitdagende nieuwe uiterlijk van de Jaguar XKR-S wordt subtiel benadrukt door zorgvuldig gekozen details die exclusief aan dit model zijn voorbehouden. Zo zijn de sierlijsten uitgevoerd in hoogglans zwart, gecombineerd met donkere 20-inch Vulcan lichtgewicht velgen van gesmeed aluminium. 

Het kleurenpalet van de XKR-S bestaat uit vijf fraaie lakkleuren, waarvan er twee voortkomen uit de sportieve historie van Jaguar: Italian Racing Red en French Racing Blue. 

Net als de opvallende voering van een maatpak onderscheidt ook de XKR-S zich met een aantal opvallende onderhuidse details zoals de in rood of gunmetal uitgevoerde remklauwen met Jaguar opschrift.

Prestaties/aandrijflijn

· Derde generatie van de veelgeprezen AJ-V8 motor met twin-vortex Roots Supercharger.

· Door aanpassingen aan injectiesysteem en motormanagement nemen vermogen en koppel toe tot respectievelijk 550 pk en 680 Nm.

· Direct injectiesysteem vernevelt onder een druk van 150 bar nauwkeurig afgemeten hoeveelheden brandstof in de cilinders.

· Variabele timing voor de vier nokkenassen met een draaibereik van meer dan 150 graden per seconde.

Russ Varney, Chief Programme Engineer voor de Jaguar XK: “Met de XKR-S hebben we de mogelijkheden van de aluminium carrosserie maximaal benut, zodat de auto op elk gebied beter presteert. Het resultaat is een auto die ook op een circuit tot zijn recht komt, en die juist daar het beste uit zijn bestuurder weet te halen.”

Van oudsher heeft Jaguar een reputatie in het ontwikkelen van indrukwekkende motoren voor zowel productieauto’s als voor de racerij. Een traditie die begon met de zescilinder lijnmotor waarmee de XK120 menig record verbrak, tot en met de soepele V12 die de XJ12 bij zijn introductie in de jaren 70 tot de snelste vierdeurs sedan ter wereld maakte. 

Ook de AJ-V8 motor maakt sinds de eerste generatie deel uit van deze illustere lijst. Voor de XKR-S ontwikkelde Jaguar veruit de krachtigste variant tot nu toe. De derde generatie van deze aluminium krachtbron staat met zijn Supercharger en vier nokkenassen niet alleen garant voor extreme prestaties, maar ook voor een opvallende efficiency. Die kan worden toegeschreven aan de talloze innovatieve technologieën die door Jaguar worden toegepast, zoals Spray Guided Direct Injection (SGDI) en dubbele variabele kleptiming (DIVCT).

Door de centraal geplaatste injectoren met zes openingen wordt de brandstof onder een druk van 150 bar direct in het midden van de verbrandingskamers geïnjecteerd. Daardoor ontstaat een beter brandstof-lucht verhouding en krijgt de motor vooral bij lagere snelheden een betere respons. Met het oog op een lager brandstofverbruik nam door dit injectiesysteem bovendien de compressieverhouding toe van 9,1:1 tot 9,5:1. Daarbij zorgen meervoudige inspuitingen ervoor dat de motor sneller warm wordt, waardoor de katalysator beter functioneert en de emissies worden verminderd.

De vier nokkenassen zijn alle voorzien van een variabele timing die niet wordt aangestuurd door de oliedruk, maar door het positieve en negatieve koppel van de in- en uitlaatkleppen. Het voordeel daarvan is dat kon worden volstaan met een kleinere, meer efficiënte oliepomp, wat eveneens bijdraagt aan een lager brandstofverbruik. De nokkenassen reageren bovendien tot drie keer sneller dan voorheen, met bij elk toerental een draaibereik van meer dan 150 graden per seconde. De motor van de XKR-S is dan ook de beste en meest levendig presterende krachtbron die Jaguar ooit heeft ontwikkeld, zonder onderbrekingen in de vermogensafgifte.

Net als de auto zelf is ook de AJ-V8 motor vervaardigd uit lichtgewicht aluminium dat wordt verstevigd met gietijzeren ribben en dwarsgeschroefde hoofdlagerkappen om het indrukwekkende vermogen te kunnen koppelen aan de voor Jaguar kenmerkende souplesse. Om de belasting van het milieu als gevolg van de productie te verminderen zijn de cilinderkoppen voortaan vervaardigd uit gerecycled aluminium. 

Tussen de beide cilinderbanken bevinden zich de Roots-type twin vortex Supercharger en twee intercoolers die een belangrijke bijdrage leveren aan het toegenomen vermogen van de XKR-S. De thermische efficiency van dit inlaatsysteem is 20 procent hoger dan bij zijn voorganger, terwijl de intercoolers zijn uitgerust met een eigen waterkoelingscircuit om de temperatuur van de samengeperste lucht zo laag mogelijk te houden. Dit komt zowel het vermogen als de brandstofefficiency ten goede. 

Het surplus aan vermogen dat dit systeem produceert, betekende dat het relatief eenvoudig was om het vermogen en koppel van de standaard XKR met 40 pk en 55 Nm te verhogen. Door het injectiesysteem opnieuw te kaliberen en het vergroten van het uitlaattraject is het totale vermogen van de 5.0 liter V8 vergroot tot maar liefst 550 pk, met een koppel van 680 Nm. Daarmee is dit de krachtigste motor die Jaguar ooit maakte voor de openbare weg. Een feit dat tot uiting komt in de acceleratie van 0 tot 100 km/u in 4,4 seconden en in het feit dat de motor met gemak de magische grens van 300 km/u bereikt. 

Het actieve Performance uitlaatsysteem dat deze prestaties ondersteunt, brengt tevens een karakteristiek sportief geluid voort om bestuurders met een enthousiaste rijstijl ook in akoestisch opzicht te stimuleren.

Rijeigenschappen
· Uitzonderlijk licht onderstel met een enorme torsiestijfheid, rijklaargewicht van 1.753 kilo.
· Nieuw aluminium scharniergewricht in voorwielophanging.
· Veerdruk voor en achter met 28 procent verhoogd.
· Nieuwe 20” Vulcan velgen en Pirelli P-Zero banden reduceren het onafgeveerd gewicht met 4,8 kilo.
· Verbeterde software voor stabiliteitscontrole ondersteunt enthousiaste rijstijl.
· Standaard uitgerust met het Jaguar High Performance Braking System. 

Mike Cross, Chief Engineer, Vehicle Integrity: “Deze auto is alles wat je van een high-performance Jaguar mag verwachten. Op natte, bochtige B-wegen is hij even nauwkeurig en opwindend als op de Nürburgring. De respons is op elk punt zoveel mogelijk geoptimaliseerd om de bestuurder in alle facetten van het rijden een directer gevoel te geven.”

Jaguar vervult al jaren de rol van pionier op het gebied van toepassing van aluminium in productieauto’s en weet daarbij optimaal de voordelen van het lage gewicht en de hoge treksterkte te benutten en om te zetten in aansprekende prestaties, een laag brandstofverbruik en dito emissies. 

Het platform voor de XK-serie maakt deze tot een van de lichtste en meest torsiestijve auto’s in zijn klasse, met een rijklaar gewicht van 1.753 kilo. Dankzij dit uitgesproken robuuste karakter kon het Jaguar Vehicle Integrity team onder leiding van Mike Cross zich volledig uitleven op het ontwikkelen van de dynamische eigenschappen van de XKR-S zonder negatieve gevolgen voor het rijcomfort en de souplesse. Elke Jaguar voorziet in een ongeëvenaarde mix van sportiviteit en luxueus comfort. De XKR-S is daarop geen uitzondering, maar tegelijkertijd is dit de meest pure rijdersauto die Jaguar ooit maakte. 

Met de solide eigenschappen van de aluminium constructie als basis zijn zowel de voor- als achterwielophanging sterk verbeterd. Voor de double wishbone voorwielophanging ontwikkelde het designteam een nieuw aluminium scharniergewricht met als gevolg een significante verhoging van de stijfheid van camber en caster voor een nauwkeuriger feedback van de stuuroverbrenging. Tegelijkertijd werd het Active Differential Control opnieuw gekalibreerd, om de besturing bij hoge snelheden minder gevoelig te maken, zodat de bestuurder meer controle over zijn auto heeft. 

Voor de achterwielophanging werd een andere geometrie toegepast met zowel voor als achter een 28 procent hogere veerdruk. Nieuwe software voor Jaguars beproefde Adaptive Damping systeem heeft geleid tot een nauwkeuriger veergedrag en maximale grip.

De unieke 20” Vulcan velgen van gesmeed lichtmetaal zijn met het oog op meer grip zowel voor als achter breder geworden, met een breedte van 9” voor en 10,5” achter. De velgen zijn voorzien van Pirelli P Zero banden in het 255/35 R20 (voor) en 295/35 R20 (achter). Deze combinatie heeft het totale onafgeveerde gewicht met in totaal 4,8 kilo verminderd en tegelijkertijd gezorgd voor een aanzienlijk betere wegligging. 

Om optimaal profijt te hebben van de bredere banden is ook het Dynamic Stability Control System op enkele punten gewijzigd. Zo biedt de Trac DSC rijmodus specifieke instellingen voor grip, stabiliteit en het elektronisch differentieel, waarmee ervaren bestuurders de verdeling van het koppel kunnen wijzigen om op die manier de prestatiegrenzen van de auto te verleggen. 

De XKR-S is standaard uitgerust met Jaguars High Performance Braking System. Dit systeem koppelt een lager gewicht aan krachtiger en stabielere remprestaties, met monobloc remklauwen die deels uit aluminium en deels uit gietijzer werden vervaardigd. De intern geventileerde remschijven, met een diameter van 380 mm voor en 376 mm achter, staan garant voor een betrouwbaar en constant remvermogen zonder remfading. In combinatie met de 44 procent grotere remblokken voor en 31 procent grotere remblokken achter geeft het remsysteem de bestuurder zowel op de openbare weg als op het circuit totale controle en het juiste zelfvertrouwen. Vergeleken met de eveneens indrukwekkende XKR is de remweg bij een snelheid van 200 km/u met een indrukwekkende 2,7 procent afgenomen. 

Het resultaat van al deze inspanningen is een auto waarin de voor Jaguar kenmerkende duale eigenschappen perfect samenkomen: een comfortabele en rustgevende rit naar de beroemde Nürburgring, om vervolgens in minder dan acht minuten een ronde op de Nordschleife af te leggen en met evenveel gemak op tijd weer thuis te zijn. 

Interieur
Voor elke Jaguar geldt dat het interieur een aangename plek is om in te vertoeven. Ook de XKR-S beantwoordt in dat opzicht aan alle verwachtingen die de bestuurder heeft op het moment dat hij plaatsneemt achter het stuur en wordt begroet door een pulserend roodverlichte startknop. Zodra deze knop wordt ingedrukt komt de motor met een diepe grom tot leven, waarna de Jaguar Drive Selector uit de middenconsole verrijst om een band te vormen tussen mens en machine. 

Het interieur van de XKR-S is op enkele punten subtiel opgefrist, onder meer met diverse nieuwe afwerkingsmaterialen zoals zacht aanvoelende lak voor de schakelaars en een glanzend zwarte middenconsole. De XKR-S is leverbaar met dashboardafwerking in Dark Linear Aluminium als alternatief voor houtfineer.

Een ander onderdeel van de standaarduitrusting is een nieuw ontworpen, met leder afgewerkt multifunctioneel stuurwiel, dat net als de roestvrijstalen pedalen met Jaguar-embleem de perfecte verbinding vormt tussen auto en bestuurder. 

Ook exclusief voor de XKR-S zijn de nieuwe Performance sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en verbeterde zijdelingse steun om de bestuurder en voorpassagier in snelle bochten stevig op hun plaats te houden. Beide stoelen zijn 16-voudig elektrisch verstelbaar bij onder meer de rugleuning, zitting en romplendensteun en zijn tevens voorzien van een geheugenfunctie en stoelverwarming.

De bijzondere ambiance in het sportieve interieur van de XKR-S wordt verder versterkt door de lederen accenten met carbonfiber-effect op de stoelen, gecombineerd met contrasterende micro-piping en stiksel in de kleuren Reims Blue, Red en Ivory. Ook beschikbaar zijn two-tone combinaties van Charcoal met Tan en Charcoal met Red.

Technische specificaties 
	MOTOR EN TRANSMISSIE

	Cilinderinhoud (liter)
	5.0

	Cilinderinhoud (cc)
	5000

	Cilinders
	8

	Kleppen per cilinder
	4

	Compressieverhouding
	9,5: 1

	Boring/slag (mm)
	92,5/93,0

	Eindoverbrenging
	3.31:1

	Transmissie
	6-traps automaat

	1e
	4,17:1

	2e
	2,30:1

	3e
	1,52:1

	4e
	1,14:1

	5e
	0,87:1

	6e
	0,69:1

	Achteruit
	3,40:1


	PRESTATIES

	0-100 km/u (sec.)
	4,4 

	0-160 km/u (sec.)
	8,7 

	100-180 km/u (sec.)
	7,6 

	Topsnelheid (km/u)
	300 

	Max. vermogen (pk@rpm)
	550

	Max. vermogen (KW@rpm)
	405

	Vermogen-gewicht verhouding (pk/ton)
	314

	Koppel (Nm@rpm)
	680

	Koppel-gewicht verhouding (Nm/ton)
	388

	Cw-waarde
	0,34


	BRANDSTOFVERBRUIK

	Bebouwde kom (l/100km)
	18,9

	Buiten bebouwde kom (l/100km)
	8,6

	Gecombineerd (l/100km)
	12,3

	Inhoud brandstoftank (liter)
	71,0

	Gecombineerde CO2-emissie (g/km)
	292


	AFMETINGEN

	Wielbasis (mm)
	2.752

	Spoorbreedte voor (mm)
	1.560

	Spoorbreedte achter (mm)
	1.608

	Totale lengte (mm)
	4.794

	Totale breedte excl. spiegels (mm)
	1.892

	Totale hoogte (mm)
	1.312

	Draaicirkel (m)
	10,9


	GEWICHTEN

	Rijklaar gewicht (kg)
	1.753

	Max. toelaatbaar gewicht (kg)
	2.145


Alle gegevens zijn gebaseerd op tests van de fabrikant en kunnen nog wijzigen.

-EINDE-
Jaguar XKR-S persinformatie 
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