Technische Daten

gultig ab: 11/2022

Jaguar E-PACE Diesel Modelljahr 2024

D165 MHEV
AWD Automatik
Ingenium 2.0 Liter
4-Zylinder-Turbodiesel

Reihen-4-Zylinder-Common-Rail-Diesel, 1€

Motorbauart (DOHC), elektrohydraulische Ventilsteuerur
mit variabler Tut
Hubraum (cm?) 19
Bohrung x Hub (mm) 83 x ¢
Verdichtungsverhaltnis 16,5 +/
Leistung (kW (PS)) 120 (163)
bei U/min. 3.7
max. Drehmoment (Nm) 380 |
bei U/min. 1.500-2.500
Elektroantrieb Integrierter Riemen-Ste
Batterietyp Lithium-lonen

Kraftibertragung / Rader

Allradantrieb: elektronisch gesteuerte Ant

Antriebssystem Hinterachse mit Intelligent Driveline
Getriebe 9-Gang-#
Ubersetzungen in Fahrstufe

l. 4,7
Il 2,8
Il 1,9
V. 1,3
V. 1,0
VI. 0,8
VII. 0,6
VIII. 0,5
IX. 04
R. -3,¢

Vorderradaufhangung

Achsiibersetzung 4,5
Fahrwerk / Bremsen / Lenkung

Einzelradaufthdngung, McPherson-Fed

Hinterradaufhangung

Einzelradaufhéngung, Integral-Lenker-Hi

Bremsen vorn - Durchmesser (mm)

325 (177, 2

Bremsen hinten - Durchmesser (mm)

3(

Lenkung
Abmessungen

Elektromechanische Servolenkur

Gesamtlange (mm) 4.2
Gesamthdhe (mm) 1.6
Breite mit ausgeklappten AuRenspiegeln (mm) 2.0
Breite mit eingeklappten Aul3enspiegeln (mm) 1.9
Radstand (mm) 2.6
Spurweite vorn / hinten (mm) 1.625 (1.635 bei 197, 20" und 21 Felg':egl)c
Karosserieuberhang vorn / hinten (mm) 882/
Wendekreis (m) 11,
Lenkradumdrehungen 2,
Kopffreiheit mit Panoramaschiebedach (mm) Reihe 1: 996,

Beinfreiheit (mm)

Reihe 1: 1.018

Kofferraumvolumen nass (I)

hinter Reihe 1: 1.38€

|Leergewicht (kg) ab | 1.916 i
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Maximale Anhangelast (kg) 1.800

Maximale Anhangelast ungebremst (kg) 7¢
Leistungsdaten

Bodschungswinkel vorn / hinten (Grad) 22
Rampenwinkel (Grad) 2C
Wattiefe (mm) 5(

Bodenfreiheit (mm
Fahrleistungen
Beschleunigung 0-100 km/h (s) 9,8
Hochstgeschwindigkeit (km/h) 200
Kraftstoffverbrauch und Emissionen in WLTP**
Kraftstoffverbrauch (jeweils max. komb.) in (1/200km) ab 6,8
CO,-Emissionen (jeweils max. komb.) in (g/km) ab 177
Luftwiderstandsbeiwert (cyy) 0,
Tankinhalt ca. (I)
Inhalt AdBlue-Tank (1)
Abgasnorm Eurc

(o))

[

*Leergewicht (EU): mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flissigkeiten

** Verbrauchswerte nach 82 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-ENVKYV in der jeweils geltenden Fassung liegen nicht vor. NE|
arbeitet an einer Novellierung der Pkw-ENVKYV und empfiehlt in der Zwischenzeit fur Fahrzeuge, die nicht me
Fahrzyklus (NEFZ) homologiert werden kdnnen, die Angabe der realitatsnaheren WLTP-Werte. WLTP beze
um den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen von PKW zu berechnen. Dabei werden der Kraftstoff- t
die Emissionen gemessen. Es dient dazu, realistischere Verbrauchswerte zu liefern. Die Fahrzeuge werden
anspruchsvolleren Fahrprofil unter schwierigeren Testbedingungen geprift. Die Werte wurden mit einer volls
Abhéngig von Fahrweise, StralRen- und Verkehrsverhéltnissen sowie Fahrzeugzustand kdnnen sich in der Pi
ergeben. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emi
dem ,Leitfaden Uber den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personer
allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern, bei der Jaguar Land Rover Deutschland GmbH und bei der DAT
unentgeltlich erhaltlich ist. Der Leitfaden ist ebenfalls im Internet unter www.dat.de verfugbar.

Die Angaben sind ohne Gewahr, Anderungen sind vorbehalten. Giiltig zum Zeitpunkt der Verdffentlichung.
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