	Range Rover 2011 – Caractéristiques techniques

	Caractéristique
	LR-V8
	LR-V8 suralimenté
	LR-TDV8 4,4 litres

	Hauteur (mm)
	1865
	1865
	1865

	Largeur (mm)
	2216
	2216
	2216

	Longueur (mm)
	4972
	4972
	4972

	Empattement (mm)
	2880
	2880
	2880

	Diamètre de braquage (mm)
	12,6
	12,6
	12,6

	Coefficient de traînée Cx
	0,38
	0,38
	0,38

	Poids à vide (kg) 
	2580-2810 (5668-6195)

	Suspension avant
	Eléments MacPherson
	Eléments MacPherson
	Eléments MacPherson

	Suspension arrière
	Double triangulation
	Double triangulation
	Double triangulation

	Freins avant
	Etrier coulissant à 2 pistons, disque ventilé 360 mm
	Etrier fixe à 6 pistons, disque ventilé 380 mm
	Etrier fixe à 6 pistons, disque ventilé 380 mm

	Direction
	Assistée électrique asservie à la vitesse
	Assistée électrique asservie à la vitesse
	Assistée électrique asservie à la vitesse

	Système quatre roues motrices
	Transmission intégrale permanente, gamme haute/basse, suspension pneumatique, contrôle d’adhérence en descente (HDC), ABS, antipatinage et contrôle dynamique de la stabilité (DSC)


	Transmission intégrale permanente, gamme haute/basse, suspension pneumatique, contrôle d’adhérence en descente (HDC), ABS, antipatinage et contrôle dynamique de la stabilité (DSC)


	Transmission intégrale permanente, gamme haute/basse, suspension pneumatique, contrôle d’adhérence en descente (HDC), ABS, antipatinage et contrôle dynamique de la stabilité (DSC)



	Type de moteur
	V8 longitudinal, 32 soupapes, quatre arbres à cames en tête
	V8 longitudinal, 32 soupapes, quatre arbres à cames en tête, suralimenté
	V8 longitudinal 32 soupapes, quatre arbres à cames en tête, injection directe, double turbocompresseur

	Cylindrée (cm3)
	4999
	4999
	4367

	Alésage / Course (mm)
	92,5 x 93
	92,5 x 93
	84 x 98,5

	Taux de compression
	11,5/1
	9,5/1
	16,1/1

	Puissance maxi ch (kW)
	375 (276) à 6 500 tr/min
	510 (375) à 6 000-6 500 tr/min
	313 (230) à 4 000 tr/min

	Couple maxi (Nm)
	510 à 3 500 tr/min
	625 à 2 500-5 500 tr/min
	700 à 1 500-3 000 tr/min

	Consommation de carburant UE 
(l/100 km)

Cycle urbain

Cycle extra-urbain

Cycle mixte 

	20,8

10,0

14,0
	22,6

10,4

14,9
	11,5

8,2

9,4



	Norme antipollution 
	EU5
	EU5
	EU5

	Rejets de CO2 (g/km)

	326
	348
	253

	Transmission
	Automatique 6 rapports ZF 6HP28
	Automatique 6 rapports ZF 6HP28
	Automatique 8 rapports ZF 8HP70

	Contenance du réservoir de carburant en litres
	101
	101
	97

	Autonomie (km)
	746
	701
	1031

	0-100 km/h
	7,6
	6,2
	7,8

	Vitesse maximum (km/h)
	210
	225
	210
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