
	Технічні характеристики Range Rover 2011

	Характеристика
	LR-V8
	LR-V8 SC (з нагн.)
	LR-TDV8 4,4 л

	Висота, мм
	1865
	1865
	1865

	Ширина, мм
	2216
	2216
	2216

	Довжина, мм
	4972
	4972
	4972

	Колісна база, мм
	2880
	2880
	2880

	Діаметр розвороту, м
	12,6
	12,6
	12,6

	Коефіцієнт аеродинамічного опору Cd
	0,38
	0,38
	0,38

	Споряджена маса, кг
	2580-2810

	Передня підвіска
	Макферсон
	Макферсон
	Макферсон

	Задня підвіска
	Здвоєні паралельні А-подібні важелі 
	Здвоєні паралельні А-подібні важелі 
	Здвоєні паралельні А-подібні важелі 

	Передні гальма
	2-поршневі рухомі супорти, 360-міліметрові вентильовані диски
	6-поршневі стаціонарні супорти, 380-міліметрові вентильовані диски
	6-поршневі стаціонарні супорти, 380-міліметрові вентильовані диски

	Рульове керування
	Чутливий до швидкості підсилювач 
	Чутливий до швидкості підсилювач 
	Чутливий до швидкості підсилювач 

	Система привода на чотири колеса
	Постійний привод на 4 колеса, Підвищ./Пониж. ряд, пневмопідвіска,  система контролю спуску Hill Descent Control (HDC), ABS, антипробуксовувальна система Traction Control і система динамічної стабілізації Dynamic Stability Control (DSC)


	Постійний привод на 4 колеса, Підвищ./Пониж. ряд, пневмопідвіска,  система контролю спуску Hill Descent Control (HDC), ABS, антипробуксовувальна система Traction Control і система динамічної стабілізації Dynamic Stability Control (DSC)


	Постійний привод на 4 колеса, Підвищ./Пониж. ряд, пневмопідвіска,  система контролю спуску Hill Descent Control (HDC), ABS, антипробуксовувальна система Traction Control і система динамічної стабілізації Dynamic Stability Control (DSC)



	Тип двигуна
	Поздовжнє розташування, V8, 32 клапани, чотири верхні розподільні вали (OHC)
	Поздовжнє розташування, V8, 32 клапани, чотири верхні розподільні вали (OHC), нагнітач
	Поздовжнє розташування, V8, 32 клапани, чотири верхні розподільні вали (OHC), дизель з безпосереднім впорскуванням, два турбонасичувачі

	Робочий об’єм двигуна, см³
	4999
	4999
	4367

	Діаметр циліндра/хід поршня, мм
	92,5x93
	92,5x93
	84x98,5

	Коефіцієнт стиснення
	11,5:1
	9,5:1
	16,1:1

	Макс. потужність, 
к. с.
	375  при 6500 об/хв
	510 при 6000-6500 об/хв
	313 при 4000 об/хв

	Макс. крутний момент, Нм
	510  при 3500 об/хв
	625  при 2500-5500 об/хв
	700 при 1500-3000 об/хв

	Споживання палива, стандарти ЄС (л/100 км)

у місті
за містом
мішаний цикл 

	




20,8

10,0

14,0
	22,6

10,4

14,9
	11,5

8,2

9,4



	Токсичність вихлопів
	Євро-5
	Євро-5
	Євро-5

	CO2, г/км

	326
	348
	253

	Коробка передач
	6-ступ. АКПП ZF 6HP28
	6-ступ. АКПП ZF 6HP28
	8-ступ. АКПП ZF 8HP70

	Місткість паливного бака, літри 
	101
	101
	97

	Запас ходу, км
	746
	701
	1031

	Розгін 0-100 км/год
	7,6
	6,2
	7,8

	Макс. швидкість, км/год
	210
	225
	210


