
	Especificaciones técnicas Range Rover 2011

	Motor
	LR-V8
	LR-V8 Sobrealimentado
	LR-TDV8 4,4 litros

	Altura (mm)
	1865
	1865
	1865 

	Ancho (mm)
	2216 
	2216 
	2216 

	Longitud (mm)
	4972 
	4972 
	4972 

	Batalla (mm) 
	2880 
	2880 
	2880 

	Diámetro de giro (m)
	12.6 
	12.6 
	12.6

	Coeficiente aerodinámico
	0.38
	0.38
	0.38

	Peso del vehículo en orden de marcha (Kg)
	2580-2810

	Suspensión delantera
	MacPherson 
	MacPherson 
	MacPherson 

	Suspensión trasera
	Doble trapecio
	Doble trapecio
	Doble trapecio

	Frenos delanteros
	Pinza flotante con 2 pistones, discos ventilados 360mm 
	Pinza fija con 6 pistones, discos ventilados 380mm 
	Pinza fija con 6 pistones, discos ventilados 380mm

	Dirección
	Servoasistida proporcional a la velocidad 
	Servoasistida proporcional a la velocidad
	Servoasistida proporcional a la velocidad

	Sistema de tracción a las 4 ruedas
	Tracción permanente a las cuatro ruedas, Suspensión neumática de altura variable, Control de descenso de pendientes (HDC), ABS, Control de tracción y Control Dinámico de Estabilidad (DSC)


	Tracción permanente a las cuatro ruedas, Suspensión neumática de altura variable, Control de descenso de pendientes (HDC), ABS, Control de tracción y Control Dinámico de Estabilidad (DSC)


	Tracción permanente a las cuatro ruedas, Suspensión neumática de altura variable, Control de descenso de pendientes (HDC), ABS, Control de tracción y Control Dinámico de Estabilidad (DSC)



	Datos del motor  
	Longitudinal V8, 32 válvulas, 4 árboles de levas superiores
	Longitudinal V8, 32 válvulas, 4 árboles de levas superiores sobrealimentado
	Longitudinal V8, 32 válvulas, 4 árboles de levas superiores, inyección directa de diesel, dos turbocompresores

	Cilindrada efectiva
	4999 
	4999 
	4367 

	Díametro/Carrera (mm) 
	92.5x93
	92.5x93
	84x98.5

	Relación de compresión


	11.5:1
	9.5:1
	16.1:1

	Potencia máxima (Kw / rpm)
	375 / 6500
	510 / 6000-6500
	313 / 4000

	Par máximo (Nm / rpm)
	510 / 3500
	625 / 2500-5500
	700 / 1500-3000

	Consumo de combustible-EU 

(L/100km)

urbano

extraurbano

combinado


	
20.8

10.0

14.0
	
22.6

10.4

14.9
	
11.5

8.2

9.4



	Emisiones
	EU5
	EU5
	EU5

	CO2 (g/km)

	326
	348
	253

	Transmisión
	ZF HP28 
6 velocidades auto 
	ZF HP28
6 velocidades auto
	ZF HP70
8 velocidades auto

	Capacidad depósito de combustible (L)
	101
	101
	97

	Autonomía (Km)
	746
	701
	1031

	Aceleración. 0-100 km/h (seg)
	7.6
	6.2
	7.8

	Velocidad máxima (Km/h)
	210
	225
	210


