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Especificaciones Técnicas del Discovery  4 – Versión 2013

	
	3.0 LR-TDV6 211 CV
	3.0 LR-SDV6 256 CV

	Altura (mm)
	1.887 
	1.887 

	Ancho (mm)
	2.176 
	2.176 

	Longitud  (mm)
	4.829 
	4.829 

	Batalla  (mm)
	2.885 
	2.885 

	Círculo de giro (m)
	11.45
	11.45

	Coeficiente aerodinámico (Cd)
	0,40
	0,40

	Peso en orden de marcha UE (kg)
	2.583-2.700
	2.583-2.700

	Suspensión delantera
	Independiente neumática o de muelles helicoidales y dobles triángulos superpuestos
	Independiente neumática de dobles triángulos superpuestos 

	Suspensión trasera
	Independiente neumática o de muelles helicoidales y dobles triángulos superpuestos
	Independiente neumática de dobles triángulos superpuestos

	Frenos delanteros
	Discos ventilados con pinzas flotantes de doble pistón, 360 mm
	Discos ventilados con pinzas flotantes de doble pistón, 360 mm

	Dirección
	De piñón y cremallera PAS
	De piñón y cremallera PAS

	Sistema de tracción
	Tracción total permanente con  diferencial central electrónico. Diferencial trasero electrónico opcional con suspensión neumática y Terrain Response® (no con suspensión de muelles)
	Tracción total permanente con  diferencial central electrónico. Diferencial trasero electrónico opcional con suspensión neumática y Terrain Response®

	Motor
	V6 longitudinal, árbol de levas en culata por bancada, 24 válvulas, inyección directa diesel y doble turbo paralelo secuencial 
	V6 longitudinal, árbol de levas en culata por bancada, 24 válvulas, inyección directa diesel y doble turbo paralelo secuencial 

	Cilindrada (cc) 
	2.993
	2.993

	Diámetro/carrera (mm) 
	84x90
	84x90

	Relación de compresión
	16:1
	16:1

	Potencia máxima (CV)
	211 (155)

@4.000rpm
	256 (188)

@4.000rpm

	Par máximo (Nm)
	520 (384)

@2.000rpm
	600 (443)

@2.000rpm

	Consumo urbano / extraurbano / 

medio (l/100km)
	9.7/7.8/8.5
	9.8/8.1/8.8

	Normativa de emisiones 
	EU5
	EU5

	Emisiones de CO2 en ciclo combinado (g/km)

	224
	230

	Transmisión
	ZF 8HP70 automática de 

8 velocidades
	ZF 8HP70 automática de 

8 velocidades

	Capacidad depósito combustible (litros)
	82.3 
	82.3

	Autonomía según ciclo combinado EU (km)
	974
	950

	0-60 mph (s)
	9.9
	8.8

	0-100 kph (s)
	10.7
	9.3

	Velocidad máxima (kph)
	180
	180


Toda la información y datos de acuerdo a estimaciones del fabricante y pueden variar según mercados.
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