Especificaciones técnicas
XK
	
	XK COUPE
	XK CONVERTIBLE
	XKR COUPE
	XKR COUPE con SPEED PACK
	XKR CONVERTIBLE con  SPEED PACK
	XKR CONVERTIBLE
	XKR-S COUPE

	MOTOR Y TRANSMISIÓN

	Cilindrada (cc)
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000
	5.000

	Cilindros
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	Válvulas por cilindro
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Relación de compresión
	11,5:1
	11,5:1
	9,5:1
	9,5:1
	9,5:1
	9,5:1
	9,5:1

	Transmisión
	automática 6 velocidades
	automática 6 velocidades
	automática 6 velocidades
	automática 6 velocidades
	automática 6 velocidades
	automática 6 velocidades
	automática 6 velocidades

	PRESTACIONES

	0-100 km/h (segundos)
	5,5
	5,6
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,4

	Velocidad máxima (km/h)
	250
	250
	250
	280
	250
	280
	300

	Potencia máxima (CV SAE) a rpm
	380 a 6.500
	380 a 6.500
	503 a 6.000-6.500
	503 a 6.000-6.500
	503 a 6.000-6.500
	503 a 6.000-6.500
	542 a 6.000-6.500

	Potencia máxima (CV EEC) a rpm
	385 a 6.500
	385 a 6.500
	510 a 6.000-6.500
	510 a 6.000-6.500
	510 a 6.000-6.500
	510 a 6.000-6.500
	550 a 6.000-6.500

	Potencia máxima (kW EEC) a rpm
	283 a 6.500
	283 a 6.500
	375 a 6.000-6.500
	375 a 6.000-6.500
	375 a 6.000-6.500
	375 a 6.000-6.500
	405 a 6.000-6.500

	Par (Nm EEC) a rpm
	515 a 3.500
	515 a 3.500
	625 a 2.500-5.500
	625 a 2.500-5.500
	625 a 2.500-5.500
	625 a 2.500-5.500
	680 a 2.500-5.500

	Aerodinámica (Cd)
	0,33
	0,35
	0,33
	0,33
	0,35
	0,35
	0,34

	CONSUMO

	Ciclo combinado (l/100 km)
	11,2
	11,2
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3
	12,3

	NEDC combinado C02 (g/km)
	264
	264
	292
	292
	292
	292
	292

	Normativa de emisiones
	ULEVII/TIERII BIN5/EU5


