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Novo Range Rover Especificações Técnicas
	
	3.0L V6 Diesel
	4.4L V8 Diesel
	5.0L Supercharged 

V8 a Gasolina

	Altura (mm) 
	1,835 

	Largura c/ espelhos recolhidos / espelhos posição normal. (mm)
	1.983 / 2.073

	Comprimento (mm) 
	4,999

	Distância entre eixos (mm) 
	2,922

	Ângulo de ataque (graus)
	26,0 (modo normal)
34,7 (modo fora de estrada)  

	Ângulo de saída (graus)
	24,6 (modo normal)
29,6 (modo fora de estrada)

	Ângulo ventral
	20,1 (modo normal)
28,3 (modo fora de estrada)

	Passagem a vau (mm)
	900

	Diâmetro de viragem (m) 
	12.3 

	Coeficiente aerodinâmico Cd desde… 
	0,34
	0,35
	0,36

	Peso desde  kg
	2.160
	2.360
	2.330

	Suspensão dianteira

SLA (Suspensão em Alumínio leve de elevada rigidez / Stiff Lightweight Aluminium)   
	Suspensão SLA com triângulos duplos sobrepostos, molas pneumáticas, amortecimento adaptativo de altura variável e barra estabilizadora passiva
	Suspensão SLA com triângulos duplos sobrepostos, molas pneumáticas, amortecimento adaptativo de altura variável e controlo activo da inclinação Dynamic Response 
	Suspensão SLA com triângulos duplos sobrepostos, molas pneumáticas, amortecimento adaptativo de altura variável e controlo activo da inclinação Dynamic Response 

	Suspensão traseira
	Suspensão multibraço, molas pneumáticas, amortecimento adaptativo de altura variável e barra estabilizadora passiva
	Suspensão multibraço, molas pneumáticas, amortecimento adaptativo de altura variável e barra estabilizadora passiva e controlo activo da inclinação Dynamic Response
	Suspensão multibraço, molas pneumáticas, amortecimento adaptativo de altura variável e barra estabilizadora passiva e controlo activo da inclinação Dynamic Response

	Travões mm
	Discos ventilados com 380 mm de diâmetro à frente / Discos ventilados com 365 mm de diâmetro atrás

	Direcção
	Pinhão e cremalheira com assistência eléctrica EPAS (Electric Power Assisted Steering)

	Motor 


	Longitudinal, V6, 24 válvulas, duplo turbo paralelo sequencial
	Longitudinal, V8, 32 válvulas, duplo turbo paralelo sequencial
	Longitudinal, V8, 32 válvulas, árvore e cames dupla por cabeça com sistema de distribuição variável dupla independente (DIVCT), compressor volumétrico 

	Sistema 4 rodas motrizes
	Tracção integral permanente 4WD com diferencial central e diferencial traseiro opcional

	Cilindrada (cc) 
	2.993 
	4.367
	4.999

	Diâmetro / curso (mm) 
	84,0 / 90,0
	84,0 / 98,5
	92,5 / 93,0

	Relação de compressão
	16,1:1
	16,1:1 (+/- 0,5)
	9,5:1

	Potência máxima CV (kW)
	258 (190)
	339 (250)
	510 (375)

	Regime de potência máxima  rpm
	4.000
	3.500
	6.000-6.500

	Binário máximo (Nm)


	600
	700
	625

	Regime de binário máximo rpm
	2.000
	1.750-3.000
	2.500-5.500

	Caixa de velocidades
	Automática de 8 velocidades ZF 8HP70             
	Automática de 8 velocidades ZF 8HP70             
	Automática de 8 velocidades ZF 8HP70             

	Normas de Emissões
	EU5
	EU5
	EU5

	Emissões de CO2 em Ciclo Combinado EU 
	196
	229
	322

	Consumo de combustível 
EU Urbano /Extra urbano /Combinado (l/100 km) 
	8,5 /7,0 /7,5
	11,5 /7,6 /8,7  
	20,6 /9,9 /13.8


	Capacidade do depósito de combustível (litros)
	85
	105
	105

	Autonomia média EU km 
	1.149
	1.215
	776

	0-100 km/h
	7,9
	6,9
	5,4

	Velocidade máxima km/h
	209
	217
	225
Opcional  250


