De nieuwe Range Rover Technische gegevens
	
	3.0 V6 diesel
	4.4 V8 diesel
	5.0 Supercharged 
V8 benzine

	Hoogte - mm
	1.835

	Breedte excl. buitenspiegels / met ingeklapte spiegels - mm
	1.983 / 2.073

	Lengte - mm
	4.999

	Wielbasis - mm
	2.922

	Oprijhoek - graden
	26,0 (standaardhoogte)
34,7 (terreinhoogte) 

	Afrijhoek - graden
	24,6 (standaardhoogte)
29,6 (terreinhoogte)

	Overschrijdingshoek - graden
	20,1 (standaardhoogte)
28,3 (terreinhoogte)

	Waaddiepte - mm
	900

	Draaicirkel - m
	12.3

	Luchtweerstandscoëfficiënt vanaf - Cd
	0,34
	0,35
	0,36

	Gewicht vanaf - kg
	2.160
	2.360
	2.330

	Voorwielophanging
	Ophanging met korte/lange arm met twee bevestigingen onderaan met luchtveren/ adaptieve schokdemping/ passieve antirolstang
	Ophanging met korte/lange arm met twee bevestigingen onderaan met luchtveren/ adaptieve schokdemping/ Dynamic Response
	Ophanging met korte/lange arm met twee bevestigingen onderaan met luchtveren/ adaptieve schokdemping/ Dynamic Response

	Achterwielophanging
	Geïntegreerde meerpuntsophanging met luchtveren/ adaptieve schokdemping/ passieve antirolstang 
	Geïntegreerde meerpuntsophanging met luchtveren/ adaptieve schokdemping/ Dynamic Response
	Geïntegreerde meerpuntsophanging met luchtveren/ adaptieve schokdemping/ Dynamic Response

	Remmen - mm
	Geventileerde schijven van 380 mm vooraan / Geventileerde schijven van 365 mm achteraan

	Stuurinrichting
	Elektrische tandheugelbekrachtiging (EHPAS)

	Motortype
	Overlangse V6, 24 kleppen, tweefasige parallel-sequentiële turbo
	Overlangse V8, 32 kleppen, tweefasige parallel-sequentiële turbo
	Overlangse V8, 32 kleppen, vier nokkenassen DIVCT (dubbele onafhankelijke variabele nokkentiming)

	4x4-systeem
	Permanente 4WD-aandrijving met middendifferentieel en optioneel achterdifferentieel

	Cilinderinhoud - cm³
	2.993
	4.367
	4.999,7 

	Boring/slag - mm
	84,0 / 90,0       
	84,0 / 98,5         
	92,5 / 93,0             

	Compressieverhouding :1
	16,1
	16,1 +/- 0,5
	9,5

	Maximumvermogen - pk (kW)
	258 (190)
	339 (250)
	510 (375)

	Motortoerental bij max. vermogen t/min
	4.000
	3.500
	6.000-6.500

	Max. koppel Nm
	600 (NVT)
	700 (NVT)
	625 (461)

	Motortoerental bij max. koppel t/min
	2.000
	1.750-3.000
	2.500-5.500

	Overbrenging
	ZF 8HP70 achttrapsautomaat
	ZF 8HP70

achttrapsautomaat
	ZF 8HP70

achttrapsautomaat

	Uitstootnorm
	EU5
	EU5
	EU5

	CO2 EU gemengd
	196
	229
	322

	Brandstofverbruik 
EU-brandstofverbruik stad/ buiten de stad/ gecombineerd - l/100 km
	8,5 /7,0 /7,5
	11,5 /7,6 /8,7
	20,6 /9,9 /13,8

	Inhoud brandstoftank - liter
	85
	105
	105

	Autonomie (EU gecombineerd) - km
	1.149
	1.215
	776

	0-100 km/u
	7,9
	6,9
	5,4

	Topsnelheid - km/u
	209
	217
	225


