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	3,0 l V6 Diesel
	4,4 l V8 Diesel
	5,0 l V8 Essence
	5,0 l suralimenté 
V8 Essence

	Hauteur mm
	1 835

	Largeur hors rétroviseurs / rétroviseurs rabattus mm
	1 983 / 2 073

	Longueur mm
	4 999

	Empattement mm
	2 922

	Voie – avant / arrière au niveau du sol mm
	1 690 / 1 683

	Angle d’attaque, degrés
	26,0 (hauteur standard) / 34,7 (hauteur tout-terrain) 

	Angle de fuite, degrés
	24,6 (hauteur standard) / 29,6 (hauteur tout-terrain)

	Angle de franchissement
	20,1 (hauteur standard) / 28,3 (hauteur tout-terrain)

	Profondeur de passage à gué mm
	900

	Diamètre de braquage m
	12,3

	Coefficient de traînée... Cx
	0,34
	0,35
	0,35
	0,36

	Poids, à partir de... kg
	2 160
	2 360
	2 200
	2 330

	Volume de chargement litres
· Maximum derrière la rangée 2
· Maximum derrière la rangée 1
· Sous le couvre-bagages
	
909
2 030
550

	Suspension avant
	Suspension SLA avec doubles bras inférieurs à ressorts pneumatiques/ système Adaptive Dynamics/ barre antiroulis passive
	Suspension SLA avec doubles bras inférieurs à ressorts pneumatiques/ système Adaptive Dynamics/ Dynamic Response
	Suspension SLA avec doubles bras inférieurs à ressorts pneumatiques/ système Adaptive Dynamics/ barre antiroulis passive
	Suspension SLA avec doubles bras inférieurs à ressorts pneumatiques/ système Adaptive Dynamics/ Dynamic Response

	Suspension arrière
	Suspension multibras avec ressorts pneumatiques/ système Adaptive Dynamics/ barre antiroulis passive 
	Suspension multibras avec ressorts pneumatiques/ systèmes Adaptive Dynamics/ Dynamic Response
	Suspension multibras avec ressorts pneumatiques/ système Adaptive Dynamics/ barre antiroulis passive 
	Suspension multibras avec ressorts pneumatiques/ systèmes Adaptive Dynamics/ Dynamic Response

	Freins mm
	disque ventilé de 380 mm à l'avant / disque ventilé de 365 mm à l'arrière

	Direction
	Direction assistée électrique à crémaillère

	Type de moteur
	V6 en position longitudinale,  24 soupapes, suralimentation parallèle et séquentielle à double étage
	V8 en position longitudinale,   32 soupapes, suralimentation parallèle et séquentielle à double étage
	V8 en position longitudinale,      32 soupapes, calage variable indépendant des arbres à cames (DIVCT)
	V8 en position longitudinale,      32 soupapes, calage variable indépendant des arbres à cames (DIVCT)

	Transmission intégrale
	Transmission intégrale permanente avec différentiel central et différentiel arrière en option

	Cylindrée cm3
	2 993
	4 367
	4 999
	4 999

	Alésage / Course (mm)
	84,0 / 90,0
	84,0 / 98,5
	92,5 / 93,0
	92,5 / 93,0

	Taux de compression /1
	16,1
	16,1
	11,5
	9,5

	Puissance maxi ch (kW)
	258 (190)
	339 (250)
	375 (276)
	510 (375)

	Puissance maxi US bhp
	N/D
	N/D
	375
	510

	Régime moteur à la puissance maxi tr/min
	4 000
	3 500
	6 500
	6 000-6 500

	Couple maxi (Nm)
	600
	700
	510
	625

	Régime moteur au couple maxi tr/min
	2 000
	1 750-3 000
	3 500
	2 500-5 500

	Transmission
	ZF 8HP70
Automatique à 8 rapports
	ZF 8HP70
Automatique à 8 rapports
	ZF 8HP70
Automatique à 8 rapports
	ZF 8HP70
Automatique à 8 rapports

	Norme antipollution
	EU5
	EU5
	EU4
	EU5

	Emissions de CO2 (cycle combiné EU)
	196
	229
	299
	322

	Consommation de carburant 
Cycle urbain / extra-urbain / combiné EU l/100 km
	8,5 / 7,0 / 7,5
	11,5 /7,6 /8,7
	18,0 /9,5 /12,8
	20,6 / 9,9 / 13,8

	Contenance du réservoir de carburant litres
	85
	105
	105
	105

	Autonomie EU, km en cycle mixte
	1 149
	1 215
	835
	776

	0 à 100 km/h
	7,9
	6,9
	6,8
	5,4

	Vitesse maxi mph
	130
	135
	130
	140 (155 opt.)



