               Технические характеристики нового Range Rover
	
	3,0-литровый дизельный V6
	4,4-литровый дизельный V8
	5,0-литровый бензиновый V8 с наддувом

	Высота, мм
	1835

	Ширина (без наружных зеркал) / Со сложенными наружными зеркалами, мм

	1983 / 2073

	Длина, мм
	4999

	Колесная база, мм
	2922

	Угол въезда (град.)
	26,0 (нормальный режим подвески)
34,7 (внедорожный режим подвески) 

	Угол съезда (град.)
	24,6 (стандартная высота)
29,6 (внедорожная высота)

	Угол продольной проходимости
	[bookmark: _GoBack]20,1 (стандартная высота)
28,3 (внедорожная высота)

	Глубина преодолеваемого брода, мм
	900

	Диаметр разворота, м 
	12,3

	Коэффициент лобового сопротивления
	0,34
	0,35
	0,36

	Снаряженная масса автомобиля, кг
	2160
	2360
	2330

	Передняя подвеска
	Двойные поперечные рычаги разной длины с двумя нижними креплениями на пневматических рессорах / Адаптивная амортизация / пассивный стабилизатор поперечной устойчивости
	Двойные поперечные рычаги разной длины с двумя нижними креплениями на пневматических рессорах / Адаптивная амортизация / Система динамической стабилизации Dynamic Response
	Двойные поперечные рычаги разной длины с двумя нижними креплениями на пневматических рессорах / Адаптивная амортизация / Система динамической стабилизации Dynamic Response

	Задняя подвеска
	Интегрированная многорычажная подвеска с пневматическими рессорами / Адаптивная амортизация / пассивный стабилизатор поперечной устойчивости 
	Интегрированная многорычажная подвеска с пневматическими рессорами / Адаптивная амортизация / Система динамической стабилизации Dynamic Response
	Интегрированная многорычажная подвеска с пневматическими рессорами / Адаптивная амортизация / Система динамической стабилизации Dynamic Response

	Тормоза, мм
	Передние вентилируемые диски 380 мм, / задние вентилируемые диски 365 мм

	Рулевое управление
		Реечный рулевой механизм с электроприводом (EPAS)

	Тип двигателя
	Продольный, V6, 24 клапана, двухэтапный параллельно-последовательный турбонагнетатель 
	Продольный, V8, 32 клапана, двухэтапный параллельно-последовательный турбонагнетатель
	Продольный, V8, 32 клапана, четырехкамерная двойная независимая система изменения фаз газораспределения (DIVCT)

	Система полного привода
	Постоянный полный привод (4WD) через центральный дифференциал и опциональный задний дифференциал

	Рабочий объем, куб. см.
	2993
	4367
	4999,7

	Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм
	84,0 / 90,0        
	84,0 / 98,5          
	92,5 / 93,0              

	Коэффициент сжатия :1
	16,1
	16,1 +/- 0,5
	9,5

	Макс. мощность, л.с. (кВт)
	258 (190)
	339 (250)
	510 (375)

	Частота оборотов двигателя при макс. мощности, об/мин
	4000
	3500
	6000-6500

	Макс. крутящий момент, Н-м
	600
	700
	625

	Частота оборотов двигателя при макс. крутящем моменте, об/мин
	2000
	1750-3000
	2500-5500

	Трансмиссия
	ZF 8HP70,              8-ступенчатая, автоматическая
	ZF 8HP70
8-ступенчатая, автоматическая
	ZF 8HP70
8-ступенчатая, автоматическая

	Соответствие нормам токсичности
	EU5
	EU5
	EU5

	Выброс CO2 в смешанном цикле (ЕС)
	196
	229
	322

	Расход топлива 
ЕС – Городской / Вне города / Смешанный, л/100 км)
	8,5 /7,0 /7,5
	11,5 /7,6 /8,7
	20,6 /9,9 /13,8

	Объем топливного бака, л
	85
	105
	105

	Пробег, в смешанном цикле ЕС, км
	1149
	1215
	776

	Разгон 0-100 км/ч
	7,9
	6,9
	5,4

	Макс. скорость, км/ч
	209
	217
	225 (249)



