رينج روڤر الجديدة كلياً – المواصفات الفنية
	
	
محرك الديزل
V6 سعة 3.0 ليتر

	محرك الديزل
V8 سعة 4.4 ليتر
	محرك البنزين
V8 سعة 5.0 ليتر
	محرك البنزين
فائق الشحن V8 سعة 5.0 ليتر

	الارتفاع مم (بوصة)
	1835 (72.3)

	العرض باستثناء المرايا الجانبية/عند طيّ المرايا الجانبية مم (بوصة) 
	1983 (78.1) / 2073 (81.6)

	الطول مم (بوصة)
	[bookmark: _GoBack]4999 (196.8)

	قاعدة العجلات مم (بوصة)
	2922 (115)

	زاوية الاقتراب - درجة
	26.0 (الارتفاع القياسي)
34.7 (الارتفاع في وضعية القيادة على الطرق الوعرة)

	زاوية المغادرة - درجة
	24.6 (الارتفاع القياسي)
29.6 (الارتفاع في وضعية القيادة على الطرق الوعرة)

	زاوية التسلق (الزاوية بين محورَي السيارة، عند عبور حدبة فوق قمة حادة مثلاً)
	20.1 (الارتفاع القياسي)
28.3 (الارتفاع في وضعية القيادة على الطرق الوعرة)

	عمق التخويض مم
	900

	دائرة الانعطاف متر (قدم)
	12.3 (40.4)

	معامل السحب (من... ديسيبل)
	0.34
	0.35
	0.35
	0.36

	الوزن (من... كغ)
	2160
	2360
	2200
	2330

	نظام التعليق الأمامي
	نظام تعليق بأذرع طويلة وقصيرة (SLA) مع وصلات سفلية توأمية بنوابض هوائية / تخميد تكيفي / قضيب خامل مقاوم للانزلاق
	نظام تعليق بأذرع طويلة وقصيرة (SLA) مع وصلات سفلية توأمية بنوابض هوائية / تخميد تكيفي / استجابة ديناميكية
	نظام تعليق بأذرع طويلة وقصيرة (SLA) مع وصلات سفلية توأمية بنوابض هوائية / تخميد تكيفي / قضيب خامل مقاوم للانزلاق
	نظام تعليق بأذرع طويلة وقصيرة (SLA) مع وصلات سفلية توأمية بنوابض هوائية / تخميد تكيفي / استجابة ديناميكية

	نظام التعليق الخلفي
	نظام تعليق متكامل الربط مع نوابض هوائية / تخميد تكيفي / قضيب خامل مقاوم للانزلاق
	نظام تعليق متكامل الربط مع نوابض هوائية / تخميد تكيفي / استجابة ديناميكية
	نظام تعليق متكامل الربط مع نوابض هوائية / تخميد تكيفي / قضيب خامل مقاوم للانزلاق
	نظام تعليق متكامل الربط مع نوابض هوائية / تخميد تكيفي / استجابة ديناميكية

	المكابح مم
	أقراص أمامية مهواة مقاس 380 مم / أقراص خلفية مهواة مقاس 365 مم

	المقود
	مقود معزز كهربائياً (EPAS) - جريدة مسننة وترس

	نوع المحرك
	محرك طولاني مجهز بست أسطوانات و24 صمام، مع شحن توربو تسلسلي متوازي ثنائي المراحل
	محرك طولاني مجهز بثماني أسطوانات و32 صمام، مع شحن توربو تسلسلي متوازي ثنائي المراحل
	محرك طولاني مجهز بثماني أسطوانات و32 صمام، رباعي أعمدة الحدبات بنظام التوقيت المتغير لعمود الحدبات الثنائي المستقل (DIVCT)
	محرك طولاني مجهز بثماني أسطوانات و32 صمام، رباعي أعمدة الحدبات بنظام التوقيت المتغير لعمود الحدبات الثنائي المستقل (DIVCT)

	نظام الدفع الرباعي
	دفع رباعي دائم من خلال ترس تفاضلي مركزي وترس تفاضلي خلفي اختياري

	الإزاحة سم مكعب (بوصة مكعبة)
	2993 (182.6)
	4367 (266.5)
	4999.7 (305.1)
	4999.7 (305.1)

	الشوط / المدى – مم (بوصة)
	84.0 / 90.0
(3.31 / 3.54)
	84.0 / 98.5
(3.30 / 3.88)
	92.5 / 93.0
(3.64 / 3.66)
	92.5 / 93.0
(3.64 / 3.66)

	نسبة الانضغاط :1
	16.1
	16.1 +/- 0.5
	11.5
	9.5

	القوة القصوى – حصان متري (كيلو واط)
	258 (190)
	339 (250)
	375 (276)
	510 (375)

	القوة القصوى – حصان أمريكي
	غير متوفر
	غير متوفر
	375
	510

	سرعة دوران المحرك عند القوة القصوى – دورة في الدقيقة
	4000
	3500
	6500
	6000-6500

	عزم الدوران الأقصى – نيوتن متر (رطل قدم)
	600 (غير متوفر)
	700 (غير متوفر)
	510 (375)
	625 (461)

	سرعة دوران المحرك عند عزم الدوران الأقصى – دورة في الدقيقة
	2000
	1750-3000
	3500
	2500-5500

	نظام نقل الحركة
	ZF 8HP70
أوتوماتيكي بثماني سرعات
	ZF 8HP70
أوتوماتيكي بثماني سرعات
	ZF 8HP70
أوتوماتيكي بثماني سرعات
	ZF 8HP70
أوتوماتيكي بثماني سرعات

	الانبعاثات
	EU5
	EU5
	EU4
	EU5

	متوسط انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون عند القيادة داخل وخارج المدينة حسب المعايير الأوروبية
	196
	229
	299
	322

	استهلاك الوقود
حسب المعايير الأوروبية: داخل المدينة / خارج المدينة / داخل وخارج المدينة – ميل لكل غالون (ليتر/100 كم)
	33.2 /40.4 /37.3
(8.5 /7.0 /7.5)
	24.6 /37.2 /32.5
(11.5 /7.6 /8.7)
	15.7 /29.7 /22.1
(18.0 /9.5 /12.8)
	13.7 /28.5 /20.5
(20.6 /9.9 /13.8)

	سعة خزان الوقود / ليتر
	85
	105
	105
	105

	المدى داخل وخارج المدينة حسب المعايير الأوروبية / ميل (كم)
	714 (1149)
	755 (1215)
	519 (835)
	482 (776)

	التسارع من 0-60 ميل في الساعة
	7.4
	6.5
	6.5
	5.1

	التسارع من 0-100 كم في الساعة
	7.9
	6.9
	6.8
	5.4

	السرعة القصوى / ميل في الساعة
	130
	135
	130
	140 (155-اختياري)



