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De nieuwe Range Rover – Technische gegevens
	
	3.0 TDV6 Diesel


	4.4 SDV8 Diesel
	5.0 V8 Supercharged 

Benzine

	Hoogte (mm)
	1.835

	Breedte excl. buitenspiegels / buitenspiegels ingeklapt (mm)
	1.983 / 2.073

	Lengte (mm)
	4.999

	Wielbasis (mm)
	2.922

	Aanloophoek (º)
	26,0 (standard rijhoogte)
34,7 (offroad rijhoogte) 

	Afloophoek  (º)
	24,6 (standaard rijhoogte)
29,6 (offroad rijhoogte)

	Overloophoek (º)
	20,1 (standaard rijhoogte)
28,3 (offroad rijhoogte)

	Doorwaaddiepte (mm)
	900

	Draaicirkel (m)
	12.3 (40.4)

	Luchtweerstand vanaf (Cw)
	0,.34
	0,35
	0,36

	Gewicht vanaf (kg)
	2.160
	2.360
	2.330

	Voorwielophanging
	SLA-wielophanging met twee onderste draagarmen met luchtveren / Adaptive Damping / passieve stabilisatorstang
	SLA-wielophanging met twee onderste draagarmen met luchtveren / Adaptive Damping / Dynamic Response
	SLA-wielophanging met twee onderste draagarmen met luchtveren / Adaptive Damping / Dynamic Response

	Achterwielophanging
	Multilink achterwielophanging met luchtveren / Adaptive Damping / passieve stabilisatorstang 
	Multilink achterwielophanging met luchtveren / Adaptive Damping / Dynamic Response
	Multilink achterwielophanging met luchtveren / Adaptive Damping / Dynamic Response

	Remsysteem
	380 mm geventileerde remschijven vóór / 365 mm geventileerde remschijven achter

	Besturing
	Tandheugelbesturing met elektrische stuurbekrachtiging (EPAS)

	Motor
	Langs-voorin geplaatste V6, 24 kleppen, tweetraps parallel-sequentieel turbocompressorsysteem
	Langs-voorin geplaatste V8,     32 kleppen, tweetraps parallel-sequentieel turbocompressorsysteem
	Langs-voorin geplaatste V8,     32 kleppen, vier nokkenassen met dubbele onafhankelijk-variabele nokkenastiming

	Vierwielaandrijving
	Permanente 4WD via centraal differentieel en optioneel achterdifferentieel

	Cilinderinhoud (cm3)
	2.993
	4.367
	5.000

	Boring / slag (mm)
	84,0 / 90,0
	84,0 / 98,5
	92,5 / 93,0

	Compressieverhouding (:1)
	16,1
	16,1 +/- 0,5
	9,5

	Max. vermogen (pk / kW)
	258 /190
	339 / 250
	510 / 375

	Toerental bij max. vermogen (tpm)
	4.000
	3.500
	6.000-6.500

	Max. Koppel (Nm)
	600
	700
	625

	Toerental bij max. Koppel (tpm)
	2.000
	1.750-3.000
	2.500-5.500

	Transmissie
	ZF 8HP70 8-traps automaat
	ZF 8HP70 8-traps automaat
	ZF 8HP70 8-traps automaat

	Emissienorm
	EU5
	EU5
	EU5

	CO2 EU gecombineerd (g/km)
	196
	229
	322

	Brandstofverbruik EU 

stadsrit / uitgebreide stadsrit / gecombineerd (l/100 km)
	 8,5

7,0

7,5
	11,5

7,6

8,7
	20,6

9,9

13,8

	Tankinhoud (l)
	85
	105
	105

	Actieradius - gecombineerd (km)
	1.149
	1.215
	776

	Acceleratie 0-100 km/h (s)
	7,9
	6,9
	5,4

	Topsnelheid (km/h)
	210
	218
	225 (optie: 250)


