LE TOUT NOUVEAU Range Rover Données techniques
	
	3.0L V6 Diesel
	4.4L V8 Diesel
	5.0L Supercharged 
V8 Essence

	Hauteur - mm 
	1835 

	Largeur sans rétroviseurs / rétroviseurs fermés - mm 
	1983 / 2073 

	Longueur - mm
	4999 

	Empattement - mm
	2922

	[bookmark: _GoBack]Angle d'attaque - degrés
	26.0 (hauteur standard)
34.7 (hauteur tout-terrain) 

	Angle de fuite - degrés
	24.6 (hauteur standard)
29.6 (hauteur tout-terrain)

	Angle central - degrés
	20.1 (hauteur standard)
28.3 (hauteur tout-terrain)

	Hauteur de passage à gué – mm
	900

	Diamètre de braquage - m
	12,3

	Coefficient de traînée - Cd
	0,34
	0,35
	0,36

	Poids à partir de - kg
	2160
	2360
	2330

	Suspension avant
	Suspension à bras de longueur inégale (SLA) avec double bras inférieur avec ressorts pneumatiques / Suspension Adaptative / Barre antiroulis passive
	Suspension à bras de longueur inégale (SLA) avec double bras inférieur avec ressorts pneumatiques / Suspension Adaptative / Dynamic Response
	Suspension à bras de longueur inégale (SLA) avec double bras inférieur avec ressorts pneumatiques / Suspension Adaptative / Dynamic Response

	Suspension arrière
	Suspension à bras intégrale  avec ressorts pneumatiques / Suspension Adaptative / Barre antiroulis passive 
	Suspension à bras intégrale avec ressorts pneumatiques / Suspension Adaptative / Dynamic Response
	Suspension à bras intégrale avec ressorts pneumatiques / Suspension Adaptative / Dynamic Response

	Freins - mm
	Disques ventilés de 380 mm à l'avant / Disques ventilés de 365 mm à l'arrière

	Direction
	Direction à crémaillère assistée électroniquement (EPAS) 

	Moteur
	Longitudinal, V6, 24 soupapes, double turbo séquentiel parallèle
	Longitudinal, V8, 32 soupapes, Quad cam DIVCT (double calage variable des arbres à cames)
	Longitudinal V8, 32 soupapes Quad cam DIVCT (double calage variable des arbres à cames)

	Système 4 roues motrices
	Système  permanent 4 roues motrices à différentiel central et différentiel arrière en option

	Cylindrée - cc
	2993
	4367
	4999,7

	Alésage / Course - mm
	84.0 / 90.0       
	84.0 / 98.5       
	92.5 / 93.0

	Taux de compression (:1)
	16,1
	16.1 +/- 0.5
	9,5

	Puissance maxi - ch (kw)
	258 (190)
	339 (250)
	510 (375)

	Vitesse moteur à pleine puissance t/min
	4000
	3500
	6000-6500

	Couple maxi - Nm
	600 
	700
	625 

	Vitesse moteur au couple maxi - t/min
	2000
	1750-3000
	2500-5500

	Transmission
	ZF 8HP70              auto 8 vitesses 
	ZF 8HP70
auto 8 vitesses 
	ZF 8HP70
auto 8 vitesses

	Émissions
	EU5
	EU5
	EU5

	Émissions combinées (UE) de CO2 – g/km
	196
	229
	322

	Consommation: 
Ville (UE) / extra urbain / combiné - l/100km
	8.5 /7.0 /7.5
	11.5 /7.6 /8.7
	20.6 /9.9 /13.8

	Capacité du réservoir - litres
	85
	105
	105

	Autonomie UE - km 
	1149
	1215
	776

	0-100 km/h
	7,9
	6,9
	5,4

	Vitesse maximale (km/h)
	209
	217
	225



