Uusi Range Rover Tekniset tiedot
	
	3,0 l V6 Diesel
	4,4 l V8 Diesel
	5,0 l V8 Bensiini*
	5,0 l Supercharged 

V8 Bensiini

	Korkeus, mm 
	1835 

	Leveys ilman peilejä / peilit taitettuna, mm
	1983 / 2073 

	Pituus, mm 
	4999 

	Akseliväli, mm 
	2922 

	Lähestymiskulma, astetta
	26.0 (vakiokorkeus)
34.7 (maastokorkeus) 

	Jättökulma, astetta
	24.6 (vakiokorkeus)
29.6 (maastokorkeus)

	Rampin ylityskulma, astetta
	20.1 (vakiokorkeus)
28.3 (maastokorkeus)

	Kahluusyvyys, mm
	900

	Kääntöympyrä, m 
	12.3 

	Ilmanvastuskerroin, alkaen Cd
	0.34
	0.35
	0.35
	0.36

	Omamassa, alkaen kg
	2160
	2360
	2200
	2330

	Etujousitus
	SLA jousitus kaksoisalatukivarsin, ilmajouset/ mukau-tuva iskunvaimennus/ kallistuksenvaimennin
	SLA jousitus kaksoisalatukivarsin, ilmajouset/ mukau-tuva iskunvaimennus/ Dynamic Response
	SLA jousitus kaksoisalatukivarsin, ilmajouset/ mukau-tuva iskunvaimennus/ kallistuksenvaimennin  
	SLA jousitus kaksoisalatukivarsin, ilmajouset/ mukautuva iskunvaimennus/ /Dynamic Response

	Takajousitus
	Monivarsituenta, ilmajouset/ Mukau-tuva vaimennus / kallistuksenvaimennin
	Monivarsituenta, ilmajouset/ Mukau-tuva vaimennus / Dynamic Response
	Monivarsituenta, ilmajouset/ Mukau-tuva vaimennus / kallistuksenvaimennin
	Monivarsituenta, ilmajouset/ Mukau-tuva vaimennus /Dynamic Response

	Jarrut, levyjenhalkaisija mm
	380mm tuuletetut levyt edessä / 365mm tuuletetut levyt takana

	Ohjaus
	Sähköinenohjaustehostin (Electric Power Assisted Steering, EPAS) hammastankovaihde

	Moottori
	Pitkittäinen, V6, 24 venttiiliä, kaksi-vaiheinen sekven-tiaalinen ahdin
	Pitkittäinen, V8, 32 venttiiliä, kaksi-vaiheinen sekven-tiaalinen ahdin
	Pitkittäinen, V8, 32 venttiiliä,4 nokka-akselia DIVCT (Dual Independent Variable Cam Timing)
	Pitkittäinen, V8, 32 venttiiliä, 4 nokka-akselia DIVCT (Dual Independent Variable Cam Timing)

	Neliveto
	Jatkuva 4WD keskitasauspyörästö ja valinnainen takatasauspyörästön lukko

	Moottorin iskutilavuus, cm3
	2993 
	4367 
	5000
	5000

	Sylinterinhalk./iskunpituus
	84.0 / 90.0 
	84.0 / 98.5 
	92.5 / 93.0 
	92.5 / 93.0 

	Puristussuhde
	16.1
	16.1 +/- 0.5
	11.5
	9.5

	Suurin teho hv (kW)
	258 (190)
	339 (250)
	375 (276)
	510 (375)

	
	
	
	
	

	Suurimman tehon käyntinopeus, r/min
	4000
	3500
	6500
	6000-6500

	Suurin vääntömomentti, Nm
	600 
	700 
	510 
	625 

	Suurimman vääntömomentin käyntinopeus, r/min
	2000
	1750-3000
	3500
	2500-5500

	Vaihteisto
	ZF 8HP70

8-vaihteinen autom.
	ZF 8HP70

8-vaihteinen autom.
	ZF 8HP70

8-vaihteinen autom.
	ZF 8HP70

8-vaihteinen autom.

	Päästönormi
	EU5
	EU5
	EU4
	EU5

	CO2 EU yhdistetty
	196
	229
	299
	322

	Polttoaineenkulutus

kaupunki /maantie /yhdistetty, l/100km
	8.5 /7.0 /7.5
	11.5 /7.6 /8.7
	 18.0 /9.5 /12.8
	20.6 /9.9 /13.8

	Polttoainesäiliön tilavuus, l
	85
	105
	105
	105

	Toimintamatka, yhdistetty, km
	1149
	1215
	835
	776

	0-100km/h
	7.9
	6.9
	6.8
	5.4

	Huippunopeus km/h
	209
	217
	209
	225 (250 lisäv.)


* ei myynnissä Euroopan markkinoilla

