Абсолютно новий Range Rover: технічні характеристики

	
	Дизельний двигун V6 3,0 л
	Дизельний двигун V8 4,4 л
	Бензиновий двигун V8 5,0 л
	Бензиновий двигун V8 5,0 л Supercharged

	Висота, мм
	1835

	Ширина, без зовнішніх дзеркал / зі складеними зовнішніми дзеркалами, мм
	1983 / 2073

	Довжина, мм
	4999

	Колісна база, мм
	2922

	Кут в’їзду, град.
	26,0 (стандартна висота)

34,7 (висота «off-road»)

	Колія – передня/задня, мм
	1690 / 1683

	Кут з’їзду, град.
	24,6 (стандартна висота)

29,6 (висота «off-road»)

	Кут поздовжньої прохідності
	20,1 (стандартна висота)

28,3 (висота «off-road»)

	Глибина броду, мм
	900

	Діаметр повороту, м
	12,3

	Коефіцієнт аеродинамічного опору (Cd), від …
	0,34
	0,35
	0,35
	0,36

	Маса, від … кг
	2160
	2360
	2200
	2330

	Об'єм багажного відділення, л

Максимальний об’єм за другим рядом сидінь, л

Максимальний об’єм зі складеним другим рядом сидінь, л

Максимальний об’єм під накриттям багажу, л
	909

2030

550

	Передня підвіска
	Багатоважільна (SLA) з пневматичними ресорами / адаптивна система амортизації / пасивний стабілізатор поперечної стійкості
	Багатоважільна (SLA) з пневматичними ресорами / адаптивна система амортизації / активний стабілізатор поперечної стійкості Dynamic Response
	Багатоважільна (SLA) з пневматичними ресорами / адаптивна система амортизації / пасивний стабілізатор поперечної стійкості
	Багатоважільна (SLA) з пневматичними ресорами / адаптивна система амортизації / активний стабілізатор поперечної стійкості Dynamic Response

	Задня підвіска
	Багатоважільна з пневматичними ресорами / адаптивна система амортизації / пасивний стабілізатор поперечної стійкості
	Багатоважільна з пневматичними ресорами / адаптивна система амортизації / активний стабілізатор поперечної стійкості Dynamic Response
	Багатоважільна з пневматичними ресорами / адаптивна система амортизації / пасивний стабілізатор поперечної стійкості
	Багатоважільна з пневматичними ресорами / адаптивна система амортизації / активний стабілізатор поперечної стійкості Dynamic Response

	Гальмові диски, мм
	Спереду: вентильовані, діаметр 380 мм. Ззаду: вентильовані, діаметр 365 мм

	Рульове управління
	Рульовий механізм рейкового типу + електромеханічний підсилювач керма (EPAS)

	Тип двигуна
	Подовжнього розташування, V6, 24 клапани, двоступеневий паралельно-послідовний турбонаддув
	Подовжнього розташування, V8, 32 клапани, двоступеневий паралельно-послідовний турбонаддув
	Подовжнього розташування, V8, 32 клапани, цілком незалежна система регулювання фаз газорозподілу (DIVCT)
	Подовжнього розташування, V8, 32 клапани, цілком незалежна система регулювання фаз газорозподілу (DIVCT)

	Система повного приводу
	Постійний повний привід через міжосьовий диференціал та задній міжколісний диференціал (опція)

	Робочий об'єм, см3
	2993
	4367
	4999,7
	4999,7

	Діаметр/ хід поршня, мм
	84,0 / 90,0
	84,0 / 98,5
	92,5 / 93,0
	92,5 / 93,0

	Ступінь стиснення, :1
	16,1
	16,1 +/- 0,5
	11,5
	9,5

	Максимальна потужність, к.с. (кВт)
	258 (190)
	339 (250)
	375 (276)
	510 (375)

	Максимальна потужність (US bhp)
	n/a
	n/a
	375
	510

	Оберти двигуна при максимальній потужності, об/хв
	4000
	3500
	6500
	6000-6500

	Максимальний крутний момент, Нм
	600
	700
	510
	625

	Оберти двигуна при максимальному крутному моменті, об/хв
	2000
	1750-3000
	3500
	2500-5500

	Трансмісія
	8-ступенева АКП ZF 8HP70
	8-ступенева АКП ZF 8HP70
	8-ступенева АКП ZF 8HP70
	8-ступенева АКП ZF 8HP70

	Відповідність екологічному стандарту
	Євро-5
	Євро-5
	Євро-4
	Євро-5

	Середній рівень викидів CO2
	196
	229
	299
	322

	Витрата палива

міський цикл / заміський цикл / комбінований цикл, л/100 км
	8,5 / 7,0 / 7,5
	11,5 / 7,6 / 8,7
	18,0 / 9,5 / 12,8
	20,6 / 9,9 / 13,8

	Місткість паливного бака, л
	85
	105
	105
	105

	Запас ходу без дозаправлення, км
	1149
	1215
	835
	776

	0-100 км/год
	7,4
	6,5
	6,5
	5,1

	Прискорення від 0 до 100 км/год, с
	7,9
	6,9
	6,8
	5,4

	Максимальна швидкість, км/год
	209
	217
	209
	225 (250 – опція)


