	Caractéristiques techniques du Range Rover Sport 2012

	
	5.0 V8 SC
	3.0 TDV6 211 ch
	3.0 TDV6 256 ch

	Hauteur mm 
	1784 
	1784 
	1784 

	Largeur mm 
	2158
	2158 
	2158

	Longueur mm
	4972 
	4972 
	4972 

	Empattement mm 
	2745 
	2745 
	2745 

	Rayon de braquage m 
	11.9 
	11.9 
	11.9 

	Coefficient de traînée Cd
	0.38
	0.37
	0.37

	Poids en ordre de marche EU – kg
	2590-2679


	2535-2670


	2535-2670



	Suspension avant
	Suspension pneumatique indépendante à double traverse triangulaire
	Suspension pneumatique indépendante à double traverse triangulaire
	Suspension pneumatique indépendante à double traverse triangulaire

	Suspension arrière
	Suspension pneumatique indépendante à double traverse triangulaire
	Suspension pneumatique indépendante à double traverse triangulaire
	Suspension pneumatique indépendante à double traverse triangulaire

	Freins avant
	Étrier coulissant à 6 pistons, disque ventilé de 380 mm
	Étrier coulissant à 4 pistons, disque ventilé de 380 mm
	Étrier coulissant à 4 pistons, disque ventilé de 380 mm

	Direction
	Crémaillère proportionnelle à la vitesse
	Crémaillère proportionnelle à la vitesse
	Crémaillère proportionnelle à la vitesse

	Système de traction intégrale
	Système de traction intégrale permanente avec verrouillage du différentiel central & Terrain ResponseTM de série
	Système de traction intégrale permanente avec verrouillage du différentiel central & Terrain ResponseTM de série
	Système de traction intégrale permanente avec verrouillage du différentiel central & Terrain ResponseTM de série

	Type de moteur
	V8 longitudinal, 32 soupapes, quatre arbres à cames en tête, suralimenté
	V6 longitudinal, 24 soupapes, quatre arbres à cames en tête, diesel à injection directe, turbocompresseurs séquentiels parallèles
	V6 longitudinal, 24 soupapes, quatre arbres à cames en tête, diesel à injection directe, turbocompresseurs séquentiels parallèles

	Cylindrée cm³ 
	4999 
	2993 
	2993 

	Course/alésage mm 
	92.5x93 
	84x90

	84x90


	Taux de compression
	9.5:1
	16.1:1
	16.1:1

	Puissance maxi ch (kW)
	510 (375) à 6000-6500 t/min
	211 (155) à 4000 t/min
	256 (188) à 4000 t/min

	Couple maxi Nm 
	625 à 2500-5500 t/min
	520 à 2000 t/min
	600 à 2000 t/min

	Consommation de carburant UE, cycle urbain/ extra-urbain/ combiné (l/100 km)
	13,0

26,3

19,0 
	9,7

7,8

8,5
	9,8

8,1

8,8

	Émissions
	EU5
	EU5
	EU5

	CO2 g/km

	348
	224
	230

	Transmission
	Boîte automatique ZF 6HP28 6 rapports
	Boîte automatique ZF 8HP70 8 rapports
	Boîte automatique ZF 8HP70 8 rapports

	Contenance du réservoir de carburant en litres
	88,1
	84,1
	84,1

	Autonomie en km
	590
	914*
	914*

	0-100 km/h (secondes)
	6,2
	10,3
	8,9

	Vitesse de pointe (km/h)
	225
	193
	200


*Valeurs estimées du constructeur

