
	Технические характеристики Range Rover Sport 2012-го модельного года

	
	5.0 LR-V8
	5.0 LR-V8 SC
	3.0 LR-TDV6
211 л.с.
	3.0 LR-TDV6
256 л.с.

	Высота, мм (дюймы)
	1784 (70,2)
	1784 (70,2)
	1784 (70,2)
	1784 (70,2)

	Ширина, мм (дюймы)
	2158 (85,0)
	2158 (85,0)
	2158 (85,0)
	2158 (85,0)

	Длина, мм (дюймы)
	4783 (188,3)
	4972 (195,7)
	4972 (195,7)
	4972 (195,7)

	Колесная база, мм (дюймы)
	2745 (108)
	2745 (108)
	2745 (108)
	2745 (108)

	Диаметр разворота, м (футы)
	11,9 (39,04)
	11,9 (39,04)
	11,9 (39,04)
	11,9 (39,04)

	Коэффициент аэродинамического сопротивления
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37

	Снаряженная масса, кг (фунты)
	2489-2623

(5487-5783)
	2590-2679

(5710-5906)
	2535-2670

(5589-5886)
	2535-2670

(5589-5886)

	Передняя подвеска
	Пневматическая, независимая с двумя поперечными рычагами
	Пневматическая, независимая с двумя поперечными рычагами
	Пневматическая, независимая с двумя поперечными рычагами
	Пневматическая, независимая с двумя поперечными рычагами

	Задняя подвеска
	Пневматическая, независимая с двумя поперечными рычагами
	Пневматическая, независимая с двумя поперечными рычагами
	Пневматическая, независимая с двумя поперечными рычагами
	Пневматическая, независимая с двумя поперечными рычагами

	Передние тормозные механизмы
	4-поршневые суппорты, вентилируемые диски диаметром 360 мм
	6-поршневые суппорты, вентилируемые диски диаметром 380 мм
	4-поршневые суппорты, вентилируемые диски диаметром 360 мм
	4-поршневые суппорты, вентилируемые диски диаметром 360 мм

	Рулевое управление
	Реечный рулевой механизм с переменным передаточным отношением
	Реечный рулевой механизм с переменным передаточным отношением
	Реечный рулевой механизм с переменным передаточным отношением
	Реечный рулевой механизм с переменным передаточным отношением

	Система полного привода колес
	Постоянный полный привод колес со стандартно устанавливаемым блокируемым межосевым дифференциалом и системой Terrain ResponseTM
	Постоянный полный привод колес со стандартно устанавливаемым блокируемым межосевым дифференциалом и системой Terrain ResponseTM
	Постоянный полный привод колес со стандартно устанавливаемым блокируемым межосевым дифференциалом и системой Terrain ResponseTM
	Постоянный полный привод колес со стандартно устанавливаемым блокируемым межосевым дифференциалом и системой Terrain ResponseTM

	Тип двигателя
	Продольно расположенный, V8, 32 клапана, четыре верхних распределительных вала
	Продольно расположенный, V8, 32 клапана, четыре верхних распределительных вала, турбонаддув
	Продольно расположенный, V6, 24 клапана, четыре верхних распределительных вала, непосредственный впрыск топлива, дизельный, параллельно-последовательные турбокомпрессоры
	Продольно расположенный, V6, 24 клапана, четыре верхних распределительных вала, непосредственный впрыск топлива, дизельный, параллельно-последовательные турбокомпрессоры

	Рабочий объем, см3 (куб. дюймы)
	4999 (305,1)
	4999 (305,1)
	2993 (182,6)
	2993 (182,6)

	Диаметр цилиндра и ход поршня, мм (дюймы)
	92.5x93 (3,64x3,66)
	92.5x93 (3,64x3,66)
	84x90

(3,30x3,54)
	84x90

(3,30x3,54)

	Степень сжатия
	11,5
	9,5
	16,1
	16,1

	Максимальная мощность, л.с. (кВт)
	375 (276) при 6500 мин-1
	510 (375) при 6000-6500 мин-1
	211 (155) при 4000 мин-1
	256 (188) при 4000 мин-1

	Максимальный крутящий момент, Н·м (фунто-футы)
	510 (375) при 3500 мин-1
	625 (461) при 500-5500 мин-1
	520 (384) при 2000 мин-1
	600 (443) при 2000 мин-1

	Расход топлива EU 

городской / загородный / 

комбинированный цикл (мили/галлон - л/100 км)
	14,3/26,8/20,3 – 19,8/10,5/13,9
	13,0/26,3/19,0 – 21,8/10,7/14,9
	29,1/36,2/33,2 – 9,7/7,8/8,5
	28,8/34,9/32,1 – 9,8/8,1/8,8

	Соответствие экологическим стандартам
	Евро 5
	Евро 5
	Евро 5
	Евро 5

	Выбросы CO2, г/км
	327
	348
	224
	230

	Коробка передач
	ZF 6HP28 

6-ступенчатая автоматическая
	ZF 6HP28 

6-ступенчатая автоматическая
	ZF 8HP70 

8-ступенчатая автоматическая
	ZF 8HP70 

8-ступенчатая автоматическая

	Емкость топливного бака, л/английские галлоны/американские галлоны
	88,1/19,4/23,3

	88,1/19,4/23.3
	84,1/18,5/22,2
	84,1/18,5/22,2

	Запас хода по топливу (EU), мили (км)
	393 (633)
	367(590)
	619 (914)*
	603 (914)*

	Время разгона 0-60 миль/ч
	7.2
	5,9
	9,6
	8,5

	Время разгона 0-100 км/ч
	7,6
	6,2
	10,3
	8,9

	Максимальная скорость, мили/ч (км/ч)
	130 (209)
	140 (225)
	120 (193)
	124 (200)


* Данные производителя










