
Technische Daten

Motor

Motorbauart

Zylinderanordnung V6

Anzahl Ventile 24

Hubraum in cm
3 2.993

Bohrung / Hub in mm 84,0 / 90,0

Verdichtungsverhältnis 16,1 : 1

Aufladesystem

Zwei parallel und 

sequenziell 

geschaltete 

Turbolader

Kraftstoffeinspritzung, Maximaldruck
Direkteinspritzung, 

2.000 bar

max. Leistung in kW (PS) 221 (300)

bei 1/min

max. Drehmoment in Nm 700

bei 1/min 2.000

Fahrwerk

Vorderradaufhängung

Hinterradaufhängung

Lenkung

Kraftübertragung / Räder

Getriebe
ZF 8HP45 8-Gang-

Quickshift-Automatik

ZF 8HP70 

8-Gang-Quickshift-

Automatik

Antriebssystem Allradantrieb Hinterradantrieb Allradantrieb Hinterradantrieb

Übersetzungen in Fahrstufe

I 4,714

II 3,143

III 2,106

IV 1,667

V 1,285

VI 1,000

VII 0,839

VIII 0,667

Rückwärtsgang 3,317

Achsübersetzung 2,19

Karosserie / Maße / Gewichte*

Länge in mm

Breite (ohne Außenspiegel) in mm

Breite (mit Außenspiegeln) in mm

Breite (mit eingeklappten Außenspiegeln) 

in mm

Höhe in mm

Radstand in mm

Spurweite vorn / hinten in mm

Spurweite vorn / hinten 

(mit 20" Rädern) in mm 

Wendekreis Wand zu Wand in m

Bodenfreiheit in mm 110

max. Dachlast in kg

max. Anhängelast in kg

Leergewicht in kg, ab 1.700 1.680 1.740 1.750

Zulässiges Gesamtgewicht in kg 2.310 2.300 2.360 2.350

max. Gepäckraumvolumen in l

max. Gepäckraumvolumen 

(mit Reserverad) in l

max. Gepäckraumvolumen (mit umgeklappter 

Rücksitzbank) in l

Gepäckraumtiefe in mm

885

1.201

540

505

2,73 [2,81] 2,73 [3,07]

3,295 [3,727]

4.954

1.880

1.555 [1.545] 1.595 [1.585]

2.2502.190

1,667

1,285

1,000

0,839

0,667

116

1.600 2000 [1.800] 2.000

75

3,295

2,73

2.091

1.987

1.457

2.960

1.605 / 1.594

1.597 / 1.586

11,94

4.000

ZF 8HP45 8-Gang-Quickshift-Automatik

[6-Gang-Schaltgetriebe]

ZF 8HP45

8-Gang-Quickshift-Automatik

500

1.500

430

0,667 [n/a]

1,667 [1,000]

1,285 [0,802]

3,143 [2,248]

2,106 [1,403]

132 (180)

Twin-Turbolader

Reihenvierzylinder

16

1.999

15,5 : 1

Direkteinspritzung, 1.800 bar

XF 3.0 Liter Diesel 

RWD 

XF Ingenium 2.0 Liter 

Diesel RWD 

XF Ingenium 2.0 Liter 

Diesel RWD 

XF Ingenium 2.0 Liter 

Diesel AWD

Doppelte obenliegende Nockenwelle (DOHC), variable Steuerung der Ein- und Auslassventile

83,0 / 92,4

Turbolader mit variabler Turbinengeometrie (VTG)

Direkteinspritzung, 2.200 bar

177 (240)

Jaguar XF Modelljahr 2018

gültig ab: 02/2017

XF Ingenium 2.0 Liter 

Diesel AWD

1,000 [0,659]

0,839 [n/a]

4,714

3,143

2,106

1.750 - 2.500

Hinterradantrieb

380

4,714 [4,110]

Aluminium-Doppelquerlenker-Vorderachse

Aluminium-Integral-Hinterachse

Elektromechanische Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung (EPAS)

XF Ingenium 2.0 Liter 

Diesel RWD 

E-PERFORMANCE

120 (163)
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XF 3.0 Liter Diesel 

RWD 

XF Ingenium 2.0 Liter 

Diesel RWD 

XF Ingenium 2.0 Liter 

Diesel RWD 

XF Ingenium 2.0 Liter 

Diesel AWD

Jaguar XF Modelljahr 2018

gültig ab: 02/2017

XF Ingenium 2.0 Liter 

Diesel AWD

XF Ingenium 2.0 Liter 

Diesel RWD 

E-PERFORMANCE

Gepäckraumtiefe 

(mit umgeklappter Rücksitzbank) in mm

Gepäckraumbreite in mm

Gepäckraumhöhe in mm

Höhe Ladekante in mm

Effektive Kopffreiheit vorn 

(mit / ohne Panorama-Schiebedach) in mm

Effektive Kopffreiheit hinten in mm

Schulterfreiheit vorn in mm

Schulterfreiheit hinten in mm

Effektive Beinfreiheit vorn in mm

Effektive Beinfreiheit hinten in mm

Luftwiderstandsbeiwert in cW

Tankinhalt in l, ca.

Fahrleistungen

Beschleunigung 0-100 km/h in s 8,4 6,2

Höchstgeschwindigkeit in km/h 222 250

Kraftstoffverbrauch**

innerorts in l/100km 5,7 6,5 6,7 6,6

außerorts in l/100km 4,5 4,6

kombiniert in l/100km 4,9 5,3

CO2-Emission in g/km 129 139

CO2-Effizienzklasse

Abgasnorm

1.450

1.394

1.055

945

EU6

4,8

5,5

144

686

2.015

1.257

953 / 991

970

A+ A

8,1 [8,0]

246

55 66

3,8 [3,9]3,6 [3,6]

4,3 [4,3]4,1 [4,0]

114 [114]109 [104]

686

Die Angaben sind ohne Gewähr, Änderungen sind vorbehalten. Gültig zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

8,7 [8,7]

* Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung, 90% Tankfüllung, 100% Schmierstoffen und Flüssigkeiten und ohne Fahrer und Gepäck; 

Sonderausstattungen können das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. Ihr Jaguar Partner informiert Sie gerne im Detail über Änderungen in Verbindung mit 

Sonderausstattung.

** Die Verbrauchswerte wurden nach der Richtlinie (RL80/1268/EWG) ermittelt. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der 

Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen 

können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT Deutschland 

Automobil Treuhand GmbH www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.

6,5

0,26

227 [229]

5,1 [4,8]

0,28

229 [230]

5,2 [5,1]

0,3
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