STRICTLY CONFIDENTIAL


المواصفات الفنية لجاكوار C-X16 *
	المحرك

	السعة (ليتر)
	3.0

	السعة (سم مكعب)
	2995

	الأسطوانات
	6

	عدد الصمامات في كل أسطوانة
	4

	الشاحن الهوائي
	تمرير مزدوج، مبرد بيني "إنتركولر"

	القوة القصوى (حصان)
	380

	القوة القصوى (كيلو واط)
	280

	عزم الدوران الأقصى (رطل قدم)
	332

	عزم الدوران الأقصى (نيوتن متر)
	450

	القوة الناتجة (حصان لكل ليتر)
	126

	نظام نقل الحركة
	ثماني سرعات مع جهاز كهربائي مدمج

	

	نظام تعزيز أداء المحرك الهجين

	الجهد (ڤولت)
	300

	القوة (كيلوواط)
	70

	القوة الحصانية المكافئة (حصان متري)
	95

	عزم الدوران (نيوتن متر)
	235

	عزم الدوران (رطل قدم)
	173

	بطارية الليثيوم آيون
	300 ڤولت / 1.6 واط ساعي

	

	الأداء

	0-62 ميل/ساعة – 100 كم/ساعة (بالثواني)
	4.4

	السرعة القصوى (ميل/ ساعة)
	186 (محدود)

	السرعة القصوى (كم/ ساعة)
	300 (محدود)

	50-75 ميل/ساعة / 80-120 كم/ساعة (بالثواني)
	2.1

	

	استهلاك الوقود والانبعاثات

	عند القيادة على الطرق المعبدة والوعرة – ميل لكل غالون (غالون إنكليزي)
	41

	عند القيادة على الطرق المعبدة والوعرة – ثاني أكسيد الكربون (غ/كم)
	165

	

	الأبعاد

	الطول (ميلليمتر)
	4445

	قاعدة العجلات (ميلليمتر)
	2622

	العرض (ميلليمتر)
	2048

	الارتفاع (ميلليمتر)
	1297

	الوزن (كغ)
	1600
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