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DATI TECNICI 




	
	F-TYPE 300 CV Coupé
	F-TYPE 300 CV Convertibile

	MOTORE E TRASMISSIONE
	

	Cilindrata (cc)
	1.997

	Cilindri
	Quattro in linea

	Valvole per cilindro
	4; DOHC, sistema elettroidraulico di alzata della valvola d’aspirazione variabile

	Alesaggio/corsa (mm)
	83,0/92,3

	Rapporto di compressione
	9,5:1

	Iniezione carburante
	Iniezione diretta a 200 bar

	Sovralimentazione
	Singolo turbocompressore twin-scoll con cuscinetti a sfera ceramici

	Potenza CV (kW)
	300 (221) @ 5.500 giri/min

	Coppia Nm 
	400 (295) @ 1.500 - 4.500 giri/min

	Trasmissione
	Quickshift a 8 marce

	Rapporti di trasmissione (:1)
	

	1°
	4,714

	2°
	3,143

	3°
	2,106

	4°
	1,667

	5°
	1,285

	6°
	1,000

	7°
	0,839

	8°
	0,667

	Retromarcia
	3,295

	Rapporto finale di trasmissione
	3,55

	TELAIO
	

	Sospensione anteriore
	Doppio braccio oscillante

	Sospensione posteriore
	Doppio braccio oscillante

	Freni anteriori
	Pinza scorrevole a singolo pistoncino; dischi ventilati da 355 mm

	Freni posteriori
	Pinza scorrevole a singolo pistoncino; dischi ventilati da 325 mm

	Sterzo
	Cremagliera e pignone; elettromeccanico

	DIMENSIONI
	
	

	Lunghezza (mm)
	4.470
	4.470

	Larghezza incl./escl. specchietti (mm)
	2.042/1.923
	2.042/1.923

	Altezza (mm)
	1.311
	1.307

	Passo (mm)
	2.622
	2.622

	Carreggiata ant./post. (mm)
	1.596/1.647
	1.596/1.647

	Peso a vuoto (kg)
	1.595
	1.615

	Peso in ordine di marcia DIN (kg)
	1.520
	1.540

	Volume bagagliaio (litri)
	299/509 con/senza portapacchi
	233

	Serbatoio (utilizzabile) litri
	63
	63

	PRESTAZIONI E CONSUMI
	
	

	Da 0 a 100 km/h (sec.)
	5,7
	5,7

	Velocità massima (km/h)
	250
	250

	Consumo ciclo combinato NEDC (litri/100 km) 
	8,1
	8,1

	Emissioni CO2 (g/km)
Equivalente NEDC combinato
	184
	184


Dati del costruttore; corretti al momento della pubblicazione

DATI TECNICI 




	
	F-TYPE 450 CV RWD Coupé
	F-TYPE 450 CV RWD Convertibile

	MOTORE E TRASMISSIONE
	

	Cilindrata (cc)
	5.000

	Cilindri
	V8 sovralimentato

	Valvole per cilindro
	4; DOHC

	Alesaggio/corsa (mm)
	92,5/93,0

	Rapporto di compressione
	9,5:1

	Iniezione carburante
	Iniezione diretta a 150 bar

	Potenza CV (kW)
	450 (331) @ 6.250 giri/min

	Coppia Nm 
	580 (428) @ 2.500 - 5.000 giri/min

	Trasmissione
	Quickshift a 8 marce

	Rapporti di trasmissione (:1)
	

	1°
	4,714

	2°
	3,143

	3°
	2,106

	4°
	1,667

	5°
	1,285

	6°
	1,000

	7°
	0,839

	8°
	0,667

	Retromarcia
	3,317

	Rapporto finale di trasmissione
	2,56

	TELAIO
	

	Sospensione anteriore
	Doppio braccio oscillante

	Sospensione posteriore
	Doppio braccio oscillante

	Freni anteriori
	Pinza scorrevole a doppio pistoncino; dischi ventilati da 380 mm

	Freni posteriori
	Pinza scorrevole a singolo pistoncino; dischi ventilati da 376 mm

	Sterzo
	Cremagliera e pignone; elettromeccanico

	DIMENSIONI
	
	

	Lunghezza (mm)
	4.470
	4.470

	Larghezza incl./escl. specchietti (mm)
	2.042/1.923
	2.042/1.923

	Altezza (mm)
	1.311
	1.307

	Passo (mm)
	2.622
	2.622

	Carreggiata ant./post. (mm)
	1.584/1.628
	1.584/1.628

	Peso a vuoto (kg)
	1.735
	1.735

	Peso in ordine di marcia DIN (kg)
	1.660
	1.660

	Volume bagagliaio (litri)
	299/509 con/senza portapacchi
	233

	Serbatoio (utilizzabile) litri
	70
	70

	PRESTAZIONI E CONSUMI
	
	

	Da 0 a 100 km/h (sec.)
	4,6
	4,6

	Velocità massima (km/h)
	285
	285

	Consumo ciclo combinato NEDC (litri/100 km) 
	10,6
	10,6

	Emissioni CO2 (g/km)
Equivalente NEDC combinato
	244
	244


Dati del costruttore; corretti al momento della pubblicazione

DATI TECNICI 




	
	F-TYPE 450 CV AWD Coupé
	F-TYPE 450 CV AWD Convertibile

	MOTORE E TRASMISSIONE
	

	Cilindrata (cc)
	5.000

	Cilindri
	V8 sovralimentato

	Valvole per cilindro
	4; DOHC

	Alesaggio/corsa (mm)
	92,5/93,0

	Rapporto di compressione
	9,5:1

	Iniezione carburante
	Iniezione diretta a 150 bar

	Potenza CV (kW)
	450 (331) @ 6.250 giri/min

	Coppia Nm 
	580 (428) @ 2.500 - 5.000 giri/min

	Trasmissione
	Quickshift a 8 marce

	Rapporti di trasmissione (:1)
	

	1°
	4,714

	2°
	3,143

	3°
	2,106

	4°
	1,667

	5°
	1,285

	6°
	1,000

	7°
	0,839

	8°
	0,667

	Retromarcia
	3,317

	Rapporto finale di trasmissione
	2,56

	TELAIO
	

	Sospensione anteriore
	Doppio braccio oscillante

	Sospensione posteriore
	Doppio braccio oscillante

	Freni anteriori
	Pinza scorrevole a doppio pistoncino; dischi ventilati da 380 mm

	Freni posteriori
	Pinza scorrevole a singolo pistoncino; dischi ventilati da 376 mm

	Sterzo
	Cremagliera e pignone; elettromeccanico

	DIMENSIONI
	
	

	Lunghezza (mm)
	4.470
	4.470

	Larghezza incl./escl. specchietti (mm)
	2.042/1.923
	2.042/1.923

	Altezza (mm)
	1.311
	1.307

	Passo (mm)
	2.622
	2.622

	Carreggiata ant./post. (mm)
	1.584/1.628
	1.584/1.628

	Peso a vuoto (kg)
	1.818
	1.838

	Peso in ordine di marcia DIN (kg)
	1.743
	1.763

	Volume bagagliaio (litri)
	299/509 con/senza portapacchi
	233

	Serbatoio (utilizzabile) litri
	70
	70

	PRESTAZIONI E CONSUMI
	
	

	Da 0 a 100 km/h (sec.)
	4,6
	4,6

	Velocità massima (km/h)
	285
	285

	Consumo ciclo combinato NEDC (litri/100 km) 
	11,0
	11,0

	Emissioni CO2 (g/km)
Equivalente NEDC combinato
	252
	252


Dati del costruttore; corretti al momento della pubblicazione

DATI TECNICI 




	
	F-TYPE 575 CV AWD Coupé
	F-TYPE 575 CV AWD Convertibile

	MOTORE E TRASMISSIONE
	

	Cilindrata (cc)
	5.000

	Cilindri
	V8 sovralimentato

	Valvole per cilindro
	4; DOHC

	Alesaggio/corsa (mm)
	92,5/93,0

	Rapporto di compressione
	9,5:1

	Iniezione carburante
	Iniezione diretta a 150 bar

	Potenza CV (kW)
	575 (423) @ 6.500 giri/min

	Coppia Nm 
	700 (516) @ 3 .500 - 5.000 giri/min

	Trasmissione
	Quickshift a 8 marce

	Rapporti di trasmissione (:1)
	

	1°
	4,714

	2°
	3,143

	3°
	2,106

	4°
	1,667

	5°
	1,285

	6°
	1,000

	7°
	0,839

	8°
	0,667

	Retromarcia
	3,317

	Rapporto finale di trasmissione
	2,56

	TELAIO
	

	Sospensione anteriore
	Doppio braccio oscillante

	Sospensione posteriore
	Doppio braccio oscillante

	Freni anteriori
	Pinza scorrevole a doppio pistoncino; dischi ventilati da 380 mm

	Freni posteriori
	Pinza scorrevole a singolo pistoncino; dischi ventilati da 376 mm

	Sterzo
	Cremagliera e pignone; elettromeccanico

	DIMENSIONI
	
	

	Lunghezza (mm)
	4.470
	4.470

	Larghezza incl./escl. specchietti (mm)
	2.042/1.923
	2.042/1.923

	Altezza (mm)
	1.311
	1.307

	Passo (mm)
	2.622
	2.622

	Carreggiata ant./post. (mm)
	1.584/1.628
	1.584/1.628

	Peso a vuoto (kg)
	1.818
	1.838

	Peso in ordine di marcia DIN (kg)
	1.743
	1.763

	Volume bagagliaio (litri)
	299/509 con/senza portapacchi
	233

	Serbatoio (utilizzabile) litri
	70
	70

	PRESTAZIONI E CONSUMI
	
	

	Da 0 a 100 km/h (sec.)
	3,7
	3,7

	Velocità massima (km/h)
	300
	300

	Consumo ciclo combinato NEDC (litri/100 km) 
	11,0
	11,0

	Emissioni CO2 (g/km)
Equivalente NEDC combinato
	252
	252


Dati del costruttore; corretti al momento della pubblicazione



