2011 Freelander 2 - Especificacdes Técnicas

TD4 150CV SD4 190 CV eD4 150 CV
manual 4WD automatico 4WD manual 2WD
(Disponivel a partir de
2011)
Altura (mm) 1740 1740 1740
Largura (mm) 2195 2195 2195
Comprimento (mm) 4500 4500 4500
Distancia entre eixos 2660 2660 2660
(mm)
Diametro de viragem 11,3 11,3 11,3
(m)
Tara kg 1785 1805 1710
Suspensdo dianteira Macpherson Macpherson Macpherson

Suspensao traseira

Conjunto de tirante e
barra estabilizadora

Conjunto de tirante e
barra estabilizadora

Conjunto de tirante e
barra estabilizadora

Travdes Discos dianteiros Discos dianteiros Discos dianteiros
ventilados - 300mm, ventilados - 300mm, ventilados - 300mm,
so6lidos traseiros - sélidos traseiros - so6lidos traseiros -
302mm 302mm 302mm

Direccéo Pinh&o e cremalheira Pinh&o e cremalheira Pinh&o e cremalheira

com assisténcia
hidraulica

com assisténcia
hidraulica

com assisténcia
hidraulica

Sistema de traccéo
integral

Sistema de tracgao
integral permanente com
diferencial traseiro
Haldex.

Sistema de tracgdo
integral permanente com
diferencial traseiro
Haldex.

Traccao dianteira

Dados do motor

Transversal, 4 cilindros
em linha, turbo diesel 16-
valvulas, injeccao

Transversal, 4 cilindros
em linha, turbo diesel 16-
véalvulas, injeccao

Transversal, 4 cilindros
em linha, turbo diesel 16-
valvulas, injeccao

common rail. common rail. common rail.
Cilindrada — cc 2.179cc 2.179cc 2.179cc
Diametro / curso (mm) 85x96 85x96 85x96
Relacédo de 15,8:1 15,8:1 15,8:1
compressao
Poténcia Maxima CV 150 (110) 190 (140) 150 (110)
(kW)
Binario maximo (Nm) 420 420 420
Consumo de
combustivel - UE
(L/200km)
Urbano 7,4 8,7 7,1
Extra-urbano 5,6 5,7 5,4
Combinado 6,2 7,0 6,0*

*estimativa do fabricante

Emissdes EUS5 EU5 EUS5
CO,g/km 165 185 158
Caixa de velocidades M66 EH50 Aisin SWF21 M66 EH50

manual 6 velocidades

automatica 6 velocidades

manual 6 velocidades

Capacidade do
depésito de
combustivel (1)

68

68

68

Autonomia (km) 1095 970 1141
Aceleragcado 0-100 km/h 11,7 9,5 11,7
(seg.)

Velocidade M&xima 181 190 181

(km/h)




Mais informacéo:

Departamento de Comunicacao
Land Rover Espafa

P° de la Castellana 130, 8° Planta
28046 Madrid — Espafia

Teléfono:

+34 91 578 61 39
+34 91 578 62 10
+34 91578 61 41

Belén de Lacalle
Directora de Comunicacion
blacalle@jagquarlandrover.com

Portugal:
Leadwide Consulting, Lda
Telefone: 21-3513720
Rosa Matos Bento — TIm: 91-2743464 — rosa.bento@leadwide.pt
Raquel Cordeiro — TIm: 91-6610702 — raquel.cordeiro@leadwide.pt
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