Technische Specificaties
XK
	
	XK COUPE
	XK CONVERTIBLE
	XKR COUPE
	XKR COUPE SPEED PACK
	XKR CONVERTIBLE 
	XKR CONVERTIBLE

SPEED PACK
	XKR-S COUPE

	MOTOR & TRANSMISSIE

	Cilinderinhoud(cc)
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000
	5000

	Cilinders
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	Kleppen per cilinder
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	Compressieverhouding
	11.5:1
	11.5:1
	9.5:1
	9.5:1
	9.5:1
	9.5:1
	9.5:1

	Transmissie
	6-traps automaat
	6- traps automaat
	6- traps automaat
	6- traps automaat
	6- traps automaat
	6- traps automaat
	6- traps automaat

	PRESTATIES

	0-100 km/u (seconden)
	5,5
	5,6
	4,8
	4,8
	4,8
	4,8
	4,4

	Topsnelheid (km/u)
	250
	250
	250
	280
	250
	280
	300

	Max. Vermogen (EEC pk) @ omw/min
	385@6500
	385@6500
	510@6000-6500
	510@6000-6500
	510@6000-6500
	510@6000-6500
	550@6000-6500

	Max. Vermogen (EEC kW) @ omw/min
	283@6500
	283@6500
	375@6000-6500
	375@6000-6500
	375@6000-6500
	375@6000-6500
	405@6000-6500

	Koppel (EEC Nm) @ omw/min
	515@3500
	515@3500
	625@2500-5500
	625@2500-5500
	625@2500-5500
	625@2500-5500
	680@2500-5500

	Aerodynamica (Cw-waarde)
	0.33
	0.35
	0.33
	0.33
	0.35
	0.35
	0.34

	BRANDSTOFVERBUIK

	Gecombineerd verbuik (l/100km)
	11.2
	11.2
	12.3
	12.3
	12.3
	12.3
	12.3

	NEDC Gecombineerde 

C02-emissie

(g/km)
	264
	264
	292
	292
	292
	292
	292

	Emissiestandaard
	ULEVII/TIERII BIN5/EU5


