
	Технічні характеристики Range Rover Sport 2012

	
	5.0 LR-V8
	5.0 LR-V8 SC
	3.0 LR-TDV6 211 к. с.
	3.0 LR-TDV6 256 к. с.

	Висота, мм
	1784
	1784
	1784
	1784

	Ширина, мм
	2158
	2158
	2158
	2158

	Довжина, мм
	4783
	4972
	4972
	4972

	Колісна база, мм
	2745
	2745
	2745
	2745

	Діаметр повороту, м
	11,9
	11,9
	11,9
	11,9

	Коефіцієнт аеродинамічного опору Cd
	0,37
	0,38
	0,37
	0,37

	Споряджена маса, кг (за стандартами ЄС)
	2489-2623


	2590-2679


	2535-2670


	2535-2670



	Передня підвіска
	Пневматична, незалежна, здвоєні паралельні А-подібні важелі  
	Пневматична, незалежна, здвоєні паралельні А-подібні важелі  
	Пневматична, незалежна, здвоєні паралельні А-подібні важелі  
	Пневматична, незалежна, здвоєні паралельні А-подібні 

важелі  

	Задня підвіска
	Пневматична, незалежна, здвоєні паралельні А-подібні важелі  
	Пневматична, незалежна, здвоєні паралельні А-подібні важелі  
	Пневматична, незалежна, здвоєні паралельні А-подібні важелі  
	Пневматична, незалежна, здвоєні паралельні А-подібні 

важелі  

	Передні гальма
	4-поршневі рухомі супорти, 360-міліметрові вентильовані диски
	6-поршневі рухомі супорти, 380-міліметрові вентильовані диски
	4-поршневі рухомі супорти, 360-міліметрові вентильовані диски
	4-поршневі рухомі супорти, 360-міліметрові вентильовані диски

	Рульове керування
	Рейкове керування, що реагує на зміни швидкості
	Рейкове керування, що реагує на зміни швидкості
	Рейкове керування, що реагує на зміни швидкості
	Рейкове керування,  що реагує на зміни швидкості

	Система повного привода
	Постійний привод на 4 колеса зі стандартним міжосьовим диференціалом, що блокується, і Terrain ResponseTM
	Постійний привод на 4 колеса зі стандартним міжосьовим диференціалом, що блокується, і Terrain ResponseTM
	Постійний привод на 4 колеса зі стандартним міжосьовим диференціалом, що блокується, і Terrain ResponseTM
	Постійний привод на 4 

колеса зі стандартним міжосьовим 

диференціалом, 

що блокується, і Terrain ResponseTM

	Тип двигуна
	Поздовжнє розташування, V6, 32 клапани, чотири верхні розподільні вали (OHC)
	Поздовжнє розташування, V8, 32 клапани, чотири верхні розподільні вали (OHC), компресор
	Поздовжнє розташування, дизель V6, 24 клапани, чотири верхні розподільні вали (OHC), безпосереднє впорскування палива, паралельно-послідовний турбонаддув
	Поздовжнє розташування, дизель V6, 24 клапани, чотири верхні розподільні вали (OHC), безпосереднє впорскування палива, паралельно-послідовний турбонаддув

	Робочий об'єм двигуна, см3
	4999
	4999
	2993
	2993

	Діаметр циліндра/хід поршня, мм
	92,5x93 
	92,5x93
	84x90


	84x90

	Коефіцієнт стиснення
	11,5:1
	9,5:1
	16,1:1
	16,1:1

	Макс. потужність, к. с. (кВт)
	375 (276) при 6500 об/хв
	510 (375) при 6000-6500 об/хв
	211 (155) при 4000 об/хв
	256 (188) при 4000 об/хв

	Макс. крутний момент, Нм
	510 при 3500 об/хв
	625 при 2500-5500 об/хв
	520 при 2000 об/хв
	600 при 2000 об/хв

	Витрата палива за стандартами ЄС у місті/за містом/мішаний цикл (л/100 км)
	19,8/10,5/13,9
	21,8/10,7/14,9
	9,7/7,8/8,5
	9,8/8,1/8,8

	Норма токсичності вихлопів 
	EU5 (Євро-5)
	EU5 (Євро-5)
	EU5 (Євро-5)
	EU5 (Євро-5)

	CO2 , г/км

	327
	348
	224
	230

	Коробка передач
	ZF 6HP28 

6-ступінчата автоматична
	ZF 6HP28 

6-ступінчата автоматична
	ZF 8HP70 

8-ступінчата автоматична
	ZF 8HP70 

8-ступінчата автоматична

	Місткість паливного бака, літри
	88,1


	88,1
	84,1
	84,1

	Запас ходу (за стандартами ЄС), км
	633
	590
	914*
	914*

	0-100 км/год (с)
	7,6
	6,2
	10,3
	8,9

	Макс. швидкість, км/год
	209
	225
	193
	200


*за попередніми оцінками виробника


