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INFORMATIE VOOR DE MEDIA
EMBARGO: 01:01 uur op 23 augustus 2012
LAND ROVER BEZORGT FREELANDER 2 LUXUEUZE NIEUWE LOOK & FEEL 

· Nieuwe 2.0 liter Si4 GTDi-benzinemotor van 240 pk met laag gewicht

· CO2-uitstoot daalt met 12% tot 224 g/km

· Koppel neemt toe met 7% tot 340 Nm

· Nieuwe designelementen voor koetswerk creëren sportievere look

· Uitrustingselementen Range Rover Evoque nu beschikbaar in Freelander 2

· Nieuwe interieuruitrusting en kleurschema’s inclusief een nieuwe middenconsole

· Nieuw 7" aanraakscherm in kleur

· Surround-soundsysteem van Meridian met vermogen van 825 W en 17 luidsprekers voor een geluidservaring als tijdens een live optreden

· “Say What You See”-spraakherkenningssysteem met weergave van beschikbare commando's op het scherm

· 7 dagen programmeerbare klimaatregeling

· Achteruitrijcamera met "Tow Hitch Assist"

Whitley, VK, 23 augustus 2012 – Land Rover heeft de Freelander 2 onderworpen aan een grondige luxekuur waardoor hij nu nog meer comfort, gebruiksgemak en rijplezier biedt. Nieuwe kleuren, nieuwe designelementen voor het koetswerk, een verder opgewaardeerde uitrusting en een nieuwe, lichte en efficiënte benzinemotor maken de SUV nog beter.

Binnenin bereikt de uitrusting van de Freelander 2 een nieuw hoogtepunt, dankzij verschillende frisse en sensationele nieuwigheden als het "Dynamic"-designthema met drie nieuwe kleurschema's, een gloednieuwe middenconsole, hoogwaardige geluidsinstallaties van Meridian gecombineerd met een 7" aanraakscherm in kleur, programmeerbare klimaatregeling (tot 7 dagen), en een als optie verkrijgbaar satellietnavigatiesysteem.

Passive Start vervangt de houder voor de sleutel en een nieuwe "intelligente" elektrische parkeerrem stemt de remkracht af op de helling waarop de auto geparkeerd staat. Ook nieuw voor de Freelander 2 zijn "Say What You See", een spraakherkenningssysteem dat de beschikbare commando's op het scherm toont, en een optionele achteruitrijcamera.

Het design van het koetswerk werd op enkele punten geüpdatet om een samenhangende en harmonieuze look te creëren, met onder andere meer eigentijdse lichtblokken voor- en achteraan die gebruikmaken van de recentste led-technologie, en een nieuwe typerende grafische uitwerking van de dagrijlichten. Gloednieuwe 17" lichtmetalen velgen zijn eveneens beschikbaar. Een optioneel styling pack voor het koetswerk is verkrijgbaar op de SE-modellen.
Belangrijk nieuws op het motorenfront is dat de zescilinder i6-benzinemotor wordt vervangen door de Si4-turbobenzinemotor met vier cilinders. De lichte Si4 GTDi is op enkele details na dezelfde motor als die in de Range Rover Evoque, levert meer vermogen dan de i6, maar is zuiniger en verlaagt de CO2-uitstoot met 12% tot 224 g/km.

“De uitrustingsniveaus zorgen ervoor dat de rijervaring van de Freelander 2 een luxueuzere look & feel krijgt. Daarnaast hebben we nog altijd een gamma verfijnde en zuinige dieselmotoren, maar kunnen onze klanten nu ook kiezen voor de krachtige en zeer efficiënte nieuwe Si4 GTDi-benzinemotor,” aldus John Edwards, Global Brand Director van Land Rover.

Hij voegt er nog aan toe: “Het is opnieuw een stap vooruit voor de Freelander 2, die met zijn voortreffelijke uitrusting, schitterende design, veiligheid en terreincapaciteiten het referentiepunt blijft in zijn klasse.”

Alle nieuwigheden worden ondersteund door het feit dat de Freelander de begeerde score van 5 sterren behaalde in de Euro NCAP-tests voor de veiligheid van inzittenden. Als meest capabele SUV in zijn klasse heeft de Freelander 2 zowel op als naast de weg de degelijkheid en zelfverzekerde terreincapaciteiten die enkel een Land Rover kunnen bieden.

Een knap uitgerust interieur

Nieuwe voorzieningen en uitrusting die het gebruikscomfort verder verhoogt, maken de Freelander 2 nog interessanter voor wie op zoek is naar een moderne, terreinvaardige en polyvalente auto. 

Het eerste dat opvalt in het eigentijdse interieur van de Freelander 2, is de gloednieuwe middenconsole. De vroegere draaiknop van het Terrain Response® werd vervangen door schakelaars en onder een rolluik is extra opbergruimte voorzien. 

Op de SE-modellen is als optie een "Dynamic"-thema beschikbaar in drie nieuwe kleuren: Ebony, Ivory en Pimento. Bijpassende stiksels en deurpanelen maken de look telkens compleet.

Het volledige Freelander-gamma krijgt een overzichtelijk nieuw instrumentenbord, met tussen de wijzerplaten een scherm van 5" waarop de belangrijkste informatie over de auto wordt getoond, zoals temperatuur, brandstofpeil, ingeschakelde versnelling en instelling van het Terrain Response®. Het wordt aangevuld met tuimelschakelaars op het stuurwiel waarmee men door de zeer duidelijke vervolgkeuzemenu's en verschillende instellingen voor de auto bladert.

Extra ruimte in het interieur en een hogere veiligheid worden gecreëerd door een intelligente elektrische parkeerrem die de remkracht afstemt op de helling waarop de auto geparkeerd staat. Het systeem houdt zelfs rekening met de temperatuur van de remmen. Als de remmen warm zijn, wordt het systeem om de zoveel tijd "wakker" om ervoor te zorgen dat de klemkracht behouden blijft terwijl de remmen afkoelen. De elektrische parkeerrem wordt met slechts één enkele knop ingeschakeld, maar kan nog altijd gebruikt worden als noodrem. De rem kiest dan automatisch de stabielste remmethode en maakt daarbij gebruik van technieken om slippen te voorkomen. Een bijkomende veiligheid verhindert dat de rem los kan worden gezet als er niemand op de bestuurderszetel zit.

Voor extra gebruikscomfort zorgt het Passive Start, dat de houder voor de sleutel vervangt. Met dit systeem volstaat het dat de sleutel zich ergens in de auto bevindt om de motor met een druk op de knop te starten.

Nog een nieuwe voorziening in de Freelander 2 is de via het scherm bediende, 7 dagen programmeerbare klimaatregeling, die het mogelijk maakt de motor voor te verwarmen voordat u in de auto stapt.

In 2012 wordt ook de optionele achteruitrijcamera geïntroduceerd. De beelden van de zone achter de auto worden weergegeven op het scherm van het infotainmentsysteem, samen met dynamische lijnen die de omtrek en het verwachte traject van de auto aangeven wanneer u achteruitrijdt. Het systeem omvat ook "Tow Hitch Assist", dat grafisch aangeeft waar de kogel van de trekhaak zich bevindt.

Het nieuwe "Say What You See"-spraakherkenningssysteem toont de spraakcommando's die de bestuurder ter beschikking heeft om het audiosysteem, het optionele satellietnavigatiesysteem, de klimaatregeling en de telefoon te bedienen. De commando's worden op een eenvoudig te volgen manier stap voor stap op het scherm weergegeven.

Het navigatiesysteem met harde schijf is sneller en heeft alle functies die klanten van een dergelijk systeem verwachten, zoals de meest ecologische route, dynamisch zoomen, visuele rijstrookgeleiding, beheer van "POI's" (Points of Interest) en herhaling van TMC-informatie. Ook stopplaatsen kunnen worden beheerd, en het is mogelijk plaatsen en POI's met naam op te slaan.

Infotainment een trap hoger

Voor het eerst is de Freelander 2 verkrijgbaar met een hoogwaardig audiosysteem van Meridian, desgewenst 380 W of 825 W sterk. De fantastische Meridian-geluidsinstallatie bestaat uit een nieuw aanraakscherm in kleur van 7" en ofwel de installatie van 380 W met 11 luidsprekers voor een stereogeluid van uitzonderlijke kwaliteit, ofwel de indrukwekkende surround-soundinstallatie van 825 W met 17 luidsprekers en Trifield-technologie die alle inzittenden onderdompelt in een levensechte geluidservaring zoals tijdens een live optreden. Beide installaties zijn voorzien van subwoofers voor een vol basgeluid en van een Audyssey MultEQ-equalizer. Als basismodel is ook een nieuw en opgewaardeerd 80 W sterk systeem met 8 luidsprekers en 5" kleurenscherm beschikbaar.

De systemen hebben een AM/FM- en DAB-tuner, spelen cd's en dvd's en zijn geschikt voor Virtual CD, iPod en USB. Ook een aux-ingang met jackaansluiting van 3,5 mm voor externe muziekspelers is voorzien en audio kan via Bluetooth gestreamd worden naar daarvoor geschikte apparaten zoals hoofdtelefoons. De Virtual CD omvat een harde schijf waarop het equivalent van tot 10 audio-cd's kan worden bewaard en waaraan via Gracenote de nummerinformatie kan worden toegevoegd.

Geslaagde koetswerkaccenten

Het Freelander-gamma krijgt er drie prachtige nieuwe kleuren bij: Aintree Green, Havana en Mauritius Blue. Voor het basismodel kan bijkomend als optie een gloednieuwe 17" lichtmetalen velg besteld worden. Voor het koetswerk zijn er een aantal nieuwe, mooi geïntegreerde designkenmerken die een harmonieuze en hoogwaardige look opleveren. De herwerkte lichtblokken voor- en achteraan, voorzien van de nieuwste xenon- en led-technologie, geven de Freelander 2 een sportievere en tegelijk doelbewuste look, geaccentueerd door een nieuwe typerende grafische uitwerking van de dagrijlichten. De grille en omlijstingen van de mistkoplampen krijgen een glanzende afwerking en er zijn enkele nieuwe kleuraccenten voor de rand van de grille, de dwarsbalken en de zijdelingse luchtinlaat om de verschillende elementen op elkaar af te stemmen. 

Samenstelling van het gamma

Met deze generatie van de Freelander 2 worden de modellen enkel van elkaar onderscheiden door uitrustingsniveau en niet op basis van aandrijflijn. Het basismodel van het gamma is de Freelander S, die standaard geleverd wordt met stoffen zetels. De SE krijgt een aantal onderscheidende accenten zoals een glanzend zwarte omlijsting voor de grille en de geluidsinstallatie van Meridian. De op de SE gebaseerde Dynamic-versie wordt voorzien van glanzend zwarte zijdelingse luchtinlaten en grillebalken met een zwarte omlijsting voor de grille, gecombineerd met een interieur met sportieve en elektrisch verstelbare lederen zetels en drie beschikbare kleurschema's. Aan de top van het gamma staat de HSE, waarvan het interieur standaard afgewerkt wordt met generfd leder en hout en die ook uitgerust is met satellietnavigatie. Opties als 19" Diamond Turned-velgen, een Grand Black Lacquer-afwerking en Oxford-leder voor de zetels met luxueuze tapijten zorgen voor een extra bijzondere toets.

Benzinekracht geleverd door de lichtgewicht Si4 2.0 GTDi

De 2.0 liter benzinemotor met vier cilinders is nieuw in het motorengamma van de Freelander 2. Hij verlaagt de CO2-uitstoot met 12% in vergelijking met de i6 motor, die niet meer wordt aangeboden. De nieuwe Si4 met directe injectie en turbo van de Freelander 2 GTDi levert 240 pk en een zeven procent hoger koppel van 340 Nm, dat breder gespreid is voor ontspannen rijden tegen kruissnelheid en veel trekkracht biedt bij lage toerentallen. De volledig van aluminium gemaakte motor is maar liefst 40 kg lichter dan de vroegere zescilinder, heeft een concurrentiële CO2-uitstoot van 224 g/km. Het onderhoudsinterval werd verlengd van 24.000 naar 26.000 km.

De Si4 GTDi werd geïntroduceerd met de Range Rover Evoque en zit barstensvol geavanceerde technologie, zoals directe injectie onder hoge druk en variabele kleppentiming aan zowel in- als uitlaatzijde. Een zeer efficiënte turbo zorgt voor een ogenblikkelijke respons zonder turbogat en een niet-gegoten stalen uitlaatspruitstuk brengt de katalysator sneller op bedrijfstemperatuur om de uitstoot te verminderen. De zuigerveren en klepstoters zijn behandeld met een wrijvingsarme coating om de wrijving en dus ook het verbruik te verminderen, dat daalt van 10,7 naar 9,6 liter/100 km. Twee balansassen zorgen voor een zijdezachte, vlotte respons, die zonder meer vergelijkbaar is met die van een zescilindermotor.

Mechanisch is de Si4 GTDi vrijwel identiek met de versie in de Range Rover Evoque. Om de motor in de Freelander 2 in te bouwen waren slechts kleine wijzigingen nodig aan de motorsteunen in de auto. Het uitlaatsysteem werd aangepast om correcte geluidskarakteristieken te verkrijgen in het Freelander-koetswerk. De motorsturing werd licht aangepast in functie van de afmetingen en de aerodynamica van de Freelander maar de koppel- en vermogenskarakteristieken blijven dezelfde als in de Range Rover Evoque.

De GTDi wordt gekoppeld aan de snel schakelende, verfijnde en zeer efficiënte Aisin AWF21-zestrapsautomaat en gecombineerd met permanente vierwielaandrijving en een Haldex-differentieel achteraan. De versnellingsbak werd in 2011 herwerkt en kreeg toen een geavanceerde sturing voor neutraal om het kruipeffect te verminderen wanneer de auto stilstaat. Herziene koppelingen en het gebruik van olie met lage viscositeit verbeterden daarnaast de efficiëntie. Zowel in de normale stand als in de sport-stand wordt adaptief geschakeld. Het unieke CommandShift® van Land Rover zorgt voor vlot manueel schakelen. Het Terrain Response® verzekert in alle omstandigheden een betrouwbare tractie en goede wendbaarheid.

"Door te downsizen van een zescilinder naar een zeer efficiënte maar krachtige viercilinder koppelen we sterke prestaties en raffinement aan de zuinigheid die onze benzinemotorklanten verwachten. Het levert ook een aanzienlijk lager gewicht op, wat de rijdynamiek nog verder verbetert," aldus David Mitchell, Chief Programme Engineer voor de Freelander.

Verfijnde en zuinige diesels

Freelander-klanten hebben nog altijd de keuze uit twee uitstekende en uiterst verfijnde dieselmotoren: de TD4 van 150 pk en de 190 pk sterke SD4, beide 2,2 liter groot en gecombineerd met vierwielaandrijving. Voor een extra laag verbruik is de 2,2-litermotor van 150 pk ook verkrijgbaar als eD4 met voorwielaandrijving. Voorzien van een handgeschakelde zesversnellingsbak en Stop/Start kan de eD4 indrukwekkende cijfers voorleggen voor verbruik (6,0 liter/100 km) en CO2-uitstoot (158 g/km).
De diesels werden in 2011 geüpdatet en kregen een nieuwe turbo die de respons verbetert en het maximumkoppel met vijf procent verhoogt tot 420 Nm. Andere verbeteringen om de efficiëntie te verhogen waren nog een herziene schakelstrategie voor de automatische versnellingsbak, motorolie met lage viscositeit en herziene lagers, terwijl het geluidsniveau met 2 dB afnam.

Slim opladen, want elke druppel brandstof telt

Elke Freelander is voorzien van het Intelligent Power System Management (IPSM) van Land Rover, dat een intelligente regeneratieve laadfunctie voor de accu omvat. Het systeem zorgt ervoor dat de wisselstroomgenerator de accu zoveel mogelijk oplaadt met kinetische energie die wordt gerecupereerd wanneer de auto vertraagt, in plaats van brandstof te gebruiken. IPSM werd ontwikkeld in het kader van het e_TERRAIN TECHNOLOGIES-programma van Land Rover, dat de efficiëntie van de technologie aan boord van elke Land Rover continu wil verbeteren. 
Alle typische veiligheid, degelijkheid en capaciteiten van Land Rover

Alle 4x4-modellen (TD4, SD4 en Si4) hebben dezelfde, toonaangevende, intelligente vierwielaandrijving. Bij veranderingen in grip past het systeem in 150 milliseconden de koppelverdeling aan tussen voor- en achteras. Het Terrain Response® stelt de elektronica optimaal in voor specifieke omstandigheden. Er zijn vier instellingen: Algemeen, Gras/grind/sneeuw, Modder/sporen en Zand. Het Gradient Release Control garandeert een vlot vertrek vanop zowel af- als oplopende hellingen, en dat op gelijk welke ondergrond, zodat de bestuurder in alle veiligheid en vol vertrouwen kan wegrijden.

Wat weggedrag op de gewone weg betreft, behoort de Freelander 2 tot de top, dankzij onder meer de uitstekende stijfheid van zijn koetswerk, verder verbeterd door een plaat op het subframe vooraan die de stuurprecisie verhoogt. De motorophanging met vier motorsteunen van de Freelander 2 zorgt voor een stabiele motor en een meer verfijnde rijervaring. Een compleet gamma stabiliteitssystemen biedt een extra veiligheidsnet voor de inzittenden, en omvat onder meer ABS (antiblokkeerremsysteem), ETC (elektronische tractiecontrole), EBD (elektronische remkrachtverdeling), CBC (remcontrole in bochten), EBA (elektronische noodremhulp), DSC (dynamische stabiliteitscontrole), RSC (kantelpreventiesysteem) en Engine Drag Control (antiblokkeercontrole voor wielen bij gas loslaten).

Uiteraard behaalde de Freelander 2 een score van 5 sterren in de Euro NCAP-tests voor de bescherming van volwassen inzittenden, dankzij in totaal zeven airbags, waaronder twee gordijnairbags, twee frontale airbags, twee borstkasairbags en een knieairbag voor de bestuurder.

“Dit is het meest flexibele modellengamma dat we ooit op de Freelander 2 hebben aangeboden. Het grote aantal keuzemogelijkheden voor de klant, die elke motor kan combineren met elk van de uitrustingsniveaus, maakt de Freelander 2 meer dan ooit het overwegen waard,” aldus John Edwards, Global Brand Director van Land Rover.

EINDE

Voor meer informatie surft u naar www.media.landrover.com of neemt u contact op met:

Isabelle Michiels
PR Officer
T: 02/709 79 37 – M: 0476/427 738
imichiel@jaguarlandrover.com
Aantekeningen voor de redacteurs:

· Al sinds 1948 maakt Land Rover rasechte 4x4's met volwaardige terreincapaciteiten over het hele modellengamma. De Defender, Freelander, Discovery, Range Rover Sport, Range Rover en Range Rover Evoque zijn elk wereldwijd de referentie in hun 4x4-segment. 78% van het modellengamma wordt geëxporteerd naar meer dan 140 landen. 
· Land Rover gaat het engagement aan de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt, aan te pakken. Sinds september 2006 wordt de CO2 die vrijkomt tijdens de productieactiviteiten van Land Rover en het gebruik van de auto's door klanten in het VK, en sinds 2008 ook in België, gecompenseerd door een in de autosector toonaangevend programma beheerd door Climate Care.
Technische specificaties Freelander 2 2013

	
	TD4 150 pk hand. 4x4
	TD4 150 pk aut. 4x4
	SD4 190 pk aut. 4x4
	eD4 150 pk hand. 4x2
	Si4 GTDi benzine aut. 4x4

	Hoogte - mm
	1740
	1740
	1740
	1740
	1740

	Breedte - mm
	2195
	2195
	2195
	2195
	2195

	Lengte - mm
	4500
	4500
	4500
	4500
	4500

	Wielbasis - mm
	2660
	2660
	2660
	2660
	2660

	Draaicirkel - m
	11,3
	11,3
	11,3
	11,3
	11,3

	Min. gewicht vanaf kg
	1785
	1805
	1805
	1710
	1775

	Voorwielophanging
	MacPherson-veerpoot met onderste draagarm en stabilisatorstang 
	MacPherson-veerpoot met onderste draagarm en stabilisatorstang 
	MacPherson-veerpoot met onderste draagarm en stabilisatorstang 
	MacPherson-veerpoot met onderste draagarm en stabilisatorstang 
	MacPherson-veerpoot met onderste draagarm en stabilisatorstang 

	Achterwielophanging
	Schroefveer​combinatie met zijdelingse en overlangse draagarmen en stabilisatorstang
	Schroefveer​combinatie met zijdelingse en overlangse draagarmen en stabilisatorstang
	Schroefveer​combinatie met zijdelingse en overlangse draagarmen en stabilisatorstang
	Schroefveer​combinatie met zijdelingse en overlangse draagarmen en stabilisatorstang
	Schroefveer​combinatie met zijdelingse en overlangse draagarmen en stabilisatorstang

	Remmen
	Geventileerde schijven vooraan (300 mm) – volle schijven achteraan (302 mm)
	Geventileerde schijven vooraan (300 mm) – volle schijven achteraan (302 mm)
	Geventileerde schijven vooraan (300 mm) – volle schijven achteraan (302 mm)
	Geventileerde schijven vooraan (300 mm) – volle schijven achteraan (302 mm)
	Geventileerde schijven vooraan (316 mm) – geventileerde schijven achteraan (302 mm)

	Stuurinrichting
	Bekrachtigde hydraulische tandheugelstuur​inrichting
	Bekrachtigde hydraulische tandheugelstuur​inrichting
	Bekrachtigde hydraulische tandheugelstuur​inrichting
	Bekrachtigde hydraulische tandheugelstuur​inrichting
	Bekrachtigde hydraulische tandheugelstuur​inrichting

	Vierwielaandrijving
	Permanente vierwielaandrijving met Haldex-differentieel achteraan
	Permanente vierwielaandrijving met Haldex-differentieel achteraan
	Permanente vierwielaandrijving met Haldex-differentieel achteraan
	Voorwielaandrijving
	Permanente vierwielaandrijving met Haldex-differentieel achteraan

	Motortype
	Turbodiesel, dwars, 4 cilinders in lijn, 16 kleppen, common rail-injectie
	Turbodiesel, dwars, 4 cilinders in lijn, 16 kleppen, common rail-injectie
	Turbodiesel, dwars, 4 cilinders in lijn, 16 kleppen, common rail-injectie
	Turbodiesel, dwars, 4 cilinders in lijn, 16 kleppen, common rail-injectie
	Turbobenzinemotor, dwars, 4 cilinders in lijn, 16 kleppen, directe injectie

	Cilinderinhoud - cm³
	2179
	2179
	2179
	2179
	1999

	Boring/slag - mm
	85 x 96
	85 x 96
	85 x 96
	85 x 96
	87,5 x 83,1

	Compressieverhouding
	15,8:1
	15,8:1
	15,8:1
	15,8:1
	10

	Max. vermogen - pk (kW)
	150 (110) bij 4.000 t/min
	150 (110) bij 4.000 t/min
	190 (140) bij 3.500 t/min
	150 (110) bij 4.000 t/min
	240 (177) bij 5.500 t/min

	Max. koppel - Nm
	420 bij 1.750 t/min
	420 bij 1.750 t/min
	420 bij 1.750 t/min
	420 bij 1.750 t/min
	340 bij 3.200 t/min

	Brandstofverbruik

(EU) in de stad /buiten de stad /gecombineerd

l/100 km
	7,4 /5,6 /6,2
	8,7 /5,8 /7,0
	8,7 /5,8 /7,0
	7,1 /5,4 /6,0
	13,5 /7,5 /9,6

	Emissienorm 
	EU5
	EU5
	EU5
	EU5
	EU5

	CO2 - g/km
	165
	185
	185
	158
	224

	Versnellingsbak
	M66 EH50 

Handgeschakelde zesbak
	Aisin AWF21 

Zestrapsautomaat
	Aisin AWF21 

Zestrapsautomaat
	M66 EH50 

Handgeschakelde zesbak
	Aisin AWF21 

Zestrapsautomaat

	Tankinhoud - liter
	68
	68
	68
	68
	70

	Rijbereik - km
	1095
	970
	970
	1130
	574

	0-100 km/u - sec
	11,7
	11,2
	9,5
	11,7
	8,8

	Topsnelheid - km/u
	181
	181
	190
	181
	200


