
Technische Daten

Motor

Motorbauart

Zylinderanordnung

Anzahl Ventile

Hubraum in cm
3

Bohrung / Hub in mm

Verdichtungsverhältnis 

max. Leistung in kW (PS)

bei 1/min

max. Drehmoment in Nm

bei 1/min

Fahrwerk

Vorderradaufhängung

Hinterradaufhängung

Bremsen vorn: Art

Bremsen vorn: Durchmesser in mm

Bremsen hinten: Art

Bremsen hinten: Durchmesser in mm

Lenkung

Kraftübertragung / Räder

Getriebe

Antriebssystem

Übersetzungen in Fahrstufe

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Rückwärtsgang

Achsübersetzung

Felgengröße

Reifengröße

Karosserie / Maße / Gewichte*

Länge in mm

Breite (mit Außenspiegeln) in mm

Breite (mit eingeklappten Außenspiegeln) 

in mm

Höhe in mm

Radstand in mm

Karosserieüberhang vorne in mm

Karosserieüberhang hinten in mm

Spurweite vorn / hinten in mm

Wendekreis Wand zu Wand in m

Lenkradumdrehungen

max. Anhängelast ungebremst in kg

max. Anhängelast gebremst in kg

Leergewicht in kg, ab

Zulässiges Gesamtgewicht in kg

Gepäckraumvolumen hinter 1. Reihe in l

Gepäckraumvolumen hinter 2. Reihe in l

Gepäckraumtiefe hinter 1. Reihe in mm

Gepäckraumtiefe hinter 2. Reihe in mm

Gepäckraumbreite in mm

Gepäckraumhöhe in mm

Laderaum Türöffnung Höhe in mm

Scheibenbremsen

300

Zahnstangenlenkung mit elektrischer Servounterstützung (EPAS)

1.234

750

2,31

1,382

1,000

0,808

0,699

0,580

0,480

3,830

4,544

7,0 J x 17"

8,0 J x 18"

8,0 J x 19"

8,0 J x 20"

8,0 J x 21"

1.800

1.568

1.311 (1.057 zwischen den Radkästen)

748

705

806

Jaguar E-PACE Modelljahr 2018

2.681

1.625 / 1.624

11,46

McPherson Federbein mit unterem Querlenker, Stahlfederung, passive Dämpfer und passiver Stabilisator

gültig ab: 07/2017

Belüftete Scheibenbremsen

Integral-Mehrlenker-Hinterachse mit Stahlfederung, passive Dämpfer und passiver Stabilisator

4.395

221 (300)

DOHC, variable Nockenwellenverstellung; variable Steuerung der Einlassventile

Twin-Scroll-Turbo

183 (250)

365

1.984

1.649

2.088

225/65 R17

235/65 R17

235/60 R18

235/55 R19

245/45 R20

245/45 R21

Reihenvierzylinder

16

1.998

83,0 / 92,3

E-PACE

2.0 Liter Benzin AWD

E-PACE 

2.0 Liter Benzin AWD

10,5 +/- 0,5:1

5.500

400

1.200 - 4.500 1.500 - 4.500

9-Gang Automatikgetriebe

4,713

325 (17") / 349 (18-21") 349

Intelligenter Allradantrieb/zusätzl.

Active Driveline für P300

1.832

2.400

1.894

2.400

577

882

832

1,909

2,842



Technische Daten

Jaguar E-PACE Modelljahr 2018

gültig ab: 07/2017

E-PACE

2.0 Liter Benzin AWD

E-PACE 

2.0 Liter Benzin AWD

Laderaum Türöffnung Breite in mm

Unterboden Laderaum in l

Effektive Kopffreiheit vorn 

(mit Panorama-Schiebedach) in mm

Effektive Kopffreiheit hinten in mm

Schulterfreiheit vorn in mm

Schulterfreiheit hinten in mm

Effektive Beinfreiheit vorn in mm

Effektive Beinfreiheit hinten in mm

Ablagefach in Mittelkonsole in l

Türablage vorn / hinten in l 

Luftwiderstandsbeiwert in cW

Tankinhalt in l, ca.

Off-Road Eigenschaften

Böschungswinkel vorn in Grad

Böschungswinkel hinten in Grad

Rampenwinkel in Grad

Wattiefe in mm

Bodenfreiheit in mm

Max. Anstieg / Gefälle in Grad

Max. Seitengefälle in Grad

Fahrleistungen

Beschleunigung 0-100 km/h in s

Höchstgeschwindigkeit in km/h

Kraftstoffverbrauch**

innerorts in l/100km

außerorts in l/100km

kombiniert in l/100km

CO2-Emission in g/km 

Abgasnorm

7,7

174

9,7

7,0

8,0

181

1.018

0,36

Die Angaben sind ohne Gewähr, Änderungen sind vorbehalten. Gültig zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.

* Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit serienmäßiger Ausstattung, 90% Tankfüllung, 100% Schmierstoffen und Flüssigkeiten und ohne Fahrer und Gepäck; Sonderausstattungen 

können das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. Ihr Jaguar Partner informiert Sie gerne im Detail über Änderungen in Verbindung mit Sonderausstattung.

** Die Verbrauchswerte wurden nach der Richtlinie (RL80/1268/EWG) ermittelt. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis 

abweichende Verbrauchswerte ergeben. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden 

über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT Deutschland Automobil Treuhand GmbH www.dat.de 

unentgeltlich erhältlich ist.

EU6

996

892

69

1.425

1.417

500

970

204

45

0,34

21,1

22,8

29,4

35

9,5

6,6

7,0 6,4

230 243

8,42 (5,94 mit Cupholder)

10,56 / 8,26

994

93
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