Technische Daten

Jaguar F-PACE Modelljahr 2020 A

giiltig ab: 03/2019

25d AWD
Ingenium 2.0 Liter
4-Zylinder-Twinturbo-

E-Performance RWD
Ingenium 2.0 Liter
4-Zylinder-Turbodiesel

20d RWD
Ingenium 2.0 Liter
4-Zylinder-Turbodiesel

20d AWD
Ingenium 2.0 Liter
4-Zylinder-Turbodiesel

30d AWD
3.0 Liter
V6 Twinturbo-Diesel

Doppelte obenliegende Nockenwelle (DOHC)

Motorbauart variable Steuerung der variable
variable Auslassnockensteuerung Ein- und Auslassventile; H
. . ¥ Auslassnockensteuerung :
variabler Einlassventilhub H
Zylinderanordnung Reihenvierzylinder : V6
Anzahl Ventile 16 H 24
Getriebe ZF 6S 45 ; ZF 8HP45 ZF 8HP70
6-Gang-Schaltgetriebe : 8-Gang-Automatik i 8-Gang-Automatik
Hubraum (cm®) 1.999 H 2.993

Bohrung / Hub (mm)

83,0/92,35 84,0/90,0

Verdichtungsverhaltnis

155:1 16,1:1

Seriell sequenzieller  : Parallel sequenzieller

Aufladesystem Turbolader mit variabler Geometrie Single Twin-Scroll Turbo Tt Twinturbo
max. Leistung in kW (PS) 120 (163) 132 (180) 177 (240) 221 (300)
bei 1/min 4.000

max. Drehmoment (Nm) 380 : 430 f 500 : 700

bei 1/min 1.750 - 2.500 H 1.500 - 2.500 : 1.500 - 1.750
Vorderradaufhdngung Doppelquerenker, Stahlfedem, stufenlos verstellbare Dampfer, passiver Stabilisator
Hinterradaufhdngung Integral-Hinterachse mit Stahlfedem, stufenlos verstellbare Dampfer, passiver Stabilisator

Bremsen vorn / hinten, beliiftet (mm) : 350 /325

325/325

ung
Kraftiibertragung / Rader

anische Servolenkung (EPAS). variable Ubersetzung

Allradantrieb mit Torque on demand und Intelligent Driveline Dynamics &

AT FIEE D Terrain Response, sowie optionalem Hinterachsdifferential
Ubersetzungen in Fahrstufe

| 4,110 4,714

I} 2,248 3,143

1l 1,403 2,106

\Y 1,000 1,667

Vv 0,802 1,285

VI 0,659 1,000

VIl n/a 0,839

VIl n/a 0,667

Rickwartsgang 3,727 3,295 i 3,317
Achsiibersetzung 3,420 3,730 H 3,230

Off-Road Eigenschaften
Bdschungswinkel vorn (Grad)

Gesamtlange (mm) 4.731

Radstand (mm) 2.874

Breite mit ausgeklappten Aufenspiegeln (mm) 2.175

Breite mit eingeklappten AuRenspiegeln (mm) 2.071

Spurweite vorn / hinten (mm) 1.641/1.654
Gesamth6he mit Antenne (mm) 1.666
Karosserietiberhang vome / hinten (mm) 834/1.023

max. Kopffreiheit mit Sonnendach vorn / hinten (mm) 978 /1 952

max. Beinfreiheit vorn / hinten (mm) 1.023 / 944
Kofferraumvolumen (Liter) 650

Wendekreis (m) 12,29
Lenkradumdrehungen 2,52
Leergewicht ab (kg) 1.760 1.790 1.845 1.880 1.954
max. Anhangelast ungebremst (kg) 750

max. Anhdngelast gebremst (kg 1.600 2.400

Off-road Hohe / Standard Hohe
254/21,9

Boschungswinkel hinten (Grad) 25,9/20,3
Rampenwinkel (Grad) 20,0/15,7
max. Wattiefe (mm) 500

Bodenfreiheit bei maximaler Zuladung (mm
Fahrleistungen

215 /161

Beschleunigung 0-100 km/h (sek.)
0 indigkeit (km/h

Hochstgeschwindigkei

Kraftstoffverbrauch**

kombiniert (//100km) 5:,6125,3 B =5 59-57 6,4-63
CO,-Emission (g/km) 144 - 140 150 - 146 { 155 - 151 171-166 170 - 166
Luftwiderstandsbeiwert (cW) 0,34 0,35 0,36 H 0,38
Tankinhalt ca. (Liter) 60 : 66
AdBlue Tank (Liter) 17

Abgasnorm EU6d-TEMP
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*Leergewicht(EU): mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flissigkeiten

** Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO-Emissionen und Stromverbrauch wurden schon nach der Richtlinie VO(EG) 692/2008 auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und
zur Vergleichbarkeit auf NEFZ-Werte zurlickgerechnet. Fiir die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben auf Basis von Verbrauchs- und Emissionswerten
kénnen andere als die hier angegebenen Werte gelten. Abhéngig von Fahrweise, StraRen- und Verkehrsverhéltnissen sowie Fahrzeugzustand kénnen sich in der Praxis
abweichende Verbrauchswerte ergeben. Angaben zu den Kraftstoffverbrauchen und CO,-Emissionen bei Spannbreiten in Abhangigkeit vom verwendeten Rad-/Reifensatz. Weitere
Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO,-Emissionen neuer Personenkraftwagen kénnen dem ,Leitfaden tber den Kraftstoffverbrauch
und die CO-Emissionen neuer Personenkraftwagen” entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT Deutschland Automobil Treuhand GmbH www.dat.de

unentgeltlich erhaltlich ist.

*1 290 nur mit 12.7nll Radarn 241 ah 10.7nll Radam
Die Angaben sind ohne Gewahr, Anderungen sind vorbehalten. Gliltig zum Zeitpunkt der Veroffentlichung.
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