Données techniques Freelander 2 2013

	
	TD4 150 ch 4WD manuelle
	TD4 150 ch 4WD auto.
	SD4 190 ch 4WD auto.
	eD4 150 ch 2WD manuelle
	Si4 GTDi  essence 4WD auto.

	Hauteur mm
	1740
	1740
	1740
	1740
	1740

	Largeur mm
	2195
	2195
	2195
	2195
	2195

	Longueur mm
	4500
	4500
	4500
	4500
	4500

	Empattement mm
	2660
	2660
	2660
	2660
	2660

	Angle de braquage m
	11,3
	11,3
	11,3
	11,3
	11,3

	Poids min. en kg
	1785
	1805
	1805
	1710
	1775

	Suspension avant
	Jambe de force Macpherson avec levier inférieur de contrôle et barre antiroulis 
	Jambe de force Macpherson avec levier inférieur de contrôle et barre antiroulis
	Jambe de force Macpherson avec levier inférieur de contrôle et barre antiroulis 
	Jambe de force Macpherson avec levier inférieur de contrôle et barre antiroulis
	Jambe de force Macpherson avec levier inférieur de contrôle et barre antiroulis

	Suspension arrière
	Assemblage sur la jambe de force avec bras latéraux et longitudinaux et barre antiroulis 
	Assemblage sur la jambe de force avec bras latéraux et longitudinaux et barre antiroulis
	Assemblage sur la jambe de force avec bras latéraux et longitudinaux et barre antiroulis
	Assemblage sur la jambe de force avec bras latéraux et longitudinaux et barre antiroulis
	Assemblage sur la jambe de force avec bras latéraux et longitudinaux et barre antiroulis

	Freins
	Disque avant ventilé – 300 mm; disque arrière solide – 302 mm
	Disque avant ventilé – 300 mm; disque arrière solide – 302 mm
	Disque avant ventilé – 300 mm; disque arrière solide – 302 mm
	Disque avant ventilé – 300 mm; disque arrière solide – 302 mm
	Disque avant ventilé – 316 mm; Disque arrière ventilé – 302 mm

	Direction
	À crémaillère avec assistance hydraulique
	À crémaillère avec assistance hydraulique
	A crémaillère avec assistance hydraulique
	A crémaillère avec assistance hydraulique
	A crémaillère avec assistance hydraulique

	Système quatre roues motrices
	Transmission intégrale permanente avec différentiel de train arrière Haldex
	Transmission intégrale permanente avec différentiel de train arrière Haldex
	Transmission intégrale permanente avec différentiel de train arrière Haldex
	Traction avant
	Transmission intégrale permanente avec différentiel de train arrière Haldex

	Type de moteur
	Transversal, 

4 cylindres en ligne, 16 soupapes turbodiesel, injection à rampe commune
	Transversal, 

4 cylindres en ligne, 16 soupapes turbodiesel, injection à rampe commune
	Transversal, 

4 cylindres en ligne, 16 soupapes turbodiesel, injection à rampe commune
	Transversal, 

4 cylindres en ligne, 16 soupapes turbodiesel, injection à rampe commune
	Transversal, 

4 cylindres en ligne, 16 soupapes suralimenté, injection directe essence

	Cylindrée cm3
	2179
	2179
	2179
	2179
	1999

	Alésage/course mm
	85 x 96
	85 x 96
	85 x 96
	85 x 96
	87,5 x 83,1

	Taux de compression
	15,8:1
	15,8:1
	15,8:1
	15,8:1
	10

	Puissance max. ch (kW)
	150 (110) @4000 tr/min
	150 (110) @4000 tr/min 
	190 (140) @3500 tr/min 
	150 (110) @4000 tr/min
	240 (177) @5500 tr/min 

	Couple max. Nm
	420 (310) @1750 tr/min
	420 (310) @1750 tr/min
	420 (310) @1750 tr/min
	420 (310) @1750 tr/min
	340 (251) @3200 tr/min

	Consommation 

Urbain EU /extra-urbain /mixte 

(L/100 km)
	7,4 /5,6 /6,2
	8,7 /5,8 /7,0
	8,7 /5,8 /7,0
	7,1 /5,4 /6,0
	13,5 /7,5 /9,6

	Émissions 
	UE5
	UE5
	UE5
	UE5
	UE5

	CO2 g/km

	165
	185
	185
	158
	224

	Transmission
	M66 EH50 

man. 6 rapports
	Aisin AWF21 

man. 6 rapports
	Aisin AWF21 

auto. 6 rapports
	M66 EH50 

man. 6 rapports
	Aisin AWF21 

auto. 6 rapports

	Capacité du réservoir (litres)
	68
	68
	68
	68
	70

	Autonomie (km)
	1095
	970
	970
	1130
	574

	0-100 km/h (sec)
	11,7
	11,2
	9,5
	11,7
	8,8

	Vitesse maximale (km/h)
	181
	181
	190
	181
	200


