2013년형 랜드로버 프리랜더2 주요 제원
	
	190마력 SD4 자동 4WD
	Si4 GTDi  가솔린 자동 4WD

	고(mm) (in)
	1,740 (68.5)
	1,740 (68.5)

	폭(mm) (in)
	2,195 (86.5)
	2,195 (86.5)

	장(mm) (in)
	4,500 (177)
	4,500 (177)

	축거(mm) (in)
	2,660 (104.7)
	2,660 (104.7)

	선회권 m (ft)
	11.3 (37)
	11.3 (37)

	공차 중량 (lb)
	1,805 (3,979)
	1,775 (3,913)

	전방 서스펜션
	로어 컨트롤 암 맥퍼슨 스트럿 서스펜션과 안티 롤 바 
	로어 컨트롤 암 맥퍼슨 스트럿 서스펜션과 안티 롤 바 

	후방 서스펜션
	측/종단면 링크의 스트럿 어셈블리와 안티 롤 바
	측/종단면 링크의 스트럿 어셈블리와 안티 롤 바

	브레이크
	벤틸레이티드 디스크 – 300mm; 솔리드 리어 디스크 – 302mm
	벤틸레이티드 디스크 – 316mm; 솔리드 리어 디스크 – 302mm

	스티어링
	유압 보조식 랙 액 피니언식
	유압 보조식 랙 액 피니언식

	4륜 구동 시스템
	할덱스 후차축 디퍼렌셜사용 상시 4륜 구동 
	할덱스 후차축 디퍼렌셜사용 상시 4륜 구동 

	엔진 형식
	트랜버스, 

in-line 방식 4기통, 16밸브 터보 디젤, 커먼 레일 연료 분사 
	트랜버스, 

in-line 4기통,16밸브 터보차지 가솔린 직분사

	배기량(cc)
	2179
	1999

	보어/스트로크 (Bore/Stroke(mm))
	85 x 96
	87.5 x 83.1

	압축비
	15.8:1
	10

	최대 출력 PS(kW)
	190 /3,500
	240/5,500

	최대 토크 Nm (lb ft)
	42.8/1,750
	34.7/3,200

	연비 

EU 도심/고속도로/통합 

mpg (L/100km)
	32.5/48.7/40.4

(8.7/5.8/7.0)
	20.9/37.7/29.4

(13.5/7.5/9.6)

	배출기준 
	EU5
	EU5

	CO2 배출량 (g/km)
	185
	224

	변속기
	아이신 AWF21
6단 자동
	아이신 AWF21 

6단 자동

	연료 탱크 용량 (리터)
	68
	70

	주행 거리, miles (km)
	600 (970)
	357 (574)

	0-60mph 가속시간 (초)
	8.7
	8.2

	0-100kph 가속시간 (초)
	9.5
	8.8

	안전최고속도 mph (kph)
	118 (190)
	124 (200)


