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	TD4, 150 л.с., механическая КПП, 4WD
	TD4, 150 л.с., АКПП, 4WD
	SD4, 190 л.с., АКПП, 4WD
	Бензиновый Si4 GTDi, АКПП, 4WD

	Высота, мм
	1740 
	1740 
	1740 
	1740 

	Ширина, мм
	2195 
	2195 
	2195 
	2195 

	Длина, мм
	4500 
	4500 
	4500 
	4500 

	Колесная база, мм
	2660 
	2660 
	2660 
	2660 

	Диаметр поворота, м 
	11,3 
	11,3 
	11,3 
	11,3 

	Мин. масса, кг
	1785 
	1805 
	1805 
	1775 

	Передняя подвеска
	На стойках МакФерсона с нижними рычагами и стабилизатором сопротивления поперечному крену 
	На стойках МакФерсона с нижними рычагами и стабилизатором сопротивления поперечному крену 
	На стойках МакФерсона с нижними рычагами и стабилизатором сопротивления поперечному крену 
	На стойках МакФерсона с нижними рычагами и стабилизатором сопротивления поперечному крену 

	Задняя подвеска
	Многорычажная с боковыми и продольными соединениями и стабилизатором сопротивления поперечному крену 
	Многорычажная с боковыми и продольными соединениями и стабилизатором сопротивления поперечному крену 
	Многорычажная с боковыми и продольными соединениями и стабилизатором сопротивления поперечному крену 
	Многорычажная с боковыми и продольными соединениями и стабилизатором сопротивления поперечному крену 

	Тормоза
	Вентилируемые передние диски, 300 мм; цельные задние диски – 302 мм
	Вентилируемые передние диски, 300 мм; цельные задние диски – 302 мм
	Вентилируемые передние диски, 300 мм; цельные задние диски – 302 мм
	Вентилируемые передние диски – 316 мм; Вентилируемые задние диски – 302 мм

	Рулевое управление
	Реечная передача с гидроусилителем
	Реечная передача с гидроусилителем
	Реечная передача с гидроусилителем
	Реечная передача с гидроусилителем

	Полный привод
	Постоянный полный привод с задним дифференциалом Haldex
	Постоянный полный привод с задним дифференциалом Haldex
	Постоянный полный привод с задним дифференциалом Haldex
	Постоянный полный привод с задним дифференциалом Haldex

	Тип двигателя
	Поперечный, 
рядный 4-цилиндровый 16-клапанный турбодизель, система впрыска Common Rail
	Поперечный, 
рядный 4-цилиндровый 16-клапанный турбодизель, система впрыска Common Rail
	Поперечный, 
рядный 4-цилиндровый 16-клапанный турбодизель, система впрыска Common Rail
	Поперечный, 
рядный 4-цилиндровый 16-клапанный бензиновый двигатель с прямым впрыском и турбонаддувом

	Рабочий объем
	2179
	2179
	2179
	1999

	Диаметр цилиндра и ход поршня
	85 x 96
	85 x 96
	85 x 96
	87.5 x 83.1

	Коэффициент сжатия
	15.8:1
	15.8:1
	15.8:1
	10

	Макс. мощность, л.с. (кВт)
	150 (110) @4000 об/мин
	150 (110) @4000 об/мин
	190 (140) @3500 об/мин
	240 (177) @5500 об/мин

	Макс. крутящий момент, Н-м
	420 @1750 об/мин
	420 @1750 об/мин
	420 @1750 об/мин
	340 @3200 об/мин

	Расход топлива 
Городской/ загородный/ смешанный цикл ЕС, 
л/100 км
	7,4 /5,6 /6,2
	8,7 /5,8 /7,0
	8,7 /5,8 /7,0
	13,5 /7,5 /9,6

	Соответствие нормам токсичности 
	EU4
	EU4
	EU4
	EU4

	CO2, г/км

	165
	185
	185
	224

	Коробка передач
	M66 EH50 
6-ступенч. механическая
	Aisin AWF21 
6-ступенч. авто.
	Aisin AWF21 
6-ступенч. авто.
	Aisin AWF21 
6-ступенч. авто.

	Объем топливного бака, л
	68
	68
	68
	70

	Дальность пробега, км
	1095
	970
	970
	574

	Разгон до 100 км/ч
	11,7
	11,2
	9,5
	8,8

	Макс. скорость, км/ч
	181
	181
	190
	200 


