Technische specificaties Freelander 2 2013

	
	TD4 150 pk hand. 4x4
	TD4 150 pk aut. 4x4
	SD4 190 pk aut. 4x4
	eD4 150 pk hand. 4x2
	Si4 GTDi benzine aut. 4x4

	Hoogte - mm
	1740
	1740
	1740
	1740
	1740

	Breedte - mm
	2195
	2195
	2195
	2195
	2195

	Lengte - mm
	4500
	4500
	4500
	4500
	4500

	Wielbasis - mm
	2660
	2660
	2660
	2660
	2660

	Draaicirkel - m
	11,3
	11,3
	11,3
	11,3
	11,3

	Min. gewicht vanaf kg
	1785
	1805
	1805
	1710
	1775

	Voorwielophanging
	MacPherson-veerpoot met onderste draagarm en stabilisatorstang 
	MacPherson-veerpoot met onderste draagarm en stabilisatorstang 
	MacPherson-veerpoot met onderste draagarm en stabilisatorstang 
	MacPherson-veerpoot met onderste draagarm en stabilisatorstang 
	MacPherson-veerpoot met onderste draagarm en stabilisatorstang 

	Achterwielophanging
	Schroefveer​combinatie met zijdelingse en overlangse draagarmen en stabilisatorstang
	Schroefveer​combinatie met zijdelingse en overlangse draagarmen en stabilisatorstang
	Schroefveer​combinatie met zijdelingse en overlangse draagarmen en stabilisatorstang
	Schroefveer​combinatie met zijdelingse en overlangse draagarmen en stabilisatorstang
	Schroefveer​combinatie met zijdelingse en overlangse draagarmen en stabilisatorstang

	Remmen
	Geventileerde schijven vooraan (300 mm) – volle schijven achteraan (302 mm)
	Geventileerde schijven vooraan (300 mm) – volle schijven achteraan (302 mm)
	Geventileerde schijven vooraan (300 mm) – volle schijven achteraan (302 mm)
	Geventileerde schijven vooraan (300 mm) – volle schijven achteraan (302 mm)
	Geventileerde schijven vooraan (316 mm) – geventileerde schijven achteraan (302 mm)

	Stuurinrichting
	Bekrachtigde hydraulische tandheugelstuur​inrichting
	Bekrachtigde hydraulische tandheugelstuur​inrichting
	Bekrachtigde hydraulische tandheugelstuur​inrichting
	Bekrachtigde hydraulische tandheugelstuur​inrichting
	Bekrachtigde hydraulische tandheugelstuur​inrichting

	Vierwielaandrijving
	Permanente vierwielaandrijving met Haldex-differentieel achteraan
	Permanente vierwielaandrijving met Haldex-differentieel achteraan
	Permanente vierwielaandrijving met Haldex-differentieel achteraan
	Voorwielaandrijving
	Permanente vierwielaandrijving met Haldex-differentieel achteraan

	Motortype
	Turbodiesel, dwars, 4 cilinders in lijn, 16 kleppen, common rail-injectie
	Turbodiesel, dwars, 4 cilinders in lijn, 16 kleppen, common rail-injectie
	Turbodiesel, dwars, 4 cilinders in lijn, 16 kleppen, common rail-injectie
	Turbodiesel, dwars, 4 cilinders in lijn, 16 kleppen, common rail-injectie
	Turbobenzinemotor, dwars, 4 cilinders in lijn, 16 kleppen, directe injectie

	Cilinderinhoud - cm³
	2179
	2179
	2179
	2179
	1999

	Boring/slag - mm
	85 x 96
	85 x 96
	85 x 96
	85 x 96
	87,5 x 83,1

	Compressieverhouding
	15,8:1
	15,8:1
	15,8:1
	15,8:1
	10

	Max. vermogen - pk (kW)
	150 (110) bij 4.000 t/min
	150 (110) bij 4.000 t/min
	190 (140) bij 3.500 t/min
	150 (110) bij 4.000 t/min
	240 (177) bij 5.500 t/min

	Max. koppel - Nm
	420 bij 1.750 t/min
	420 bij 1.750 t/min
	420 bij 1.750 t/min
	420 bij 1.750 t/min
	340 bij 3.200 t/min

	Brandstofverbruik

(EU) in de stad /buiten de stad /gecombineerd

l/100 km
	7,4 /5,6 /6,2
	8,7 /5,8 /7,0
	8,7 /5,8 /7,0
	7,1 /5,4 /6,0
	13,5 /7,5 /9,6

	Emissienorm 
	EU5
	EU5
	EU5
	EU5
	EU5

	CO2 - g/km
	165
	185
	185
	158
	224

	Versnellingsbak
	M66 EH50 

Handgeschakelde zesbak
	Aisin AWF21 

Zestrapsautomaat
	Aisin AWF21 

Zestrapsautomaat
	M66 EH50 

Handgeschakelde zesbak
	Aisin AWF21 

Zestrapsautomaat

	Tankinhoud - liter
	68
	68
	68
	68
	70

	Rijbereik - km
	1095
	970
	970
	1130
	574

	0-100 km/u - sec
	11,7
	11,2
	9,5
	11,7
	8,8

	Topsnelheid - km/u
	181
	181
	190
	181
	200


