FREELANDER 2 - MY2013 Dati tecnici
	
	TD4 150CV manuale 4WD
	TD4 150CV automatica 4WD
	SD4 190CV automatica 4WD
	eD4 150CV manuale 2WD
	Si4 GTDi  benzina automatica 4WD

	Altezza - mm 
	1.740
	1.740
	1.740
	1.740
	1.740

	Larghezza  - mm 
	2.195
	2.195
	2.195
	2.195
	2.195

	Lunghezza - mm 
	4.500
	4.500
	4.500
	4.500
	4.500

	Passo - mm 
	2.660
	2.660
	2.660
	2.660
	2.660

	Diametro di volta - m 
	11,3
	11,3
	11,3
	11,3
	11,3

	Peso minimo - da kg
	1.785
	1.805
	1.805
	1.710
	1.775

	Sospensioni anteriori
	Montante McPherson, braccio trasversale, barra stabilizzatrice
	Montante McPherson, braccio trasversale, barra stabilizzatrice
	Montante McPherson, braccio trasversale, barra stabilizzatrice
	Montante McPherson, braccio trasversale, barra stabilizzatrice
	Montante McPherson, braccio trasversale, barra stabilizzatrice

	Sospensioni posteriori
	Montante telescopico, multilink e barra antirollio
	Montante telescopico, multilink e barra antirollio
	Montante telescopico, multilink e barra antirollio
	Montante telescopico, multilink e barra antirollio
	Montante telescopico, multilink e barra antirollio

	Freni
	Anteriori a disco ventilati, 300mm; Posteriori a disco, 302mm
	Anteriori a disco ventilati, 300mm; Posteriori a disco, 302mm
	Anteriori a disco ventilati, 300mm; Posteriori a disco, 302mm
	Anteriori a disco ventilati, 300mm; Posteriori a disco, 302mm
	Anteriori a disco  ventilati, 300mm; Posteriori a disco, 302mm

	Sterzo
	Servo idraulico; a pignone e cremagliera
	Servo idraulico; a pignone e cremagliera
	Servo idraulico; a pignone e cremagliera
	Servo idraulico; a pignone e cremagliera
	Servo idraulico; a pignone e cremagliera

	Sistema 4x4
	Integrale permanente; differenziale posteriore Haldex
	Integrale permanente; differenziale posteriore Haldex
	Integrale permanente; differenziale posteriore Haldex
	2WD
	Integrale permanente; differenziale posteriore Haldex

	Motore
	Trasversale, 4 cilindri in linea, 

turbodiesel 16 valvole, sistema common rail 
	Trasversale, 4 cilindri in linea, 

turbodiesel 16 valvole, sistema common rail 
	Trasversale, 4 cilindri in linea, 

turbodiesel 16 valvole, sistema common rail 
	Trasversale, 4 cilindri in linea, 

turbodiesel 16 valvole, sistema common rail 
	Trasversale, 4 cilindri in linea,  turbo benzina, iniezione diretta 

	Cilindrata - cc
	2.179
	2.179
	2.179
	2.179
	1.999

	Alesaggio/corsa - mm
	85 x 96
	85 x 96
	85 x 96
	85 x 96
	87.5 x 83.1

	Rapporto di Compressione
	15,8:1
	15,8:1
	15,8:1
	15,8:1
	10

	Potenza max CV (kW)
	150 (110) @4.000 giri/min
	150 (110) @4.000 giri/min
	190 (140) @3.500 giri/min
	150 (110) @4.000 giri/min
	240 (177) @5.500 giri/min

	Coppia max Nm (lb ft)
	420 (310) @1.750 giri/min
	420 (310) @1.750 giri/min
	420 (310) @1.750 giri/min
	420 (310) @1.750 giri/min
	340 (251) @3.200 giri/min

	Consumi
urbano/extra urbano /combinato - l/100km
	7,4 /5,6 /6,2
	8,7 /5,8 /7,0
	8,7 /5,8 /7,0
	7,1 /5,4 /6,0
	13,5 /7,5 /9,6

	Emissioni 
	EU5
	EU5
	EU5
	EU5
	EU5

	CO2 g/km

	165
	185
	185
	158
	224

	Trasmissione
	M66 EH50 

6-Rapporti man
	Aisin AWF21 

6-Rapporti auto
	Aisin AWF21 

6-Rapporti auto
	M66 EH50 

6-Rapporti man
	Aisin AWF21 

6-Rapporti auto

	Capacità serbatoio litri
	68
	68
	68
	68
	70

	Autonomia - km
	1.095
	970
	970
	1.130
	574

	0-100kmh
	11,7
	11,2
	9,5
	11,7
	8,8

	Velocità max – km/h
	181
	181
	190
	181
	200


