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Технічні характеристики Freelander 2 2013 модельного року

	
	TD4 150PS ручна 4WD
	TD4 150PS автоматична 4WD
	SD4 190PS ручна 4WD
	eD4 150PS ручна 2WD
	Si4 GTDi  бензиновий, автоматична 4WD

	Висота, мм
	1740
	1740
	1740
	1740
	1740

	Ширина, мм
	2195
	2195
	2195
	2195
	2195

	Довжина, мм (дюйми)
	4500
	4500
	4500
	4500
	4500

	Колісна база, мм
	2660
	2660
	2660
	2660
	2660

	Діаметр повороту, м
	11.3
	11.3
	11.3
	11.3
	11.3

	Мін. маса, кг
	1785
	1805
	1805
	1710
	1775

	Передня підвіска
	Стійка Macpherson із нижнім керуючим важелем і стабілізатором поперечної стійкості
	Стійка Macpherson із нижнім керуючим важелем і стабілізатором поперечної стійкості
	Стійка Macpherson із нижнім керуючим важелем і стабілізатором поперечної стійкості
	Стійка Macpherson із нижнім керуючим важелем і стабілізатором поперечної стійкості
	Стійка Macpherson із нижнім керуючим важелем і стабілізатором поперечної стійкості

	Задня підвіска
	Вузол стійки з поперечною і поздовжньою тягою і стабілізатором поперечної стійкості
	Вузол стійки з поперечною і поздовжньою тягою і стабілізатором поперечної стійкості
	Вузол стійки з поперечною і поздовжньою тягою і стабілізатором поперечної стійкості
	Вузол стійки з поперечною і поздовжньою тягою і стабілізатором поперечної стійкості
	Вузол стійки з поперечною і поздовжньою тягою і стабілізатором поперечної стійкості

	Гальма
	Вентильований передній диск – 300 мм; суцільний задній диск – 302 мм
	Вентильований передній диск – 300 мм; суцільний задній диск – 302 мм
	Вентильований передній диск – 300 мм; суцільний задній диск – 302 мм
	Вентильований передній диск – 300 мм; суцільний задній диск – 302 мм
	Вентильований передній диск – 300 мм; вентильований задній диск – 302 мм

	Керування
	Рейка з гідропідсилювачем і шестірня
	Рейка з гідропідсилювачем і шестірня
	Рейка з гідропідсилювачем і шестірня
	Рейка з гідропідсилювачем і шестірня
	Рейка з гідропідсилювачем і шестірня

	Привідна система
	Постійний повний привід з диференціалом задньої осі Haldex
	Постійний повний привід з диференціалом задньої осі Haldex
	Постійний повний привід з диференціалом задньої осі Haldex
	Передний привод
	Постійний повний привід з диференціалом задньої осі Haldex

	Тип двигуна
	Поперечний
однорядний 4-х циліндровий, 16-клапанний турбодизель,  одномагістральне упорскування палива
	Поперечний
однорядний 4-х циліндровий, 16-клапанний турбодизель,  одномагістральне упорскування палива
	Поперечний
однорядний 4-х циліндровий, 16-клапанний турбодизель,  одномагістральне упорскування палива
	Поперечний
однорядний 4-х циліндровий, 16-клапанний турбодизель,  одномагістральне упорскування палива
	Поперечний

однорядний 4-х циліндровий, 16-клапанний, турбонаддув, пряме упорскування пального

	Робочий об'єм, куб. см
	2179
	2179
	2179
	2179
	1999

	Діаметр/хід, мм
	85 x 96
	85 x 96
	85 x 96
	85 x 96
	87.5 x 83.1

	Ступінь стиснення
	15.8:1
	15.8:1
	15.8:1
	15.8:1
	10

	Макс. потужність к.с. (кВт)
	150 (110) при 4000 об/хв.
	150 (110) при 4000 об/хв.
	190 (140) при 3500 об/хв.
	150 (110) при 4000 об/хв.
	240 (177) при 5500 об/хв.

	Макс. момент, Н•м
	420 за 1750 об/хв
	420 за 1750 об/хв
	420 за 1750 об/хв
	420 за 1750 об/хв
	340 за 3200 об/хв

	Витрата пального EU міська /заміська /змішаний цикл
(л/100 км.)
	7.4 /5.6 /6.2
	8.7 /5.8 /7.0
	8.7 /5.8 /7.0
	7.1 /5.4 /6.0
	13.5 /7.5 /9.6

	Викиди
	EU5
	EU5
	EU5
	EU5
	EU5

	CO2 г/км
	165
	185
	185
	158
	224

	Коробка передач
	M66 EH50

6-швидкісна механічна
	Aisin AWF21

6-швидкісна автоматична
	Aisin AWF21

6-швидкісна автоматична
	M66 EH50

6-швидкісна механічна
	Aisin AWF21

6-швидкісна автоматична

	Місткість паливного бака, літри
	68
	68
	68
	68
	70

	Відстань, (км)
	680 (1095)
	600 (970)
	600 (970)
	702 (1130)
	357 (574)

	0-100 км/год.
	11.7
	11.2
	9.5
	11.7
	8.8

	Макс. швидкість (км/год.)
	181
	181
	190
	181
	200


