Technische Daten

Range Rover Velar Modelljahr 2019
gliltig ab: 06/2018

D180 D240 D275 D300
Ingenium 2.0 Liter Ingenium 2.0 Liter 3.0 Liter 3.0 Liter
4-Zylinder Turbodiesel 4-Zylinder Twinturbo-Diesel V6 Twinturbo-Diesel V6 Twinturbo-Diesel

Motorbauart Doppelte oben||egendeEl}lricllj(:zv)\lAeL:lsel;sI:;‘Cl):‘%?évanable Steuerung der Doppelte obenliegende Nockenwelle (DOHC)
Zylinderanordnung Rei i linder V6
Anzahl Ventile 16 24
Getri ZF 8HP45 ZF 8HP70

etriebe 8-Gang # : 8-Gang q
Hubraum (cm®) 1.999 2,993
Bohrung / Hub (mm; 83.0/92.4 84,0/90,0
Verdichtungsverhéltnis 15,5:1 16,1:1
Aufladesystem Tu;_k:jc:ﬁ::;rr:g;/naer;:léler Twin-Turbolader Parallel und i T
max. Leistung in kW (PS) 132 (180) 177 (240) 202 (275) 221 (300)
bei 1/min 4.000 4.250 4.000
max. Drehmoment (Nm) 430 500 625 700

1.500 - 2.500 1.500 - 1.750

Luft- oder Stahlfederung, stufenlose Dampfung, passiver Stabilisator

Doppelte Dreiecksquerlenker,
I Hi

Integ mit Luft- oder D passiver
Ein-Kolben-Festsattelbremse, beliiftete Scheil mse
325 350
Ein-Kolben-Festsattelbremse, beliiftete Scheil mse

Elektromechanische Servolenkung, geschwindigkeitsabhangig (Electronic Power Assisted Steering

Kraftiibertragung / Rader
Antri

Ubersetzungen in Fahrstufe
|

Allradantrieb

4,714
1] 3,143
1]} 2,106
[\ 1,667
Vv 1,285
VI 1,000
VIl 0,839
VIl 0,667
Riickwéartsgang 3,295 3,317
Achsiibersetzung 3,23

4.803

2.874
2.145
2.032
1.640 (Stahl), 1.644 (Luft) / 1.657 (Stahl), 1.663 (Luft)
1.665
834/1.089
max. Kopffreiheit mit Panoramadach vorn / hinten (mm 970/ 966
max. Beinfreiheit vorn / hinten (mm; 1.024 /945
Laderaumhéhe (mm) 1.045
Laderaumbreite (mm) 1.247
offerraumvolumen (Liter) 673
offerraumvolumen umgelegte Riicksitze (Liter) 1.731
Laderaumléange (mm) 1.035
Laderaumlange umgelegte Riicksitze (mm; 1.795
‘endekreis (m) 11,60
Lenkradumdrehungen 2,52
Leergewicht in kg, ab 1.899 1911 2.029
Zulassiges Gesamtgewicht (kg 2.490 2.510 2.610
Off-Road Eigenschaften Standard (R-Dynamic) / Off-road (R-Dynamic mit air suspension)

Boschungswinkel vorn (Grad) 25,93 (25,06) / 28,89 (27,15)
27,3 (26,8) 1 29,5 (29,07)
21/235
650 / 600
213/251
2.400 2.500
750

kombiniert (1/100km) 6,1-5,7 6,6-6,2 6,8-6,5

CO,-Emission (g/km) 161-151 174-164 180-171
Luftwiderstandsbeiwert (cy) 0,32 0,34 0,35
Tankinhalt ca. (Liter) 60 66

AdBlue Tank (Liter) 17
Abgasnorm EU6d-TEMP

* Leergewicht(EU): mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flissigkeiten

** Die Angaben zu Kraftstoff Cco2 issi und Str wurden schon nach der Richtlinie VO(EG) 692/2008 auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit
auf NEFZ-Werte zuriickgerechnet. Fr die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben auf Basis von Verbrauchs- und Emissionswerten kdnnen andere als die hier angegebenen
Werte gelten. Abhangig von Fahrweise, Straen- und Verkehrsverhaltni: 1 sowie Fahr istand konnen sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. Angaben zu den

Kraftstof a und CO2 issi bei Spannbreiten in Abhangigkeit vom 1 Rad ifensatz. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen
CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen kénnen dem Leitfaden tiber den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den ich neuer Py er werden, der bei
allen Jaguar Vertragshandlern und bei Jaguar Land Rover Deutschland GmbH unentgeltlich erhéltlich ist. Der Leitfaden ist ebenfalls im Internet unter www.dat.de verfiigbar.

***Bei Ausstattung des Fahrzeugs mit 18" Leichtmetallfelgen betragt die Hochstgeschwindigkeit 220 km/h.

Die Angaben sind ohne Gewahr, Anderungen sind vorbehalten. Giiltig zum Zeitpunkt der Veréffentlichung.



