
 

JAGUAR XE 
Données techniques (estimations constructeurs) 

 

Merci de noter que les données ci-dessus sont uniquement des estimations du constructeur. 

 

 Jaguar XE 2.0 Diesel 163 ch Jaguar XE 2.0 Diesel 180 ch Jaguar XE 2.0 Essence 200 ch Jaguar XE 2.0 Essence 240 ch 
Jaguar XE 3.0 Essence 

V6-S 340 ch 

MOTEUR ET TRANSMISSION 

Cylindrée (cm3) 1999 1999 1999 1999 2995 

Cylindres 4 en ligne 4 en ligne 4 en ligne 4 en ligne V6 

Soupapes par cylindre 4 ; DOHC 4 ; DOHC 4 ; DOHC 4 ; DOHC 4 ; DOHC 

Alésage/course (mm) 83,0/ 92,4 83,0/ 92,4 87,5/ 83,1 87,5/ 83,1 84,5/ 89,0 

Taux de compression 15,5:1 15,5:1 10,0:1 10,0:1 10,5:1 

Système d’injection Rampe commune 1800 bar Rampe commune 1800 bar Injection directe 150 bar Injection directe 150 bar Injection directe 150 bar 

Suralimentation Turbo à géométrie variable Turbo à géométrie variable 
Turbo Mono Scroll (simple 
entrée) 

Turbo Mono Scroll (simple 
entrée) 

Compresseur 

Puissance ch (kW) 163 (120) à 4000 tr/mn 180 (132) à 4000 tr/mn 200 (147) à 5500 tr/mn 240 (177) à 5500 tr/mn 340 (250) à 6500 tr/mn 

Couple Nm 380 à 1750-2500 tr/mn 430 à 1750-2500 tr/mn 320 à 1750-4000 tr/mn 340 à 1750-4000 tr/mn 450 à 4500 tr/mn 

Transmission 

ZF 8HP45 automatique à 8 

rapports, 

Manuelle à 6 rapports 

ZF 8HP45 automatique à 8 rapports, 

Manuelle à 6 rapports 

ZF 8HP45 automatique à 8 

rapports 

ZF 8HP45 automatique à 8 

rapports 

ZF 8HP45 automatique à 8 

rapports 

PERFORMANCE ET CONSOMMATION 

0-100km/h (sec) 8,4 [man] / 8,2 [auto]  7,8 [man] / 7,8 [auto] 7,7 6,8 5,1 

Vitesse maximale (km/h) 
227 [man]* / 227 [auto]*   
*R-U seulement : 212 

228 [man]* / 230 [auto]*          
*R-U seulement : 225  

237  250  250  

Consommation (litres/100km)  
Cycle mixte UE 

3,8 [man] / 3,9 [auto] À partir de 4,2 [man] / 4,2 [auto] 7,5 7,5 8,1 

Émissions de CO2 (g/km) 
Cycle mixte UE 

99 [man] / 106 [auto] À partir de 109 [man] / 109 [auto] 179 179 194 

DIMENSIONS & VOLUMES 

Longueur (mm)  4672 4672 4672 4672 4672 

Largeur inc./ excl. rétroviseurs 
(mm) 

2075/ 1850 2075/ 1850 2075/ 1850 2075/ 1850 2075/ 1850 

Hauteur (mm) 1416 1416 1416 1416 1416 

Empattement (mm) 2835 2835 2835 2835 2835 

Voie avant/arrière (mm) 1607/ 1608 1602/ 1603 1602/ 1603 1602/ 1603 1602/ 1603 

Poids à vide (kg) 
À partir de 1474 [man] / 1500 
[auto] 

À partir de 1550 [man] / 1565 [auto] À partir de 1530 À partir de 1535 À partir de 1665 

Volume du coffre (litres) 
450 / 455 [sans roue de 
secours] 

450 / 455 [sans roue de secours] 
450 / 455 [sans roue de 
secours] 

450 / 455 [sans roue de 
secours] 

450 / 455 [sans roue de 
secours] 

Capacité du réservoir (litres) 47 56 56 63 63 


