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FEBRUARI 2014 – PERSBERICHT

VAN SUPERPRESTATIES TOT ZEER EFFICIËNT: JAGUAR ONTHULT HET XF-GAMMA VOOR MODELJAAR 2015 OP HET INTERNATIONALE AUTOSALON VAN GENÈVE 2014

HET XF-GAMMA VOOR MODELJAAR 2015

· Het XF-gamma voor modeljaar 2015 biedt iedereen wat, van reële efficiëntie tot superprestaties voor de Duitse Autobahn, met altijd de typische luxe, verfijning en veelzijdigheid van Jaguar

· De XFR-S Sportbrake is de eerste high-performance sportbreak die Jaguar ontwikkelt voor het R-S-gamma. Vermogen van 550 pk en 1.675 liter bagageruimte

· De 5.0 liter V8 met compressor van de XFR-S Sportbrake ontwikkelt 550 pk en een koppel van 680 Nm. De XF R-Sport is dan weer beschikbaar met de 163 pk sterke 2.2 liter viercilinder diesel van Jaguar waarmee de R-Sport slechts 4,9 l/100 km verbruikt en niet meer dan 129 g/km CO2 uitstoot
· De nieuwe Jaguar XF R-Sport is de eerste Jaguar met de nieuwe R-Sport-typebenaming
· De XF R-Sport is beschikbaar als berline en als Sportbrake

“Het XF-gamma modeljaar 2015 is zeer breed. Met modellen gaande van de XFR-S Sportbrake die van 0 naar 100 km/u sprint in slechts 4,8 seconden (4,6 seconden voor de XFR-S berline) tot de XF R-Sport 2.2 Diesel met een uitstoot van maar 129 g/km – en 1.675 liter bagageruimte voor alle Sportbrake-modellen – is er een Jaguar XF voor ieders smaak.”
Ian Hoban, Vehicle Line Director van Jaguar

DE JAGUAR XFR-S SPORTBRAKE VAN 550 PK: MACHTIGE PRESTATIES EN TEGELIJK PRAKTISCH

Kort

· De XFR-S Sportbrake is de eerste high-performance sportbreak die Jaguar maakt 

· De XFR-S Sportbrake bouwt voort op de alom geprezen XFR-S berline. Hij krijgt hetzelfde vermogen en dezelfde wendbaarheid, en voegt daar extra veelzijdigheid en handigheid aan toe
· Zijn 5.0 liter V8 met compressor ontwikkelt 550 pk en 680 Nm, met als extra voordeel een 1.675 liter grote bagageruimte als de achterzetels worden neergeklapt

· De XFR-S Sportbrake sprint van 0 naar 100 km/u in 4,8 seconden en heeft een elektronisch begrensde top van 300 km/u
· Een achtversnellingsbak met "Quickshift"-functionaliteit zorgt voor optimale acceleraties bij elke snelheid en elk toerental

· Het chassis van de XFR-S berline krijgt in de XFR-S Sportbrake een specifieke afstelling
· Het actieve elektronische differentieel en de dynamische stabiliteitscontrole uit de XFR-S berline scherpen het weggedrag van de XFR-S Sportbrake nog verder aan

· Aerodynamische aanpassingen verminderen de opwaartse krachten in vergelijking met de "gewone" Sportbrake en geven de XFR-S Sportbrake een assertieve uitstraling

· 20" velgen "Varuna" van gesmeed aluminium (dezelfde als op de XFR-S berline) worden geschoeid met speciaal ontwikkelde banden voor een maximale grip
· Voor het interieur zijn exclusieve materialen voorzien zoals leder met carboneffect en contrasterende microbiesjes en stiknaden
“De XFR-S Sportbrake combineert een echt bruikbaar praktisch karakter met indrukwekkende prestaties. Hij brengt de sportieve aard van Jaguar tot leven in een zeer meeslepende wagen die zelfs de meest veeleisende bestuurders zal aanspreken en tegelijk aansluit bij een zeer actieve levensstijl.”
Dean Murden, Vehicle Programme Director van Jaguar

Samenvatting

De XFR-S Sportbrake, het derde model in het ultraperformante R-S-gamma van Jaguar, voegt zich bij zijn neef de XFR-S berline in het selecte clubje van 300 km/u snelle auto's en geeft op een intense manier uitdrukking aan de lange en legendarische sporttraditie van Jaguar. De XFR-S Sportbrake krijgt technologie mee van zowel de XKR-S als de gloednieuwe F-TYPE-tweezitter en profileert zich daarmee als een zeer sterk op de bestuurder gefocuste, wendbare en alerte evolutie van de bekroonde Jaguar XF. 

Met zijn R-S-aandrijflijn, chassis en koetswerkaanpassingen verlegt de XFR-S Sportbrake de grenzen van wat op het vlak van prestaties mogelijk is.

Voor kippenvelmomenten zorgt de 5.0 liter V8-benzinemotor met compressor, die goed is voor 550 pk en 680 Nm, of respectievelijk nog 40 pk en 55 Nm meer dan in de XFR. Die hogere waarden werden mogelijk door een herzien motormanagementsysteem en een geoptimaliseerde luchtstroom in het inlaat- en uitlaatsysteem.

Met zijn achtversnellingsbak, voorzien van de "Quickshift"-technologie van Jaguar (ontwikkeld voor de F-TYPE), en dankzij zijn hogere vermogen accelereert de XFR-S Sportbrake van 0 naar 100 km/u in 4,8 seconden en behaalt hij een elektronisch begrensde top van 300 km/u.

Om de extra massa achteraan van de XFR-S Sportbrake te hanteren en tegelijk de scherpe instuureigenschappen en respons van de XFR-S berline te behouden, werd de achterwielophanging van de Sportbrake aangepast. Zowel de eigenschappen van de veren achteraan als de afstelling van de Adaptive Damping werd gewijzigd. De aanpassingen vergroten de voeling met het wegdek en zorgen zo voor een vertrouwenwekkende wegligging en een soepel, beheerst rijcomfort. Als gevolg van de gewijzigde achterwielophanging van de XFR-S Sportbrake werden ook de instellingen van het actieve elektronische differentieel en de dynamische stabiliteitscontrole aangepast om het de enthousiaste bestuurder mogelijk te maken het enorme potentieel van de wagen maximaal aan te spreken.

Design

Voortbouwend op de onderhuidse wijzigingen werd ook het design van de XFR-S Sportbrake subtiel aangepast om de auto zijn volle potentieel te laten realiseren. Net als op de standaard Jaguar Sportbrake geeft de combinatie van vloeiend getekende ruiten achteraan, een oplopende taille en het breakdak de XFR-S Sportbrake een dynamisch breedgeschouderd postuur. De verlengde daklijn geeft de passagiers achteraan bovendien 48 mm extra hoofdruimte. De achterbank is asymmetrisch neerklapbaar en is voorzien van een skiluik. Dankzij ontgrendelingshendels die vanuit de koffer kunnen worden bediend, kunnen de zetels snel en eenvoudig volledig vlak worden neergeklapt om tot 1.675 liter aan bagageruimte te creëren. Voor extra downforce achteraan zorgt een spoiler bovenaan de achterklep die de luchtstroom over de achterkant van de wagen regelt.

De nieuwe, diepere voorbumper is voorzien van grotere luchtinlaten in het midden onderaan (met een rand van carbon fibre) en aan de zijkanten om voldoende lucht naar het motorcompartiment te leiden. Een splitter vooraan aan de onderkant van de bumper is de eerste van een aantal aerodynamische aanpassingen die de aerodynamische eigenschappen van de auto moeten verbeteren bij zeer hoge snelheid. De vergrote zijschorten en "aeroblades" achter de voorwielen moeten voor een scherp scheidingspunt zorgen tussen het onderste deel van het koetswerk en het wegoppervlak om de luchtstroom zo lang mogelijk vast te houden langs de flanken van de auto. 

Vanuit diezelfde optiek werd gekozen voor diepere zijstukken achter de achterwielen. De grotere achterbumper is in het midden voorzien van een diffuser uit carbon fibre, die dieper gaat dan die van de XFR en verder onder de achterzijde van de auto doorloopt om de opwaartse krachten te verminderen.

De bredere, lichte 20" velgen "Varuna" met zes spaken van gesmeed aluminium geven de XFR-S Sportbrake een vastberaden, breedgeschouderd postuur. Ze hebben standaard een tweekleurige afwerking. De buitenste vlakken krijgen een keramische afwerking, waarvan de opvallende look contrasteert met de binnenste delen in glanzend zwart. Als optie zijn de velgen beschikbaar met volledige afwerking in glanzend zwart of technisch grijs.

De zelfverzekerde look van de XFR-S Sportbrake wordt extra in de verf gezet door niet langer chroom maar een glanzend zwarte afwerking rond het radiatorrooster, binnen de zijdelingse ventilatieopeningen, rond de voor- en achterruit, de zijruiten en over de breedte van de achterklep. Ook het maaswerk in de roosters vooraan wordt afgewerkt in glanzend zwart.

XFR-S Sportbrake-klanten kunnen hun keuze maken uit een palet met vijf koetswerkkleuren: Ultra Blue, Ultimate Black, Stratus Grey, Polaris White en Italian Racing Red.

Dat kleurenpalet wordt in het interieur van de XFR-S Sportbrake aangevuld met een lederen bekleding in Warm Charcoal voor zetels en deuren, geaccentueerd door leder met carboneffect. Dat laatste is exclusief voorbehouden voor de R-S-modellen, wordt gebruikt voor de zijsteunen van de zetels en de armsteunen, en hint naar het geavanceerde carbon fibre van de aerodynamische elementen van de auto. De zetels zelf zijn voorzien van een R-S-logo in reliëf en kunnen naar keuze worden afgewerkt met contrasterende microbiesjes en stiknaden in rood, blauw of ivoor. Eenzelfde subtiel accent loopt over de bovenkant van het dashboard, waarvan de centrale kolom de voor de R-S unieke afwerking Donker aluminium krijgt, compleet met logo's.

Prestaties
De XFR-S Sportbrake krijgt de schitterende 5.0 liter V8-benzinemotor met compressor van Jaguar, in zijn meest potente vorm, gekoppeld aan een achtversnellingsbak met Quickshift-functionaliteit. Die combinatie levert een mix op van intense acceleraties en een goede voeling met en beheersing van de auto, en voegt de XFR-S Sportbrake toe aan de selecte club van 300 km/u snelle performance-auto's.

De volledig van aluminium gemaakte motor met vier nokkenassen zet niet alleen buitengewone prestaties neer maar is ook zeer efficiënt dankzij technologie zoals onder meer directe injectie met nevelgeleiding (SGDI; Spray-Guided Direct Injection) en onafhankelijke variabele kleppentiming aan in- en uitlaatzijde (DIVCT; Dual Independent Variable Cam Timing).

Het onder hoge druk gegoten en lichte aluminium blok wordt verstevigd met gietijzeren voeringen en dwarsgeschroefde hoofdlagerkappen om het raffinement op hetzelfde hoge niveau te brengen als het vermogen. De cilinderkoppen met vierkleppentechnologie worden gemaakt van gerecycleerd aluminium. Ertussen zit een Twin Vortex-compressor van het Roots-type die wordt gevoed via twee intercoolers. Die laatste zijn voorzien van een eigen waterkoeling om de temperatuur van de lucht onder druk te verlagen en zo vermogen en verbruik te optimaliseren.

Om mee de extra 40 pk en 55 Nm koppel t.o.v. de "normale" XFR mogelijk te maken heeft de XFR-S (Sportbrake) grotere luchtinlaten onderaan in de voorbumper, waardoor grotere volumes lucht naar de motor gevoerd kunnen worden. Het inlaatsysteem is bovendien voorzien van een "symposer" die een groter deel van het inlaatgeluid naar het interieur leidt, om rijden met de XFR-S Sportbrake ook voor het oor extra opwindend te maken.

Het resultaat is een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 4,8 seconden en een elektronisch begrensde top van 300 km/u.

Het uitlaatsysteem werd geoptimaliseerd om de uitlaatgassen zo efficiënt mogelijk van de motor weg te leiden. De centrale knaldemper werd vervangen door een balansstuk en praktisch weerstandsloze achterpijpen. Samen verbeteren ze nog de uitlaatsound, met als bijkomend voordeel een geknetter bij gas lossen zoals in de racerij.

De achttrapsautomaat met Quickshift-technologie laat de nieuwe afstelling van de motor maximaal tot haar recht komen. Quickshift werd ontwikkeld voor de F-TYPE en past ideaal bij het gefocuste en meeslepende karakter van de XFR-S Sportbrake. Als de enthousiaste bestuurder manueel opschakelt met de schakelhendels aan het stuur, levert de Quickshift-technologie de snelst en kordaatst mogelijke schakelovergang door snel en exact getimed het motorkoppel te regelen.

Bij het terugschakelen (manueel of in de Sport-modus) zorgt het motormanagementsysteem automatisch voor tussengas om de balans en stabiliteit van de XFR-S Sportbrake te garanderen, wat vooral belangrijk is bij het aansnijden van een bocht. Dezelfde functie stelt de versnellingsbak in staat zeer snel verschillende versnellingen terug te schakelen bij hard remmen. In de automatische stand kan de versnellingsbak de rijstijl van de bestuurder afleiden uit de acceleraties en rembewegingen, de krachten gegenereerd in bochten, de manier waarop gas- en rempedaal worden gebruikt, de door de weg opgewekte belastingen en het gebruik van de kickdown. Als de versnellingsbak een enthousiastere rijstijl vaststelt, maakt hij het schakelen automatisch agressiever en schakelt hij pas bij een hoger toerental op.

Corner Recognition voelt wanneer de auto een bocht neemt. De versnellingsbak blijft dan in de correcte versnelling voor het verlaten van de bocht. De versnellingsbak herkent ook situaties waarin de auto een aantal keer inhaalt. Het gaspedaal wisselt dan namelijk verschillende keren snel van positie. De versnellingsbak zal in dat geval niet opschakelen maar in een lagere versnelling blijven, klaar voor de volgende acceleratie.

Dynamiek

De dynamische eigenschappen van de XFR-S Sportbrake werden geïnspireerd door de technische ontwikkeling van zowel de XKR-S als de F-TYPE. Het resultaat is een ongelooflijk wendbare, alerte en meeslepende wagen. Voor de XFR-S berline werd zowel de ophanging voor- als achteraan opgewaardeerd en zorgvuldig afgesteld tijdens tienduizenden kilometers in het testcentrum van Jaguar aan de legendarische Nürburgring, op het hogesnelheidscircuit in het Italiaanse Nardo en op de favoriete wegen van de ingenieurs rond het Onderzoeks- en Ontwikkelingscentrum in Gaydon en in het noorden van Wales. 

De belangrijkste uitdaging tijdens de ontwikkeling van de XFR-S Sportbrake bestond erin de extra massa achteraan te hanteren en tegelijk de scherpe instuureigenschappen en respons van de XFR-S berline te behouden. Om daarvoor te zorgen gaven de ingenieurs van Jaguar de actieve ophanging achteraan een andere afstelling gericht op het extra gewicht achteraan, en werden de schokdempers en veren specifiek afgesteld in functie van de gewichtsverdeling van de wagen. De stabilisatorstangen werden aangepast, de achteras werd gewijzigd, en de remmen achteraan kregen een nieuwe afstelling om optimaal samen te werken met het ABS van de wagen.

De globale zijdelingse stijfheid van de ophanging werd voor- en achteraan verhoogd met 30%. Ook de veerstijfheid nam met diezelfde hoeveelheid toe.

Net als op de XFR-S berline werden de gewrichten van de voorwielophanging aangepast overeenkomstig die op de XKR‑S om de hogere camber- en casterstijfheid te bereiken die, samen met nieuwe wiellagers, de precisie van stuur en weggedrag optimaliseren. De stuurinrichting profiteert bovendien van het kleppensysteem dat voor de F-TYPE werd ontwikkeld.

Achteraan kon door het subframe de ophangingsgeometrie worden aangepast die, in combinatie met stijvere bussen (nieuwe gewrichten achteraan gekoppeld aan stijvere veren), de stabiliteit en respons verhogen in vergelijking met de "gewone" XF Sportbrake-modellen.

Om maximaal te profiteren van de wijzigingen aan de ophanging wordt de XFR-S Sportbrake voorzien van de lichte 20" velgen "Varuna" van gesmeed aluminium. Die zijn vooraan een halve inch en achteraan een volledige inch breder dan de velgen van de XFR, maar wegen door hun constructie niet meer.

De banden, die samen met Pirelli exclusief voor de XFR-S Sportbrake werden ontwikkeld, zijn telkens 10 mm breder: 265/35 vooraan en 295/30 achteraan. Het verschil tussen de toename van de breedte van wielvelgen en banden zorgt ervoor dat de bandflank onder voorspanning komt waardoor de wendbaarheid en de stuurrespons verbetert zonder negatieve gevolgen voor het raffinement.

De software die de Adaptive Dynamics-ophanging, het actieve elektronische differentieel en de dynamische stabiliteitscontrole stuurt, werd specifiek aangepast aan de opgewaardeerde ophanging, velgen en banden.

Het Adaptive Dynamics-systeem van Jaguar regelt actief de koetswerkbewegingen verticaal en om de rolas van de auto en onderdrukt duik- en steigerbewegingen door middel van continu variabele schokdempers. Het systeem monitort de rijstijl van de bestuurder en de staat van de weg. Het past tot 500 keer per seconde de demperinstellingen aan voor een optimale stabiliteit en wendbaarheid. De Dynamische Modus, die door de bestuurder kan worden ingesteld, zorgt voor een nog betere controle van de koetswerkbewegingen door de schokdempers naar het hardere eind van het afstelbereik in te stellen.

Het actieve elektronische differentieel van Jaguar, met zowat ogenblikkelijke volledige sper wanneer nodig, werd opnieuw gekalibreerd om te profiteren van de hogere grip van de bredere banden achteraan, de preciezer gestuurde ophanging en het motorvermogen. Parallel met het differentieel biedt de "Trac DSC"-instelling van de dynamische stabiliteitscontrole de enthousiaste bestuurder nu meer mogelijkheden om de uiterste grenzen van het weggedrag te verkennen. De dynamische stabiliteitscontrole blijft echter steeds in een discreet veiligheidsnet voorzien.

Voor net zoveel vertrouwen zorgt het High Performance remsysteem van Jaguar, dat een ongeëvenaarde combinatie biedt van kracht, stabiliteit en doseerprecisie. De schijven van 380 mm vooraan en 376 mm achteraan zijn intern geventileerd voor een hoog uithoudingsvermogen en worden op de XFR-S Sportbrake extra gekoeld door lucht die langs de onderzijde van het koetswerk wordt geleid.

De XFR-S Sportbrake krijgt standaard de 380 W sterke en 12 luidsprekers tellende audio-installatie van de Britse audio-expert Meridian. Dat wordt door hififanaten beschouwd als toonaangevend op het gebied van natuurgetrouwe geluidsweergave. De installatie creëert door middel van digitale signaalverwerking een ongeëvenaarde geluidservaring. De als optie beschikbare installatie met een vermogen van 825 W en 18 luidsprekers is voorzien van het door Meridian zelf ontwikkelde Trifield-systeem, dat alle inzittenden in het middelpunt plaatst van een persoonlijke, perfect gefocuste muziekbeleving in surround sound. 

Technische gegevens XFR-S Sportbrake*

	
	XFR-S SPORTBRAKE

	Motor
	5.0 liter V8-benzinemotor met compressor

	Cilinderinhoud (cm³)
	5000

	Boring/slag (mm)
	92,5/93

	Maximumvermogen (pk bij tpm)
	550 bij 6500

	Maximumvermogen (kW bij tpm)
	405 bij 6500

	Maximumkoppel (Nm bij tpm)
	680 bij 2500-5500

	Versnellingsbak
	Achttrapsautomaat met "Quickshift"

	0-100 km/u (s)
	4,8

	Topsnelheid (km/u)
	300 (elektronisch begrensd)

	Gecombineerd verbruik

(l/100 km)
	12,7 

	CO2-uitstoot (g/km)
	297


* Cijfers van de constructeur

DE JAGUAR XF R-SPORT: LUXE, PRESTATIES EN HANDIGHEID GECOMBINEERD MET EEN HOGE EFFICIËNTIE EN EEN ULTRALAGE UITSTOOT

Kort

· De nieuwe Jaguar XF R-Sport voegt reële efficiëntie en tal van verdere koetswerkverbeteringen toe aan het XF-gamma, gecombineerd met de typische luxe, prestaties en verfijning van de berlines van Jaguar

· De Jaguar XF R-Sport kan worden besteld als berline en als Sportbrake, en is de eerste Jaguar met de nieuwe R-Sport-typebenaming. Hij is beschikbaar met de 163 pk sterke 2.2 liter viercilinder diesel van Jaguar waarmee de R-Sport slechts 4,9 l/100 km verbruikt en niet meer dan 129 g/km CO2 uitstoot

· De XF R-Sport wordt aangeboden met een Intelligent Stop/Start-systeem dat gebruik maakt van een startmotor met dubbele elektromagneet (TSS) en de motor stillegt wanneer de auto tot stilstand komt, met een verdere daling van uitstoot en brandstofverbruik als resultaat

· Een achttrapsautomaat zorgt voor optimale acceleraties in het volledige toerentalbereik en vrijwaart het beheerste karakter van de XF 

· De R-Sport onderscheidt zich door een uniek logo op de zijdelingse ventilatieopening en het stuurwiel, en nieuwe instapsierdrempels met R-Sport-opschrift. De Sport-voorbumper van de XF, "R"-zijschorten en een unieke achterspoiler geven de wagen een assertieve uitstraling op de weg

· De 17” lichtmetalen velgen "Ursa", die beschikbaar zijn met een nieuwe glanzende afwerking in antraciet, worden voorzien van banden met lage rolweerstand die de uitstoot verder terugdringen
· Als optie is ook een Black Pack beschikbaar dat de wagen nog extra présence geeft

· De R-Sport krijgt een interieur met het kleurthema Charcoal/Charcoal, Suède zetels met contrasterende stiknaden in Dove (Red of Tan als optie), aangevuld met de interieurafwerkingen donker eikfineer, pianozwartfineer of carbon fibre.

“De XF R-Sport brengt de unieke Jaguar-ervaring naar een geheel nieuw segment. Kostenbewuste bestuurders, bedrijfswagengebruikers en fleet managers zullen de verfijning, de luxe en het verleidelijke design van een Jaguar kunnen combineren met met een lage uitstoot en een hoge brandstofefficiëntie.”
Steven De Ploey, Global Product Marketing Director van Jaguar
Samenvatting

De eerste Jaguars met het nieuwe R-Sport-logo, de XF R-Sport berline en Sportbrake, vormen een onweerstaanbare combinatie van elegantie en reële efficiëntie. Ze helpen de druk van taksen op bestuurders en fleet managers te verlichten maar behouden de luxe en het raffinement dat typisch is voor het XF-gamma. De 2.2 liter viercilinder wordt aangeboden in combinatie met het Intelligent Stop/Start-systeem van Jaguar en een achtversnellingsbak. Daarmee biedt de XF R-Sport de prestaties en het rijplezier dat men van een Jaguar verwacht, gekoppeld aan een geringere uitstoot en een sterk verlaagd brandstofverbruik. Tal van verdere verbeteringen vanbuiten en vanbinnen creëren een assertieve uitstraling op de weg en een sportieve, luxueuze sfeer in het interieur.

Turbodieselmotor

De 163 pk sterke 2.2 liter viercilinder dieselmotor van Jaguar, die gekoppeld wordt aan een achttrapsautomaat, is voorzien van nieuwe en grotere EGR-kleppen en een herzien koelsysteem, die samen de uitstoot van CO2 met nog eens 6 g/km verlagen t.o.v. de Jaguar XF 2013. De R-Sport kan een verbruik voorleggen van 4,9 l/100 km bij een CO2-uitstoot van slechts 129 g/km. Omdat hij alle voordelen van het rijden met een Jaguar combineert met een hogere brandstofefficiëntie en een lagere uitstoot is de XF R-Sport een aantrekkelijke keuze voor bedrijfswagenrijders en fleet managers.
TSS – Stop/Start-systeem

Om de lage uitstoot nog verder terug te dringen is de XF R-Sport voorzien van het Stop/Start-systeem van Jaguar, dat gebruikmaakt van een TSS (Twin Solenoid Starter, startmotor met dubbele elektromagneet). Het legt de motor stil wanneer de wagen tot stilstand komt en start de motor opnieuw in minder tijd dan de bestuurder nodig heeft om de voet van het rempedaal te halen en gas te geven. Het systeem voorziet ook in een "bedenkingsfunctie" die de motor snel kan herstarten zelfs als hij nog in run-down is (d.w.z. de motor wordt uitgeschakeld maar ligt nog niet volledig stil). Dat is bijvoorbeeld handig wanneer de bestuurder aan een kruispunt stopt maar dan toch plots een kans ziet om in te voegen. Een verlicht "ECO"-symbool verschijnt op het instrumentenpaneel wanneer de motor door het systeem werd stilgelegd. Het Stop/Start-systeem kan worden uitgeschakeld, maar wordt automatisch weer ingeschakeld als de auto aan het begin van een volgende rit wordt gestart. Het systeem is actief in alle standen van de versnellingsbak, behalve in achteruit.

De XF R-Sport is specifiek voor het herstarten van de motor uitgerust met een hulpaccu. De stroomvoorziening naar alle normale systemen in de auto (bijvoorbeeld audio-installatie, ventilatie, lichten) door de standaardaccu wordt daardoor niet onderbroken bij het herstarten van de motor. Een complex stuursysteem zorgt er bovendien voor dat het Stop/Start-systeem enkel actief is wanneer de auto de motor niet nodig heeft voor andere functies.

Design

De XF, die in 2008 werd gelanceerd, introduceerde een coupéachtig profiel op maat van de sportberline en kreeg wereldwijd lof voor zijn verleidelijke mix van dynamisme, prestaties, kwaliteit, design en luxe. Als berline met de ziel van een Jaguar-sportwagen wist hij door zijn dynamische kwaliteiten en spectaculaire looks over de hele wereld awards en enthousiaste fans voor zich te winnen.
De XF R-Sport 2014 krijgt een Sport-voorbumper, "R"-zijschorten en een unieke achterspoiler die de wagen een assertieve, zelfverzekerde uitstraling geven op de weg. 17” lichtmetalen velgen "Ursa", voorzien van banden met lage rolweerstand die de uitstoot verder terugdringen, onderstrepen het sportieve profiel van de XF R-Sport. Ook het Black Pack, dat als optie beschikbaar is, geeft de wagen extra présence op de weg. De R-Sport krijgt een interieur met het nieuwe kleurthema Charcoal/Charcoal, Suède zetels met contrasterende stiknaden in Dove, Tan of Red. Het interieur wordt verder vervolledigd met verschillende afwerkingsmogelijkheden voor de deuren en het instrumentenbord: Dark Oak, Piano Black of Carbon Fibre. . Een Morzine-hemelbekleding in de kleur Jet is standaard. Als optie is ook een hemelbekleding in Dove beschikbaar, die ook steeds wordt gecombineerd met het optionele schuifdak. Er kan ook worden geüpgraded naar een Jet Suède hemelbekleding. Roestvrijstalen pedalen met glanzende afwerking en een uniek logo op de zijdelingse ventilatieopening en het stuurwiel zetten de bedoelingen van de XF R-Sport extra in de verf. Een zwartglanzende omlijsting van de zijruiten is standaard op de XF R-Sport. Daarnaast is nog een uitgebreider Black Pack beschikbaar dat bestaat uit een zwartglanzend radiatorrooster boven- en onderaan met zwarte randafwerking, zwartglanzende designinzetstukken in de bumper, een zwartglanzende koffersierlijst en zwartglanzende dakrails voor de Sportbrake.

Technische gegevens XF R-Sport*

	
	XF R-Sport 2.2 Diesel

	Motor
	2.2 liter viercilinder-in-lijn diesel

	Cilinderinhoud (cm³)
	2179

	Maximumvermogen (pk bij tpm)
	163 bij 3500

	Maximumkoppel (Nm bij tpm)
	400 bij 2000-5500

	Versnellingsbak
	Achttrapsautomaat

	Intelligent Stop/Start-systeem
	Ja

	0-100 km/u (s)
	10,5

	Topsnelheid (km/u)
	209 

	Gecombineerd verbruik

(l/100 km)
	4,9 met 17” velgen
5,1 met 18” velgen

	CO2-uitstoot (g/km)
	129 met 17” velgen 

135 met 18” velgen


* Cijfers van de constructeur

Nota’s voor de redactie:
· Foto’s van de XFR-S Sportbrake en de XF R-Sport zijn beschikbaar via www.media.jaguar.com
· Contact :

Isabelle Michiels

PR Manager

T : 03 241 11 32

M : 0476 427 738

E : imichiel@jaguarlandrover.com
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