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JAGUAR C-X16

In het kort

· Een ‘1 plus 1’ concept sportauto die toekomstige mogelijkheden van hybride verkent.

· Een verleidelijk lijnenspel toont de volgende evolutie van Jaguars gewaagde designtaal.

· De sensuele vorm wordt gekenmerkt door drie ‘heartlines’; de vouw in het voorspatbord, de schouderlijn en de lage daklijn.

· Op de berijder georiënteerde tweezittercabine, uitgevoerd in Vermillion Red leder. 

· Aangedreven door een Supercharged 3.0 liter V6 die 380 pk (280 kW) en 450 Nm koppel produceert.

· Levert een indrukwekkende 126 pk per liter.

· Experimenteel hybridesysteem geeft een boost van 70 kW en 235 Nm koppel. 

· Topsnelheid van 300 km/u, 0-100 km/u in 4,4 seconden en acceleratie van 80-120 km/u in 2,1 seconden.

· CO2-emissie van 165 g/km en een elektrische topsnelheid van 80 km/u.

· Op het stuurwiel een ‘push-to-pass’-knop om de hybride boostfunctie te bedienen.

· Performance-hybride geïnspireerd op het Limo-Green onderzoeksproject en de C-X75 concept supercar.

· Aluminiumconstructie maximaliseert torsiestijfheid voor betere prestaties.

· Achttraps ZF automatische transmissie met Quickshift.

· Intelligent Stop/Start reduceert brandstofverbruik.

· Instrumentenpaneel met OLED-displays in multimodale draaiknoppen.

· Nieuwe generatie Jaguar TouchScreen met sneltoetsen.

· Geavanceerde Climate Control met Intelligent Venting System.

· Composiet stoelen verstevigd met een centrale carbon fibre kolom.

Introductie

“De C-X16 is onze overtuigende visie op een Jaguar sportauto voor de 21ste eeuw. Hij belichaamt de traditionele kracht van Jaguar — sierlijk ontwerp, katachtige behendigheid en inspirerende prestaties — en combineert deze met eigenschappen die de weg banen naar duurzame sportauto’s voor de toekomst.”

Adrian Hallmark, Global Brand Director Jaguar Cars

De Jaguar C-X16 concept is een gedurfd statement dat laat zien welke richting Jaguar met ontwerp en techniek in de toekomst opgaat.

De C-X16 gaat uit van de beproefde formule van motor voorin en aandrijving op de achterwielen, die de afgelopen decennia bepalend was voor Jaguar. De C-X16 vindt die formule opnieuw uit voor de 21e eeuw met een prestatiegerichte hybride aandrijflijn met een 50:50 gewichtsverdeling.

Jaguars ethos ‘Redefining Performance’ krijgt opnieuw vorm in deze prototype Supercharched volledig aluminium V6 die, dankzij het innovatieve ontwerp, 380 pk (280 kW) en 450 Nm koppel produceert uit 3.0 liter. Aanvullend levert een elektromotor 70 kW (95 pk) en 235 Nm. De bestuurder spreekt die aan met een eenvoudige druk op de boostknop op het stuur.

Deze motor is gekoppeld aan een achtversnellingsbak en gemonteerd in een lichtgewicht aluminium chassis. Daardoor sprint de C-X16 naar 100 km/u in 4,4 seconden en haalt hij een top van 300 km/u. En dat met een verbruik van1 l op 14,5 km (6,9 l / 100 km) en een CO2-uitstoot van 165 g/km.

De aluminium carrosserie omsluit deze techniek zo strak mogelijk en distilleert de essentie van Jaguar sportauto’s in de evolutie van de prijswinnende designtaal. Door de belangrijkste lijnen door te trekken vanuit het middelpunt in de grille en de wielen zo ver mogelijk op de hoeken te plaatsen, krijgt de auto een strakke, actieve houding die onmiskenbaar Jaguar is.

Het interieur toont belangrijke toekomstige technologieën, zoals multimodale draaiknoppen met OLED-displays. De weergave van de displays verandert met de verschillende functies die ze hebben. Alles in het ontwerp is erop gericht de eisen van een volbloed sportauto concessieloos te combineren met een comfortabele auto voor dagelijks gebruik.

Een voorbeeld hiervan is de volledige smartphone-integratie via het ‘Connect en View’-systeem, dat het scherm van het aangesloten apparaat weergeeft op het centrale TouchScreen. Dit scherm heeft ook een volledig vernieuwde interface, en tiptoetsen voor snelkoppelingen naar menufuncties op het hoogste niveau.

De cabine is bekleed met het meest verfijnde leder en Suedecloth. Zoals van een Jaguar mag worden verwacht, worden overal hoogwaardige materialen gebruikt. De belangrijkste oppervlakken zijn vervaardigd van geanodiseerd aluminium, pianoblack lak, donker chroom en carbon fibre. De handmatig verstelbare kuipstoelen zijn gemaakt van lichtgewicht composietmaterialen met een centrale carbon fibre kolom. Dit zorgt voor stevigheid en ondersteuning.

Prestaties geherdefinieerd

“De C-X16 is geïnspireerd door onze sportieve prestaties en ons richtingbepalende onderzoek naar toekomstige aandrijftechnieken. Daarmee heeft de C-X16 een onweerstaanbare aantrekkingskracht, zowel rationeel als emotioneel.”

Adrian Hallmark, Global Brand Director Jaguar Cars

De Jaguar C-X75 concept supercar uit 2010 was de voorbode van een vergaand vernieuwend concept voor sportauto’s met een hybride aandrijflijn en een zo groot mogelijke actieradius. De C-X16 is het boegbeeld van Jaguars missie om duurzame aandrijftechnieken te ontwikkelen en te produceren.

Vanuit de focus op prestaties ontwikkelde Jaguar het Advanced Aluminium Architecture-programma. Dit programma is gericht op wendbaarheid, vermogen-gewichtsverhouding en duurzaamheid. In combinatie met het Limo-Green project, uitgevoerd in samenwerking met de Technology Strategy Board, leidde dit tot een toonaangevende constructie met een zeer experimentele hybride aandrijflijn die verder werd ontwikkeld in de C-X75 concept supercar.

De C-X16 luidt de volgende fase in, met hybride technologieën die de rijervaring verbeteren en tegelijkertijd oog hebben voor milieuaspecten.

Hybride transmissie

De C-X16 toont hoe de volgende generatie van Jaguar sportauto’s hun vermogen op een milieubewuste manier zullen genereren. Het concept wordt aangedreven door een experimentele hybride aandrijflijn die een volledig aluminium V6-motor combineert met een prestatievergrotende elektromotor, geïnspireerd op het KERS-systeem uit de 
Formule 1.

Het doel van dit hybride sportprototype is drieledig: de toch al verbazingwekkende kracht van de V6-motor aanvullen met een on demand ‘push-to-pass’-systeem; om brandstofverbruik te verminderen; en om de C-X16 als een emissieloze elektrische auto te laten rijden tot 80 km/u, bij lagere prestatie-eisen.

Intelligent Stop/Start

Het startpunt is Jaguars achttraps automaat met Intelligent Stop/Start systeem, dat onlangs met veel succes in de Jaguar XF werd geïntroduceerd. Dit systeem schakelt de motor in slechts 300 milliseconden uit, nadat de auto tot stilstand is gekomen, en gebruikt de Twin Solenoid Starter (TSS) om opnieuw te starten. Dat gebeurt allemaal in de tijd die de bestuurder nodig heeft om zijn voet van de rem naar het gaspedaal te verplaatsen. Dit zorgt voor een snellere overgang en betere prestaties dan concurrenten momenteel in productie hebben. Het is de eerste keer dat zo’n systeem wordt toegepast in combinatie met een Supercharged motor.

Energie terugwinnen

De C-X16 breidt het Stop/Start systeem uit met een in de transmissie geïntegreerde generator. Deze generator wordt gevoed door een 1,6 kWh lithium-ion-accu die achter de stoelen is gemonteerd voor een perfecte gewichtsverdeling.

Net als in de autosport, gebruikt Jaguar een Kinetic Energy Recovery System (KERS). De accu’s worden voornamelijk opgeladen via een elektrohydraulisch systeem op de achteras dat remenergie terugwint.

On demand prestaties

Een grafische weergave op het dashboard geeft aan wanneer de extra impuls van de elektromotor beschikbaar is. Als de accu is opgeladen, biedt de ‘push-to-pass’-boostknop op het stuur tot 70 kW (95 pk) en 235 Nm koppel extra, gedurende maximaal 10 seconden. Doordat de elektromotor geen vertraging kent, is dit vermogen onmiddellijk beschikbaar. De accu wordt automatisch en voortdurend opgeladen. Een Hybrid Vehicle Supervisory Controller stuurt het gehele systeem aan.

Zowel de accu’s als de elektromotor in de C-X16 worden vloeistofgekoeld om verlies van prestaties te voorkomen als warmte vrijkomt bij intensief gebruik. Bovendien betrekt de elektronica gekoelde lucht uit de Climate Control. De compressor daarvan wordt zelf elektrisch in plaats van door de motor aangedreven, om vermogensverlies te beperken. Het hybride systeem is binnen de wielbasis van de auto geplaatst om de gewichtsverdeling te verbeteren en de wendbaarheid te maximaliseren.

Supercharged V6

De voorin geplaatste Supercharged V6-motor levert 380 pk (280 kW) en 450 Nm koppel uit een inhoud van 3.0 liter. Als modulaire ontwikkeling van de prijswinnende Jaguar 
AJ-V8, wijst deze volledig nieuwe krachtbron de weg naar de volgende generatie zeer efficiënte, krachtige benzineverbrandingsmotoren.

De nieuwe V6 is van dezelfde lichtgewicht aluminium architectuur als de achtcilinder motor, met een onder hoge druk gegoten blok voorzien van kruislings geplaatste lagerkappen voor meer vermogen en raffinement. De met vier nokkenassen en vier kleppen per cilinder uitgeruste cilinderkoppen zijn vervaardigd van gerecycled aluminium om de milieu-impact van de productie te verminderen.

De voor boring en slag geoptimaliseerde V6 gebruikt een tweede generatie direct ingespoten verbrandingssysteem met een verhoogde compressieverhouding van 10,5:1. Een herziene elektronische bypass voor de zesdegeneratie twin vortex Roots-supercharger biedt een veel nauwkeuriger boost-beheersing om brandstofverbruik te verminderen.

Prestaties en raffinement

Deze efficiencyverbetering zorgt ervoor dat de V6 een specifiek vermogen levert van 126 pk per liter. Gekoppeld aan de prestatieverhogende elektromotor is het resultaat verbluffend: 0 tot 100 km/u in 4,4 seconden, een topsnelheid begrensd op 300 km/u en een acceleratie van 80 naar 120 km/u in dezelfde versnelling in slechts 2,1 seconden. De voordelen van het hybride systeem gaan verder dan louter prestaties: de CO2-uitstoot is 165 g/km en het gecombineerd brandstofverbruik is 1 l op 14,5 km (6,9 l / 100 km).

Om er zeker van te zijn dat de motor niet alleen prestaties levert, maar ook het raffinement waar Jaguar om bekend staat, is de V6 voorzien van een gepatenteerd systeem met onafhankelijk van elkaar roterende contragewichten aan de voor- en achterzijde van de motor. Iedereen die bekend is met de soepele, krachtige V8 zal merken dat de V6 vermogensafgifte en raffinement met die krachtbron deelt, natuurlijk met een eigen, unieke klank. Het aanzienlijk verlaagde brandstofverbruik en de emissies voldoen aan SULEV 30- en EU VI-normen.

Design

“Deze auto is ontworpen vanuit principes. Het is een evolutie van het designethos van vroegere Jaguars en definieert de agenda voor een toekomst van dramatische, innovatieve sportauto’s. Zuiverheid van lijn en doel is wat Jaguar het beste doet.”

Ian Callum, Design Director Jaguar Cars

Jaguars design kun je samenvatten in één woord: beroering. De C-X16 is daarop geen uitzondering. Hij neemt het sjabloon van de traditionele tweezits sportauto en herdefinieert die in het idioom van Jaguar.

In de kern wordt sportautoontwerp bepaald door de relatie tussen mechaniek en carrosserie. Het is bij Jaguar altijd de bedoeling om vorm zo nauw mogelijk rond functie te plooien. En om een strak, gebeeldhouwd voorkomen te creëren dat alleen maar een Jaguar kan zijn. Afgewerkt in een legering van half-edelmetalen, zonder verspilde ruimte of beweging in het oppervlak: elke lijn dient zijn doel in het creëren van een geheel dat meer is dan de som der delen.

Zuivere lijnen

De C-X16 brengt de prijswinnende designtaal van Jaguar naar een volgend niveau en is verrassend in zijn eenvoud door de drie ‘heartlines’: de knik in de voorspatborden, de schouderpartij die zich samenvouwt tot in de achterzijde, en de soepele daklijn.

“De houding van deze auto zegt alles. Het is bovenal een rijdersauto en dat heeft elk aspect van het ontwerp bezield. We hebben de drie kenmerkende heartlines zo ver doorgetrokken als we konden om zo dynamiek en spanning te creëren. De auto geeft een gevoel van potentiële kracht; alsof hij direct in actie kan komen.”

Ian Callum, Design Director Jaguar Cars

De C-X16 maakt ook gebruik van nieuwe Jaguar stylingkenmerken, zoals de subtiel afgeronde trapeziumvormige grille. Geïnspireerd door de C-X75 conceptcar en herkenbaar als familie van de huidige XF en XJ. De grille is het centrale punt aan de voorzijde van de auto, die je in de achteruitkijkspiegel direct herkent.

Spierkracht

De gespierd ogende motorkap wordt aan de buitenste randen gekenmerkt door twee scherpe vouwen die boven de voorspatborden uitstijgen. Ze vinden hun oorsprong in de kieuwachtige strips die de luchtinlaten opdelen aan weerszijden van de grille en verdwijnen in de schouderlijn langs de portieren. Door hun hoekige vorm benadrukken de koplampen het belang van deze lijn. Ze volgen bewust de stijging om het oog langs de contouren van de auto te leiden in plaats van eroverheen. De horizontale powervents in de voorspatborden zijn, net als die in de motorkap, afgewerkt in carbon fibre.

De gezichtsbepalende rol van de lijn in de voorspatborden wordt overgenomen door een even fijnbesneden vouw die uitmondt in een dubbele ‘coke-bottle’-curve, om vervolgens vanaf de taille naar buiten en boven uit te groeien tot de gespierde flanken die een Jaguar zo kenmerken. Deze lijn duikt tot slot ononderbroken rond de achterzijde van de auto, die de achterste rand van een vliegtuigvleugel verbeeldt.

De achterlichten borduren voort op de thematiek van de C-X75 door zich, direct onder de achterzijde, om de flanken van de auto te vouwen, wat de krachtige spoorbreedte benadrukt. Net als de grille, is dit een onmiddellijk herkenbaar element van een Jaguar sportauto.

Aerodynamische eenvoud

Om het gespierde uiterlijk en de ononderbroken luchtstroom langs de flanken van de auto te behouden, zijn de deurgrepen in de carrosserie verzonken. Sensoren in de handgrepen zetten stille elektromotoren in beweging die de deurgrepen van bewerkt aluminium doen uitklappen en ze zo letterlijk in handen geven.
Vanuit hetzelfde verlangen naar verfijnde eenvoud, ontbeert het design van de C-X16 vleugels of spoilers. Neerwaartse druk wordt geleverd door een discrete voorste splitter, achterzijde met Venturi-effect en dorpels die lucht soepel langs de flanken van de auto kanaliseren; allemaal afgewerkt in carbon fibre. De scherpe snede waar de curve van het dak de achterzijde raakt, weet op hoge snelheid de luchtstroom messcherp van de carrosserie te scheiden.

Zelfs in stilstand staat de C-X16 doelmatigheid en kracht uit. Dat is onmiskenbaar te danken aan de optimale verhouding tussen carrosserie en de op de uiterste hoeken van de auto geplaatste 21-inch lichtmetalen wielen met carbon fibre inleg.

Interieur

De eigenheid en doelmatigheid in de styling van het exterieur van de C-X16 komen tot uiting als het portier opengaat. Bestuurder en passagier worden begroet door een temperamentvol rood interieur, afgewerkt met de beste materialen: leder, Suedecloth, geanodiseerd gefreesd aluminium, carbon fibre en donker chroom.

Vermillion Red interieur

De auto stelt nadrukkelijk de bestuurder centraal en onderstreept haar ‘1-plus-1’-concept met een coconachtige lay-out. Het adembenemende potentieel van de C-X16 wordt geaccentueerd door de keuze voor Vermillion Red als primaire kleur en centraal thema in het interieur.

Op vliegtuigen geïnspireerde lay-out

De C-X16 haalt zijn inspiratie voor bedieningselementen uit de luchtvaartergonomie, zoals voor de joystickachtige versnellinghendel. De rijen van tuimelschakelaars refereren aan klassieke race-Jaguars. Vanuit deze filosofie is het dashboard rond de bestuurder opgebouwd om die het beste zicht naar voren te bieden, zodat hij de auto met absolute precisie de bocht kan insturen, geholpen door de scherpe vouwen van de voorspatborden. 

De wens om de bovenzijde van het dashboard zo strak mogelijk te houden, leidde tot de ontwikkeling van het Intelligent Venting System. Op basis van algoritmen in de geavanceerde Climate Control, schuift deze dubbele opening — geïnspireerd op de inlaten van het Typhoon-gevechtsvliegtuig — uit het dashboard omhoog met een intense explosie van warme of koude lucht om snel de temperatuur in de cabine te wijzigen, waarna ze zich, als het gewenste niveau is bereikt, discreet terugtrekken.

Zoals aan de buitenzijde de deurgrepen zijn verborgen totdat ze geactiveerd worden, blijven ook bepaalde aspecten van het interieur verborgen totdat ze nodig zijn. Met één druk op de startknop worden de displays in de middenconsole één voor één opgestart. Wat op het eerste gezicht een TFT-scherm voor de bestuurder lijkt, openbaart zich als een achter rookglas verscholen, elegant twin-dial instrumentenpaneel — een kenmerk van Jaguar sportauto’s.

Instrumentenpaneel met dubbelfunctie

Jaguar is al leider in touchscreentechnologie, en de C-X16 is voorzien van de volgende generatie van dit systeem. Het centrale scherm is aangevuld met twee rijen ‘Home’-toetsen die snelkoppelingen bieden naar de hoogste menufuncties. Andere bedieningselementen vinden hun inspiratie in apparatuur als smartphones en tabletcomputers, en hebben meerdere functies.

De draaiknoppen voor de temperatuur zijn gemaakt van gefreesd aluminium en geanodiseerd in dark gunmetal — traditionele materialen — met in het midden een mini-OLED-display dat zich, afhankelijk van hoe de knoppen worden gebruikt, opnieuw configureert. Draaien aan de knoppen wijzigt de temperatuur aan de betreffende kant van de cabine. De knoppen indrukken verandert hun functie; nu zorgen ze voor verwarming en koeling van de stoelen.

Het instrumentenpaneel wordt omlijst door carbon fibre en is voorzien van subtiele horlogeachtige donkerchromen accenten, terwijl de versnellingspook en de dynamische-modusschakelaar worden omringd door rood geanodiseerd aluminium, om hun functie te benadrukken.

Connectiviteit

De middenconsole herbergt Jaguars ‘Connect and View’-systeem, ontwikkeld in samenwerking met Blackberry™. Smartphones van diverse fabrikanten kunnen worden aangesloten op de tray van gefreesd aluminium tussen de voorstoelen, waarna het centrale touchscreen zich herconfigureert en het scherm van de telefoon weergeeft. Het systeem communiceert met de meeste functies van de smartphone: het attendeert de bestuurder op afspraken, geeft navigatie-instructies, leest e-mails en sms-berichten voor, en maakt natuurlijk telefoongesprekken mogelijk.

Carbon fibre constructie

De uit lichtgewicht composietmaterialen vervaardigde, nauwsluitende en goed ondersteunende racestoelen worden handmatige versteld om verder gewicht te besparen. Een centrale carbon fibre kolom loopt door het midden van de rugleuning om die te versterken.

De structuureigenschappen van carbon fibre worden verder benut in een versterkende stang die van de middenconsole tussen de stoelen naar achteren vloeit, en zich daarna opsplitst om op de achterwielophanging aan te sluiten voor extra stijfheid. Meer carbon fibre is te vinden in de middenconsole, omlijst door de op maat gemaakte passagiershandgreep die organisch vanuit het dashboard naar de transmissietunnel vloeit. De vloer is afgewerkt in aluminium en zwart Poltrona Frau-leder met een subtiele met de hand gequilt hexpatroon, geïnspireerd door de historische Jaguar ruit — ditzelfde motief komt terug in het stiksel van de Suedecloth-hemelbekleding.

Voor een optimale gewichtsverdeling zijn de lithium-ion-accu’s discreet achter de voorstoelen geplaatst, net als de omvormer die de hybride aandrijving energie levert. Ze worden aan het zicht onttrokken door een deksel vervaardigd uit massief aluminium en ontworpen met geïntegreerde koelsystemen.
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