Technische Daten

gliltig ab: 11/2020

Ranae Rover Evoaue Benziner Modelliahr 2021

P160 MHEV
FWD Automatik
Ingenium 1.5 Liter
3-zylinder-Turbobenziner

P200 MHEV
AWD Automatik

Reihen-3-Zylinder-Benziner,

Ingenium 2.0 Liter
4-Zylinder-Turbobenziner

P250 MHEV P300 MHEV P300e PHEV
AWD Automatik AWD Automatik AWD Automatik
Ingenium 2.0 Liter Ingenium 2.0 Liter Ingenium 1.5 Liter
4-zylinder-T 4-zylinder-T 3-zylinder-Te

Reihen-3-Zylinder-Benziner,

ReifenaroRen

entile, tile,
elektrohydraulische Reihen-4-Zylinder-B 16 Ventile, zwei (DOHC), elektrohycraulische
Motorbauart Ventilsteuerung an der Ein- i an der Ein- und variable an der Ein-
und Auslassseite, variable Ventilhubsteuerung, Twin-Scroll-Turbolader und Auslassseite, variable
Ventilhubsteuerung, Ventilhubsteuerung,
“Twin-Scroll-Turbolader “Twin-Scroll-Turbolader
e i) 1498 1997 1498
Bohrung x Hub (mm) 83x923
Verdichtungsverhatnis 1051 951 1051
Leistung (kW (PS)) 118 (160) | 147 (200) | 184 (249) | 221 (300) 227 (309)
bei Umin. 5500
|max. Drehmoment (Nm) 260 I 320 I 365 I 400 543
bei Umin. 1500-2.500 I 1.200-4.000 [ 1.300-4.500 [ 1500-4.500 1.600-4.500
Elektrischer Hinterrad-
- antrieb, Permanent-magnet-
Integrierter Riemen-Starter-Generator, 48 Volt Synchonmotor mit augkw
(109 PS)
Batterietyp Lithium-lonen-Akku, 48 Volt L"""i’;‘:{‘;";\;‘\/“:kk"'
Elektronisch gesteuerte
) Efficient Drivel g zwischen | Antriebskraftverteilung:
Antriebssystem Vorderradantrieb Vorder- und Hinterachse Antrieb Benzinmotor vorn,
elekirischer Hinterradantrieb
Getriebe 8-Stufen-Automatik 9-Stufen-Automatik & Stufen-Automatik
Ubersetzungen in Fahrstufe
L. 5070 2713 5,070
2,972 2,842 2,972
1,950 1,900 1,950
1,470 1,382 1,470
1231 1,000 1,231
1,000 0,808 1,000
0,808 0,699 0,808
VIIL 0,672 0,580 0,672
X - 0,480 B
R. -4.003 -3.83 -4.003
3832 4544 3832
FelgenaroRen 7,00 x17, 8,0J x 18", 8,0J x 20", 8,0J x 21" 8,0J x 18", 8,0 x 20"
225/65 R 17, 235/65 R 17, 235/60 R 18, 235/50 R 20, 245/45 R 21 235/60 R 18, 235/50 R 20

Beliftete Scheiben mit Einkolbe

Beliiftete Scheiben mit

- Di (mm)

325 (17", 349 (ab 18)

Scheiben mit Einkolbe

Beltiftete Scheiben mit Einkolben-Schwimi

- Di (mm)

300

325

Elekiromechanische Servolenkung (EPAS), Zahnstangenlenkung

m)
|§Durwe|(e vom / hinten (mm)

1.626/1.631-1.632

vorn / hinten (mm) 880/810
Wendekrets (m) 11,60
Lenkradumdrehungen 231
Kopffreiheit (mm) Reihe 1: 989, Reihe 2: 973
Beinfreiheit (mm) Reihe 1: 1.016, Reihe 2: 864
E ite (mm) Reihe 1: 1.438, Reihe 2: 1.407
Kofferraumvolumen () hinter Reihe 1: 1.383, hinter Reihe 2: 591
L (mm) hinter Reihe 1: 1.576, hinter Reihe 2: 798
Laderaum Hohe / Breite (mm) 7541 1.301
Heckklappenoffnung Hohe / Breite (mm 702/1.059
Leergewicht (kg) ab 1.792 1.845 1.893 1.925 2.157
z jes Gesamtgewicht (kg) 2.300 | 2.430 | 2.450 2.660
Maximale Anhangelast (ka) 2.000 1 1.800 1.600
Maximale Anhéngelast ungebremst (ks 750
S ERNGHAE
Béschungswinkel vorn / hinten (Grad) 22,2 (R-Dynamic: 19,5)/ 30,6
jinkel (Grad) 20,7 195
[wattiefe (mm) 600
Bodenfreiheit (mm) 212
ahrleistunge
0-100 km/h (s) 10,3 838 76 66 64
190 | 211 | 228 | 242 213

Elektrische Hbchstgeschwlndlgkel( (km/h)

Verbrauch kombiniert (/100km) ab

CO;-Emlsslanen (g/km) ab 154 | 172176 | 175180 | 174-179 43
(Cw) 033 034
Tankmhalt ca. () 67 57
Euro 6d-Final

Abgasnorm

* Leergewicht (EU): mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Fliissigkeiten

** Die Angaben zu

zum offlzlellen Ki

vom Rad-
Ki die CO2-

. Weitere

konnen sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. Angaben zu den

CO: i und wurden schon nach der Richtlinie VO(EG) 692/2008 auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt. Fiir die Bemessung von
Steuer und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben auf Basis von Verbrauchs. und Emissionswerten kénnen andere as i her angegebenen Werte ge\len Abnang.g von Fahrveeise, Strafien- und
bei

und den offiziellen

Die Angaben sind ohne Gewahr, Anderungen sind vorbehalten. Gilltig zum Zeitpunkt der Vertffentichung.

CO2 neuer

in

kénnen dem Leitfaden tber den
euer werden, der bei allen Jaguar Vertragshandlern und bei Jaguar Land Rover Deutschland GmbH
unentgeltlich erhaltiich ist. Der Leitfaden ist ebenfalls im Internet umer www.dat.de verfiigbar.



